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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая корректировка генерального плана Петропавловска-Камчатского является по существу новым генеральным планом, аккумулирующим развитие градостроительной концепции двух предшествующих генеральных планов города. Первый генеральный план Петропавловска – Камчатского утверждён постановлением Совета Министров РСФСР 18.04.1967 г. (автор архитектор Л.Н. Путерман) второй - утверждён администрацией Камчатской области в 1992 г. (авторы архитекторы Л.Н. Путерман  и А.И.Петрова.).

За период с 1967 года по настоящее время развитие планировочной структуры города шло в соответствии с названными проектами генеральных планов, а также с проектом детальной планировки центра города и практически всех его районов. По идее и по проектам автора первого генерального плана создана главная площадь Петропавловска-Камчатского.

Новый генеральный план (корректировка) вносит в градостроительную политику его развития ряд новых положений, соответствующих условиям и требованиям градостроительства XXI века.

Новый генеральный план (корректировка) рассматривает вопросы территориального развития в контексте философии оптимизма градостроительства Камчатки в XXI веке. Петропавловск-Камчатский обладает редким составом природных особенностей, географическим и транспортным расположением, которые обеспечивают ему возможность формирования столичности.

В связи с предстоящими работами по замене жилой застройки, не обеспечивающей сейсмостойкость зданий и безопасность проживания, новый генеральный план (корректировка) ставит вопрос о необходимости разработки архитектуры новых зданий, а также реконструкцию фасадов с утеплением зданий, которые смогут улучшить эстетику и комфортность городской застройки.

Состав и содержание корректировки генерального плана городского округа Петропавловск-Камчатский выполнены в соответствии с последней редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих в настоящее время строительных норм и правил:
СНиП 2.07.01.-89* - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
СНиП 11.04.2004 – Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации.

Руководитель работы – доктор архитектуры, почетный академик Российской Академии архитектуры и строительных наук, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ), почетный строитель России, заслуженный строитель Бурятии Л. Н. Путерман. 

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №5, главный архитектор проекта В. С. Григорова.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО
Главная цель устойчивого пространственного развития Петропавловска-Камчатского – стабильное улучшение условий проживания и качества жизни настоящих и будущих поколений жителей города. Возрождение исторического значения города в РФ.

Гипотеза рассматривается в следующих направлениях.

1.  Континентальная политика.

· Градостроительные цели усиления геоэкономической и политической роли Петропавловска-Камчатского в РФ. 

· Город в системе региональных столиц Дальнего Востока (Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Хабаровск).

· Город – центр Камчатской агломерации.

· Превращение агломерации в важнейший транспортно-логистический центр российского и азиатско-тихоокеанского масштаба. Основные виды транспорта в настоящее время и в перспективе:

· морской;

· авиационный;

· автомобильный;
· железнодорожный (в перспективе).

· Северо-восточный морской центр РФ – 

· Петропавловская система морских портов;

· яхтинг для межконтинентальных функций.

· Камчатский научный центр. 

· Камчатский базовый центр российского и международного туризма. Основные виды туризма:

· лечебный;

· спортивный;

· познавательный;

· конгрессный.

2. Региональная политика

· Петропавловск-Камчатский – центр управления единой экономикой края.
· Город и край – единая стратегия и механизм развития.
· Система высших и средних учебных заведений.
· Камчатский краевой центр управления уникальными природными территориями:

· НИИ;

· институты повышения квалификации.

· Камчатский межрегиональный центр производства и снабжения Чукотки и Магаданской области продукцией сельскохозяйственного производства.

· Камчатский центр производства строительных конструкций и строительства.
· Камчатский морской центр ремонта и спасения.
· Камчатский региональный центр ремонта транспорта и строительной техники.

3. Городская политика

· Срочная ликвидация сейсмоуязвимости сложившейся застройки города:
· срочное исследование, обнаружение и ликвидация ущербообразующих факторов в сложившейся застройке и на территориях города;

· создание постоянно действующей службы мониторинга;

· создание условий, исключающих опасность возникновения ЧС на застроенных территориях.

Петропавловск-Камчатский должен стать международным транспортным, привлекательным туристическим центром не только Камчатского края, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Перспективы развития Петропавловска-Камчатского связаны с решением следующих задач:

· создание свободной экономической зоны (в части осуществления грузоперевозок по Северному морскому пути); 

· развитие профилирующих отраслей экономики города, определяющих уровень развития региона:

· создание условий для ограничения оттока населения в другие регионы страны, создание в городе комфортной среды проживания населения: замена и ремонт сейсмоуязвимых зданий и водонесущих коммуникаций, развитие дорожной сети и общественного городского транспорта; активное привлечение мигрантов из других регионов.

Стратегические перспективы и направления развития Петропавловска-Камчатского должны определяться дальнейшим развитием и совершенствованием сложившегося социально-экономического комплекса города, дальнейшей его интеграцией со своим ближайшим окружением в составе агломерации Петропавловск-Камчатский – Елизово - Вилючинск и как краевого центра - со всем прилегающим районом экономического и транспортного тяготения.

Дальнейшее развитие Петропавловска-Камчатского как крупного промышленного, транспортного, научно-образовательного и культурного центра с развитой социальной и инженерной инфраструктурой и мощным строительным комплексом должно сохраниться.

Для какого-либо существенного изменения сложившейся функциональной структуры города нет оснований.  В то же время не исключается появление каких-либо новых производств и видов деятельности,  инициируемых частными предпринимателями. 
Влияние и связи города выходят далеко за пределы района и края,  а также на другие регионы РФ, зарубежные страны. Эту тенденцию, как усиливающую экспортный потенциал города, необходимо всячески поддерживать.
Основные прогнозные параметры социально-экономического развития г. Петропавловска-Камчатского принимаются исходя из следующего:

1. Необходимость создания условий в ближайшие годы для механического прироста населения и, как следствие, общий положительный прирост населения.

2. Дальнейшее развитие реального сектора экономики и, прежде всего, промышленности с соблюдением всех экологических требований, что будет способствовать удовлетворению потребностей населения города и всего Камчатского края, увеличению экспортного потенциала города, росту реальных доходов населения (заработная плата в реальном секторе экономики выше среднегородской) и, как следствие, пополнению городского бюджета. Разветвленные разнообразные производственные связи промышленности города с предприятиями края, РФ, а также зарубежья являются определенной гарантией дальнейшего устойчивого развития.

3. Опережающее развитие социальной сферы - сферы обслуживания населения. Генеральный план ориентирован на достижение приемлемых (с точки зрения стран с высоким уровнем экономического развития) градостроительных стандартов. Так, жилобеспеченность на расчетный срок принята 26 кв. м/чел. (на первую очередь – 22 кв. м/чел.) при современной  - 21,3 кв. м/чел.
4. Развитие города в пределах имеющихся градостроительных ограничений по территориям.

5. Продолжающее формирование агломерации Петропавловск-Камчатский–Елизово-Вилючинск и дальнейшая интеграция Петропавловска-Камчатского с прилегающими территориями.

6. Создание современной инфраструктуры гостиничного комплекса.

На основе развитой инфраструктуры - развитие туризма и повышение роли Петропавловска-Камчатского в расширении этого бизнеса.
Одним из важнейших направлений жизни города является превращение Петропавловска в один из важных центров Азиатско-Тихоокеанского региона. Необходимо от ресурсного развития переходить к инновационному. Целесообразно развивать Петропавловск-Камчатский, в частности, как конкурентоспособного субъекта на глобальном рынке, исходя, в первую очередь, не из отраслей экономики, а из специально организованных инновационных кластеров, которые организованы в свою очередь на основе урбанизированной городской среды. Одним из составляющих успеха кластерного развития является запуск «механизмов», которые приводят к сотрудничеству территориально единых фирм-участников кластера против «внешней конкуренции», в то время как в «обычных», классических условиях эти территориально близкие фирмы сами являются друг для друга «внешним конкурентом». Такая практика работы значительно укрепляет конкурентоспособность, как самого кластера, так и его участников и, разумеется, территорий как административных единиц. Среди экономистов во всем мире находит все большее признание точка зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития. Не промышленность сама по себе с ее фондами, не деньги, а кадры, информация, инфраструктура и социальный капитал делают территорию конкурентоспособной и капитализированной. Этот кластер может стать центром инновационной инфраструктуры, в котором развиваются как раз новые городские среды – инновационные, торговые, образовательные, которые стимулируют приток главного ресурса – человеческого и помогают капитализировать этот регион и его города.

Ведущим в экономике города на перспективу останется рыбопромышленный кластер. В его состав будут входить рыбный порт, рыбные терминалы, заводы по переработке рыбы, судоремонтные предприятия, фабрики орудий лова, производства тарных материалов и другие вспомогательные и обслуживающие предприятия  (холодильники, склады, инфраструктура по обслуживанию судов). В его состав следует включить образовательные и научно-исследовательские организации соответствующего профиля, которые уже в настоящее время имеются в городе.

В перспективе целесообразно организовать международный рыбный порт. В связи с этим актуальна организация биржи для проведения в городе рыбных аукционов. 

В связи с намечаемым значительным увеличением объемов жилищно-гражданского и промышленного строительства на перспективу генеральным планом предусматривается соответствующее необходимое увеличение строительной базы города.

Строительная база только для жилищно-гражданского строительства должна исходить из необходимости ежегодного ввода жилья на первую очередь в объеме 40 тыс.  кв. м в год с учетом возмещения сносимого жилищного фонда по причине дефицита сейсмостойкости (10 тыс. кв. м без учета выбывающего по этой причине). На последующий период до расчетного срока – 70 (40) тыс. кв. м.

В настоящее время инвестиции в жилищное хозяйство города от общего объема инвестиций в основной капитал составляют всего около 5 % (в 1995 г. – порядка 15 %). Вместе с тем существенно увеличиваются инвестиции в реальную экономику – в производственное строительство (прежде всего транспортное и промышленное). 

Численность строителей на перспективу увеличивается более чем в два раза.

Петропавловск-Камчатский должен стать привлекательным туристическим центром, не только Камчатского края, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для решения этой задачи необходимы кардинальные преобразования во всей системе предоставления услуг: во внешнем облике города, в транспортных коммуникациях, в обустройстве территории, организации приема туристов на соответствующих объектах и т.д. При этом все указанные действия необходимо будет произвести еще до того, как туристический бизнес принесет Петропавловску-Камчатскому хоть какие-то выгоды.

Решение всех  этих  задач невозможно без  экономического  развития городского округа.  
В целях ускорения и стимулирования экономического развития города в качестве формы организации экономики может  быть создана особая экономическая зона. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ), свободная экономическая зона (СЭЗ) или специальная экономическая зона — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.

На территории РФ могут создаваться три типа функциональных ОЭЗ: 

· технико-внедренческие (площадью не более 2 кв. км); 

· промышленно-производственные (площадью не более 20 кв. км); 

· туристско-рекреационные.

Целями создания ОЭЗ являются:

· Привлечение прямых иностранных инвестиций, передовых технологий хотя бы на ограниченную часть территории страны. 

· Создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала. 

· Развитие экспортной базы. 

В условиях Петропавловска-Камчатского наиболее перспективна организация промышленно-производственной ОЭЗ на базе рыбопромышленного комплекса в сочетании с транспортными функциями. Базовой территорией такой ОЭЗ предполагается  приморская территория бухты Сероглазка. Территория возможного расширения – территория бухты.

1. НАСЕЛЕНИЕ

В настоящей работе в качестве предпосылок (основных положений) и тенденций динамики перспективной численности населения Петропавловска-Камчатского и соответственно его прогноза принято:
1. С 2006 года наблюдается естественный прирост населения, предполагается, что до конца расчетного периода он сохранится.

2. Предполагается стабилизация уровня рождаемости. Динамика показывает, что текущая демографическая ситуация (средний возраст населения города от 35 до 40 лет) может это обеспечить.

3. Уровень смертности останется на прежнем уровне или незначительно возрастет, но все равно останется ниже уровня рождаемости. С одной стороны, старение населения увеличивает смертность. С другой – есть реальная возможность повлиять на нее (в сторону снижения) путем частичного предотвращения неестественных смертей. В связи с тем, что смертность от несчастных случаев и отравлений для городского населения Камчатского края составляет порядка 20 %, то сокращение  уровня неестественной смертности наполовину эквивалентно уменьшению общей смертности на 10 %. 

Происходящий процесс старения населения и смертность по причинам неестественного характера являются предсказуемыми и в определенной мере управляемыми факторами смертности населения, что следует учитывать при прогнозировании населения.

Этот вопрос имеет особую актуальность т.к. прогресс в этой сфере благоприятно скажется на трудоспособной части населения и прежде всего его мужской части.  Так, смертность в результате неестественных (а значит управляемых) причин – несчастных случаев и отравлений для населения в трудоспособном возрасте от их суммарной величины городского населения Камчатского края доходит до 30-40 %. Необходимое совершенствование и повышение эффективности работы системы здравоохранения не может полностью решить эти вопросы поскольку состояние здоровья (и соответственно уровня смертности) населения в большей степени зависит от всего комплекса социально-экономических и природных условий жизни населения чем от уровня медицинского обслуживания населения. По данным служб Всемирной Организации Здравоохранения здоровье нации всего на 10 % зависит от уровня развития здравоохранения в стране.

4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается  на современном уровне с постепенным  умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. Миграционный прирост населения постепенно будет стабильно расти.

Гипотеза миграционного движения населения исходит из предположения о том, что механический отток населения в перспективе будет продолжаться (хотя эта тенденция будет снижаться), но он будет компенсироваться прибывающим потоком, в котором доминирующую роль будет иметь международная и внутрироссийская миграция.

Прогноз населения Петропавловска-Камчатского выполнен по общепринятой методике демографических прогнозов путем передвижки половозрастных групп с заданием в качестве параметров естественного движения населения:

· показателей рождаемости (для рождаемости принят более понятный показатель количества детей на одну женщину за весь период ее репродуктивного возраста – 15-49 лет),

· специальных (половозрастных) показателей смертности.

Данный метод позволяет учесть специфику половозрастной структуры города, исходное состояние которой наряду с задаваемыми параметрами рождаемости и смертности в значительной мере определяет как общую перспективную численность населения города, но и промежуточные характеристики половозрастной структуры и его важные производные – демографическую нагрузку, удельный вес женщин репродуктивного возраста в общей численности населения и другие. 

Самой благоприятной стартовой предпосылкой демографического развития города является именно повышенная доля женщин репродуктивного возраста в общей численности населения города. В настоящее время она составляет 28,5 %  при  22-23 %  в  “нормативной”  половозрастной структуре  стационарного населения, т.е. на 1/3 больше. Как показывают расчеты, этот важный показатель, влияющий на абсолютное количество рождений, ни в один из прогнозных периодов ни в одном из  вариантов не поднимается до современного уровня и после существенного падения в ближайшие 10-15 лет стабилизируется на уровне 20-22 %. 

Таким образом, неравномерность роста населения обусловливается в значительной мере не столько динамикой уровней рождаемости (специальными коэффициентами), сколько половозрастной его структурой, а именно долей женщин репродуктивного возраста.

Задаваемые исходные параметры естественного движения населения Петропавловска-Камчатского на перспективу приняты следующими (таблица 1.1):

Таблица 1.1
Исходные параметры естественного движения населения Петропавловска-Камчатского

	варианты расчета
	показатели
	показатели на каждый 5-ти летний период

	
	
	Современное состояние

(2008)
	2010-2015
	2015-2020
	2020-2025
	2025-2030

	оптимальный
	Суммарный коэфф рожд 
	1,16
	1,21
	1,21
	1,21
	1,22

	
	Индекс смертности
	1,04
	1,08
	1,1
	1,14
	1,1

	пессимистический
	Суммарный коэфф рожд 
	1,16
	1,21
	1,18
	1,2
	1,22

	
	Индекс смертности
	1,04
	1,1
	1,2
	1,21
	1,18

	оптимистический
	Суммарный коэфф рожд 
	1,16
	1,21
	1,3
	1,5
	1,7

	
	Индекс смертности
	1,04
	1,08
	1,02
	1
	0,9


Заданные параметры рождаемости и смертности охватывают достаточно широкий диапазон возможных вероятных событий в естественном движении населения, в рамках которых вероятность их реализации практически полная. Прогноз населения  по естественному движению населения согласно принятым параметрам рождаемости и смертности следующий (таблица 1.2)
Таблица 1.2
Прогноз естественного движения населения 2010-2030 годы 
без учета механического прироста (убыли), тыс. чел.
	Варианты расчета
	Современное состояние

(2008)
	2010
	2015
	2020
	2025
	2030

	оптимальный
	194,1
	194,1
	195,4
	196,5
	197,2
	198,4

	пессимистический
	194,1
	194,1
	195,2
	195,0
	194,9
	195,3

	оптимистический
	194,1
	194,1
	195,4
	198,2
	203,2
	211,4


Как следует из расчета, имеют место достаточно оптимистичные параметры суммарной рождаемости и смертности.

Предположительные миграции населения Петропавловска-Камчатского на перспективу могут быть следующими (таблица 1.3):

Таблица 1.3
Предположительные миграции населения Петропавловска-Камчатского (тыс. чел.)
	Направления миграции
	2010-15
	2016-20
	2021-25
	2026-30
	2010-2030

	Прибывшие
	
	
	
	
	

	внутрирегиональные
	3,5
	1,5
	1
	1
	7,0

	в пределах РФ
	6
	4,5
	4,5
	4
	19,0

	международные
	4,6
	4,6
	5
	5,4
	19,6

	итого
	14,1
	10,6
	10,5
	10,4
	45,6

	Выбывшие
	
	
	
	
	

	внутрирегиональные
	1,5
	0,9
	0,4
	0,4
	3,2

	в пределах РФ
	7
	7
	4
	2
	20,0

	международные
	1
	1,4
	1,6
	1,8
	5,8

	итого
	9,5
	9,3
	6,0
	4,2
	29,0

	Миграционное сальдо
	
	
	
	
	

	внутрирегиональные
	2,0
	0,6
	0,6
	0,6
	3,8

	в пределах РФ
	-1,0
	-2,5
	0,5
	2,0
	-1,0

	международные
	3,6
	3,2
	3,4
	3,6
	13,8

	итого
	4,6
	1,3
	4,5
	6,2
	16,6


Внутрироссийский миграционный оборот на перспективу предположительно будет сокращаться. При этом численность прибывающего населения будет превышать численность выбывающего населения. Сальдо внутрироссийских миграционных потоков в перспективе не станет положительным, но незначительным по величине.

В составе международных миграций численность выезжающих в другие страны будет незначительной. Для удовлетворения потребности  экономики города на перспективу возможно привлечение трудоспособного населения из-за рубежа (вероятнее всего из стран Юго-Восточной, Центральной Азии и иных стран СНГ). 
Перспективная численность населения города с учетом механического движения с оценкой международных мигрантов может быть следующей (таблица 1.4).
Таблица 1.4
Перспективная численность населения города (тыс. чел)

	
	современное состояние

(2008)
	2020 г.
	2030 г.

	Население по естественному приросту
	194,1
	196,5
	198,4

	Механический прирост
	
	5,9
	16,6

	Общая численность населения с учетом механического прироста 
	
	202,4
	215,0

	Сальдо миграции по международным направлениям
	
	6,7
	13,7

	Удельный вес зарубежных мигрантов в населении города - %
	
	3,3
	6,4


Проблема с трудовыми ресурсами (и соответственно с населением) будет обостряться и потребуется привлечение мигрантов. При этом привлечение зарубежных мигрантов для развития экономики вместе с положительным эффектом вызовет сопутствующие важные проблемы, а именно:

- снижение общего культурно-образовательного потенциала городского сообщества;

- необходимость дополнительного строительства жилья и соответствующей инфраструктуры, что должно взять на себя либо администрация города, либо частные коммерческие структуры, которые воспримут это, надо полагать, без особого энтузиазма,

- проблематичность адаптации пришлого населения в состав исторически сложившегося городского сообщества;

- возможность возникновения межэтнических конфликтов.

Чем больше зарубежных мигрантов будет привлечено и чем больше будет численность населения города, тем острее вышеназванные проблемы будут проявляться.

Согласно перспективной структуре занятости численность занятых в экономике по сравнению с современным уровнем увеличивается на 5,6 тыс. чел., а на расчетный срок – на 23,6 тыс. чел. В то же время население в трудоспособном возрасте в общей его численности сокращается с 70 % до 65 % на расчетный срок, т.е. 7,3 тыс. чел. 

Основных источников покрытия дефицита три – дальнейшее использование пенсионеров в нетрудоспособном возрасте, лиц трудоспособного возраста, не занятых в настоящее время трудовой деятельностью и учебой и зарубежная трудовая иммиграция. Численность трудовых мигрантов из-за рубежа предположительно должна составить 3,4 тыс. чел на первую очередь и 13,7 тыс. чел до расчетного срока (таблиц 1.4). Таким образом, удельный вес зарубежных мигрантов в численности населения города составит на первую очередь 2 %, на расчетный срок – 12 %. В составе занятых в экономике – 4 % и 20 % соответственно.

В настоящей работе проектная численность населения, соответствующая гипотезе социально-экономического развития города, принята на первую очередь – 200 тыс. чел., на расчетный срок – 215 тыс. чел.

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 
Стратегические перспективы и направления развития Петропавловска-Камчатского должны определяться дальнейшим развитием и совершенствованием сложившегося социально-экономического комплекса города, дальнейшей его интеграцией со своим ближайшим окружением в составе агломерации Петропавловск-Камчатский–Елизово– Вилючинск и как краевого центра со всем прилегающим районом экономического и транспортного тяготения.

Дальнейшее развитие Петропавловска-Камчатского как крупного промышленного, транспортного, научно-образовательного и культурного центра с развитой социальной и инженерной инфраструктурой и мощным строительным комплексом должно сохраниться. 
Увеличиваются территории рекреационного назначения и не исключается появление каких-либо новых видов производств и видов деятельности, инициируемых частными предпринимателями. Существующее территориальное зонирование города дополнится новыми функциями, такими как:

· В развитие промышленной зоны района Авачи  – Международная рыбная биржа.
· В составе зоны транспортной инфраструктуры – территория, резервируемая под развитие железнодорожного транспорта, в соответствии с перспективной федеральной программой за расчётный период.

· В составе развития зоны транспортной инфраструктуры (в соответствии с перспективной федеральной программой возможного варианта размещения в Петропавловске-Камчатском перевалочной базы для транспорта генерального груза Северного морского пути) – логистические центры–перевалочные базы в районе Авачи, торгового порта  и бухты Бабия.

· В развитие производственных зон на перспективу резервируются территории для возможного размещения объектов химической промышленности на базе местного газа и горно-обогатительного  центра с металлургическим комплексом на базе действующего Шануческого медно-никилиевого месторождения и разведанного Халактырского титано-магниевого месторождения металлов.

Основные прогнозные параметры социально-экономического развития г. Петропавловска-Камчатского принимаются исходя из следующего: 
1. Необходимости создания условий в ближайшие годы для превышения механического прироста населения над естественным и, как следствие, общий положительный (хоть и незначительный в период расчётного срока) прирост населения.

2. Дальнейшего развития реального сектора экономики и, прежде всего, промышленности с соблюдением всех экологических требований, что будет способствовать удовлетворению потребностей населения города и всего Камчатского края, увеличению экспортного потенциала города, росту реальных доходов населения (заработная плата в реальном секторе экономики выше среднегородской) и, как следствие, пополнение городского бюджета. Разветвленные разнообразные производственные связи промышленности города с предприятиями края, РФ, а также зарубежья являются определенной гарантией дальнейшего устойчивого развития.

3. Опережающего развития социальной сферы – сферы обслуживания населения. Генеральный план ориентирован на достижение приемлемых (с точки зрения стран с высоким уровнем экономического развития) градостроительных стандартов. Так, жилобеспеченность на расчетный срок принята 26,0 кв. м /чел. (на первую очередь – 22,0 кв. м/чел.) при современной 21,3 кв. м/чел., при современной среднероссийской обеспеченности 21,1 кв. м  /чел.  в 2006 г.  и 22,0 кв. м/чел. в 2008 г.

4. Развития города в пределах имеющихся градостроительных ограничений по территориям.

5. Продолжающегося формирования агломерации Петропавловск-Камчатский – Елизово-Вилючинск и дальнейшей интеграции Петропавловска-Камчатского с прилегающими территориями.

Перспективы развития  Петропавловска-Камчатского в первую очередь связаны с решением следующих задач:

-  развитие профилирующих отраслей экономики города, определяющих уровень развития региона;

- создание современной инфраструктуры гостиничного комплекса.
В связи с планируемым развитием горнодобывающей промышленности активизируется развитие портовых терминалов Петропавловска-Камчатского. Начато освоение Шанучского кобальт-медно-никелевого месторождения, расположенного в западных отрогах Срединного Камчатского хребта, в средней части северного склона горного массива Верхняя Тхонжа между реками Ича и Шануч. Полученный в результате обогащения концентрат перевозится в Петропавловск-Камчатский для дальнейшей отгрузки потребителям. На Агинском золоторудном месторождении ЗАО «КАМГОЛД» ведутся горноподготовительные работы по наращиванию запасов руды. На предприятии работает более 600 человек, из которых - 80 % жители Камчатского края. В ближайшей перспективе ожидается продукция с Асачинского и Родникового золоторудных месторождений. Также планируется освоение Халактырского месторождения титаново-магнетитовых песков.

В добывающей промышленности планируется в 2010-2020 гг. освоение месторождений Западно-Камчатского шельфа. Для переработки нефти на Камчатке целесообразно строительство в агломерации Петропавловск-Камчатский–Елизово-Вилючинск мини-нефтеперерабатывающего завода с безусловным соблюдением всех требований по экологии.

В 2010 году будет завершено строительство газопровода на Камчатке (Соболево-Петропавловск-Камчатский). Это стратегический инфраструктурный проект, реализация которого не только стабилизирует ситуацию в энергоснабжении региона, но и обеспечит рост ВРП. 

Туризм. Туризм стимулируют развитие и рост занятых в таких отраслях  хозяйства как гостиничное хозяйство, транспорт (работа авиакомпаний, вертолетных компаний, автобусные перевозки, такси), объекты культуры (музеи, охраняемые природные территории, этнографические и выставочные центры, сувенирные магазины), объекты общественного питания, развлекательные комплексы. 

Для развития конгрессного туризма целесообразно строительство в городе конгресс-холла для проведения международных симпозиумов, конгрессов, деловых встреч. Для этого необходимо создание в Петропавловске-Камчатском современной инфраструктуры: гостиниц, качественных дорог, современных средств связи и телекоммуникации. 

Также предлагается обустроить причал для подхода многотоннажных круизных лайнеров, что может привлечь морских туристов со всего мира, готовых заплатить немалые деньги, чтобы увидеть живописнейшую Авачинскую бухту, пополнив тем самым бюджет города и Камчатского края.

Целесообразно строительство в городском округе океанария, зоопарка.

Ввиду имеющегося живописного ландшафта целесообразно использовать данный ресурс для развития в регионе киноиндустрии.

Важным фактором, способствующим развитию туризма в Петропавловске-Камчатском, станет популяризация зимних видов спорта после проведения Зимних Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи, что должно привести к увеличению въездного потока в регион для занятия зимними видами спорта и туризма, развитию сопутствующих туризму предприятий гостиничной инфраструктуры, ресторанно-барного комплекса (увеличение количества предприятий, улучшение качества обслуживания), увеличению количества туристских фирм, а также привлечению частных инвестиций, реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, способствующих развитию инфраструктуры туризма, росту инвестиционного дохода. Численность прибывающих в Камчатский край иностранных и российских туристов к 2025 году, по прогнозным данным, увеличится почти в 10 раз по сравнению с 2006 г. и составит 75 тысяч человек.

Предлагается построить горнолыжные спуски и сопутствующую инфраструктуру, что позволит проводить международные соревнования по лыжному спорту, этапы Кубка Мира.

3. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Перспективная динамика и структура занятости населения определены исходя из прогноза населения (возрастная структура) и гипотезы социально-экономического развития города. Основные параметры демографических характеристик и занятости в экономике города представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Структура занятости населения (тыс. чел.)

	
	современное состояние

(2008 год)
	первая очередь

(2015 год)
	расчетный срок (оптимальный)

(2030 год)

	Население в трудоспособном возрасте
	132,4
	129,5
	135,4

	Работающие пенсионеры
	25,1
	25,7
	25

	Неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте
	2,0
	1,7
	1

	Трудовые ресурсы
	134,3
	138,1
	149,5

	    Экономически активное население
	113,3
	110,0
	127,0

	Занято в экономике
	102,9
	108,5
	126,5

	Безработные зарегистрированные в службе занятости
	1,2
	1,5
	0,5

	    Экономически неактивное
	21
	28,1
	22,5


4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

В качестве основополагающих принципов генерального плана города в части перспективного развития жилищного хозяйства города – сохранения и модернизации существующего жилищного фонда и строительства нового – приняты безопасность жизнедеятельности граждан и высокие градостроительные стандарты, определяемые комфортным состоянием как существующего, так и нового жилищного фонда. 

Наиболее актуальной проблемой в этой области является проблема обеспечения безопасности проживания населения в жилых домах, где сейсмоустойчивость дома ниже сейсмичности территории, на котором он расположен. 

Площадь жилых домов (порядка 900), в которых сейсмоустойчивость строения ниже сейсмичности участка оценивается в 1468 тыс. кв. м или 36 % жилищного фонда города. Для решения вопроса, сколько из них следует снести, а в скольких случаях достаточно сейсмоусиления зданий, необходимы дополнительные исследования.

В связи с этим, в нижеприводимых расчетах перспективного жилищного строительства даны максимальные их объемы с  учетом возмещения полного сноса всех жилых домов с дефицитом сейсмостойкости (т.е. без учета жилищного фонда, для которого достаточно проведения сейсмоусиления зданий).

Объем жилищного фонда, потенциально опасный для проживания по условиям сейсмичности, постройки до 1972 года составляет 878 тыс. кв. м  (21 % всего жилищного фонда города).

Кроме того, первоочередной задачей  в области жилищного хозяйства города является ликвидация опасности проживания населения в жилых домах, непригодных для проживания. Таковыми признаны жилые дома общей площадью 105,06 тыс. кв. м (2,5 % жилищного фонда города), из них аварийных – 10,67 тыс. кв. м; непригодных к проживанию- 37,92 тыс. кв. м; с износом 70 % и более (ветхих) – 56,47 тыс. кв. м. 

Таким образом, развитие жилищной сферы города разделяется на две части – первоочередная – это ликвидация угрозы жителям города, проживающего в аварийном, ветхом и сейсмоопасном  жилищном  фонде, и новое строительство, обеспечивающее повышение жизненного уровня населения.  

Снос непригодного и опасного для проживания  жилищного фонда и строительство эквивалентных объемов жилья является масштабным мероприятием социального порядка федерального уровня. Суммарный объем такого фонда 1540 тыс. кв. м., в том числе включаемый в первоочередные мероприятия аварийный, ветхий и сейсмоопасный (постройки до 1972 года) – 962 тыс. кв. м, сейсмоопасный (постройки после 1972 года) - 578 тыс. кв. м.

Снос и реконструкция существующего жилфонда являются первоочередными задачами в области жилищного хозяйства.

При оценке сноса сейсмодефицитногоо жилого фонда необходимо также учитывать уровень комфортности  жилого фонда, плотность застройки, благоустройство, размещение в границах красных линий и ряд других градостроительных факторов.

В этой ситуации, принимая во внимание масштабность задач и неподготовленность строительной базы, отсутствие должного состава квалифицированных кадров строителей, целесообразен комбинированный вариант решения – определение объемов и пропорций сноса сейсмоопасного жилья и жилья, подлежащего сейсмоусилению, для чего необходимы критерии отнесения жилых домов к той или иной категории. 

В отличие от проблемы ликвидации угрозы жизнедеятельности граждан, проживающих в опасном для проживания жилфонде, которая должна решаться в рамках федеральных национальных проектов преимущественно за счет бюджетных средств, новое жилищное строительство осуществляется на коммерческой основе в рыночных условиях. Здесь источником финансирования нового жилищного строительства являются денежные средства населения.

Сводные параметры перспективного жилищного фонда города характеризуются следующими данными (таблица 4.1).
Таблица 4.1
Динамика параметров жилищного фонда

	показатели
	соврем состоя-ние
	5 лет
	2015 г
	15 лет
	2030 г
	20 лет

	Население – тыс. чел
	194,1
	
	200
	
	215
	

	Жилищный фонд – тыс. кв. м
	4143,8
	
	4400
	
	5590
	

	Жилобеспеченность- кв. м / чел
	21,3
	
	22,0
	
	26,0
	

	Убыль жилого фонда – всего / без сноса сейсмоопасного фонда - тыс. кв. м
	
	355/58
	
	1185/62
	
	1540/120

	Ввод жилых домов за период – всего / без сноса сейсмоопасного фонда - тыс. кв. м – тыс. кв. м
	
	611/256
	
	2375/1190
	
	2986/1446

	То же в год – тыс. кв. м
	
	122/51
	
	158/79
	
	149/72

	Ввод жилфонда на 1-го чел в год – всего / без сноса сейсмоопасного фонда - тыс. кв. м 
	
	0,61/0,25
	
	0,73/0,37
	
	0,69/0,33

	Прирост жилфонда за период – тыс. кв. м
	
	256
	
	1190
	
	1446


Жилищный фонд города на конец первой очереди определен в 4,4 млн. кв. м, что при населении  200 тыс. чел обеспечивает 22 кв. м/чел, на расчетный срок – 5,59 млн. кв. м, населении 215 тыс. чел и 26 кв. м / чел. 

Существенным моментом перспективного развития жилищного фонда города в части общих объемов и структуры является значительная социально-экономическая дифференциация населения по имущественным группам. Чем состоятельнее имущественная группа населения, тем большие возможности она имеет для улучшения  своих жилищных условий (в частности по приобретению нового комфортного жилья). Возможности наименее состоятельных имущественных групп ограничены. В современной ситуации они не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Эта дифференциация существенна и имеет общероссийский характер. По данным акад. Д. Львова на долю 15 % населения России приходится около 85 % всех сбережений , 57 % денежных доходов, 92 % доходов от собственности и 96 % всех средств, расходуемых на покупку иностранной валюты. Другим важным моментом, препятствующим решению жилищной проблемы, по мнению Д. Львова является недопустимо низкий уровень зарплаты даже в условиях низкой производительностью труда по сравнению с развитыми странами. Удвоение или даже утроение средней заработной платы и соответственно размера пенсий и пособий, по его мнению, является наиболее важной задачей.

Ниже приводится ориентировочный расчет нового перспективного жилищного строительства в Петропавловске-Камчатском дифференцированный по каждой из пяти имущественных групп населения исходя из финансовых возможностей каждой из них (таблица 4.2).

Таблица 4.2
Расчет нового перспективного жилищного строительства
	Показатели
	20-ти процентные имущественные группы населения по уровню доходов
	Итого

	
	первая
	вторая
	третья
	четвертая
	пятая
	

	Современное население – тыс. чел
	38,8
	38,8
	38,8
	38,8
	38,8
	194,1

	Распределение жилого фонда - %
	9,2
	13,8
	17,7
	23,0
	36,3
	100,0

	Современный жилой фонд  (расчет) – тыс. кв. м 
	381
	572
	733
	953
	1504
	4143,8

	Современная жилобеспеченность – кв. м / чел
	9,8
	14,7
	18,8
	24,5
	38,7
	21,3

	Распределение доходов по Камчатскому краю - %
	6,7
	11,6
	16,3
	23,0
	42,4
	100,0

	Среднедушевые доходы – руб./ чел* мес.
	4471
	7741
	10878
	15349
	28296
	13347

	Потребительские расходы – руб./чел*мес.
	4500
	5800
	6800
	7500
	9500
	6820

	Накопления на душу населения – руб. / мес.*чел
	0 (-29)
	1941
	4078
	7849
	18796
	6533

	Первая очередь

	Накопления на душу населения за 5 лет  60 мес.)– тыс. руб. / чел
	0
	116
	244
	471
	1127
	392

	%% от накоплений на приобретения жилой квартиры (дома) 
	0
	15
	15
	15
	15
	

	Расходы на приобретение жилья – тыс. руб. / чел
	0
	17
	36
	70
	169
	

	Цена одного кв. м жилищного фонда – тыс. руб. / кв. м 
	18
	25
	30
	35
	45
	30,0

	Прирост жилобеспеченности на чел за период – кв. м / чел
	0,6
	0,9
	1,15
	1,47
	2,3
	1,28

	Жилобеспеченность на конец первой очереди – кв. м /чел
	10,1
	15,2
	19,5
	25,3
	39,9
	22,0

	Население – тыс. чел
	40
	40
	40
	40
	40
	200

	Жилой фонд на конец первой очереди – тыс. кв. м
	405
	607
	779
	1012
	1597
	4400

	Прирост жилого фонда – тыс. кв. м
	24*
	35
	46
	59
	93
	256

	Расчетный срок

	Накопления на душу населения за 20 лет – тыс. руб. / чел
	0
	466
	978
	1884
	4511
	1568

	%% от накоплений на приобретения жилой квартиры (дома) 
	0
	24
	24
	24
	24
	24

	Расходы на приобретение жилья – тыс. руб. / чел
	0
	140
	294
	565
	1353
	

	Цена одного кв. м жилфонда – тыс. руб. / кв. м 
	18
	25
	30
	35
	45
	30,0

	Прирост жилобеспеченности на чел за период – кв. м / чел
	3,09
	4,6
	5,9
	7,7
	12,2
	

	Жилобеспеченность на конец расчетного срока – кв. м /чел
	11,9
	17,9
	23,0
	29,9
	47,2
	26,0

	Население – тыс. чел.
	43
	43
	43
	43
	43
	215

	Жилой фонд на конец первой очереди – тыс. кв. м
	514
	771
	989
	1286
	2029
	5590

	Прирост жилого фонда – тыс. кв. м
	133**
	199
	256
	333
	521
	1446


ПРИМЕЧАНИЕ. 

Расчет объемов строительства социального жилья для первой группы населения:

* - на первую очередь

Прирост жилобеспеченности – 1,28 кв. м / чел.  

Затраты на одного чел – 21,6 тыс. руб. / чел. (1,2*18)

Суммарные затраты на жилстроительство на 39,2 тыс. чел – 847 млн. руб. (21,6*39,2) 

** - на расчетный срок

Прирост жилобеспеченности – 1,67 кв. м / чел. (12,1-9,6)

Затраты на одного чел – 45 тыс. руб. / чел. (2,5*18)

Суммарные затраты на жилстроительство на 43 тыс. чел –1800 млн. руб. (45*40)    

Вышеприведенный расчет выполнен с использованием данных (на исходный момент проектирования) о современных доходах и потребительских расходах населения города, рыночной стоимости нового жилищного фонда. 

Исходя из того, что увеличение доходов населения в перспективе должно соответствовать (или опережать) росту цен вследствие инфляции (в т.ч. на жилье), влияние этих факторов не учтено –  (в худшем случае эти показатели будут изменяться пропорционально одинаковыми темпами) – т.е. доходы населения и стоимость жилищного фонда будут увеличиваться в одинаковой пропорции и покупательная способность населения останется на современном уровне. Более того, с ростом доходов потребительские расходы относительно будут сокращаться, а накопления (в т.ч. и на приобретение жилья) – возрастать. При таких предположениях возможна экстраполяция современных условий на перспективу.
Как следует из таблицы, у населения самой бедной имущественной группы (это порядка 40 тыс. чел.) не имеет возможности самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Порядок цифр ежегодного объема затрат на улучшение жилищных условий этой группы населения составит до 2,5 % от бюджета города, что не означает обязательного финансирования этих расходов из городского бюджета.
В остальных имущественных группах жилищный вопрос решается самостоятельно самим населением. Жилобеспеченность в этих группах на расчетный срок возрастает в 1,4 – 1,8 раза.

Приведенный расчет носит иллюстративный вероятностный характер. Перспективное развитие жилищного строительства, дифференцированное по пяти имущественным группам, будет зависеть, по крайней мере, от 3-х основных факторов и их сочетаний.

Такими основными факторами, определяющими перспективы улучшения жилищных условий населения, являются:

1) рост доходов населения,

2) доля в накоплениях населения, предназначенная для приобретения жилья,

3) стоимость приобретения жилья (рыночная стоимость в настоящее время примерно в два раза выше фактической стоимости строительства – в этом отношении этот фактор является основным, поскольку здесь имеются большие резервы для ее снижения – замедление инфляции, ограничение монополизма в строительстве и др.). 

Перспективы развития

Основными стратегическими направлениями развития жилищного строительства города являются: повышение сейсмоустойчивости, сейсмоусиление зданий, увеличение жилобеспеченности населения, повышение качества строительства в городе, применение прогрессивных строительных материалов.

Необходимо обеспечить следующие направления развития и преобразования жилищного фонда и социальной инфраструктуры: 
· для повышения привлекательности городской среды, жилищного сектора Петропавловска-Камчатского в первую очередь актуальна реконструкция имеющегося жилфонда, повышение сейсмобезопасности жилья, строительство нового высококомфортного жилья, отвечающего требованиям XXI века;
· прирост объемов жилищного фонда к 2015 г. на 200-300 тыс. кв. м и увеличение на его основе средней жилищной обеспеченности постоянного населения до 22 кв. м общей площади на человека, на 2030г. – на 1500 тыс. кв. м  и увеличение на его основе средней жилищной обеспеченности постоянного населения до 26 кв. м общей площади на человека;

· капитальный ремонт и модернизацию жилищного фонда при сносе или полной реконструкции аварийного и ветхого фонда; 

· достижение 100 %-ной обеспеченности населения социально гарантированным объемом бесплатного образования и воспитания в соответствии с нормативными документами с уменьшением наполняемости классов в школах до 25 человек и групп в дошкольных образовательных учреждениях до 20 человек; возможность выбора и повышения качества образования и воспитания за счет развития образовательных учреждений различных организационно-правовых форм; активное развитие системы дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков и их родителей приближенное к жилью; 

· развитие объектов здравоохранения, обеспечивающих жителей города всеми видами медицинской помощи; увеличение профилактической направленности в деятельности учреждений здравоохранения, рациональное размещение учреждений здравоохранения с обеспечением нормативов по доступности амбулаторно-поликлинических учреждений и времени доставки в учреждения неотложной медицинской помощи; развитие медицинских учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, в том числе негосударственных; 

· развитие учреждений культуры и досуга в жилых районах города с целью достижения нормативного уровня обеспеченности, стимулирование процесса модернизации кинотеатров, домов и дворцов культуры и преобразования их в многофункциональные культурно-досуговые комплексы; формирование новых культурно-досуговых зон вблизи жилья; 

· увеличение вместимости массовых спортивных сооружений города, в том числе за счет строительства легко возводимых и недорогих спортивных объектов; возможность выбора и повышения качества физкультурно-спортивного обслуживания населения за счет развития платных услуг, обеспеченных фондом спортивных сооружений высокого качества; 

· развитие сети учреждений отдыха, обеспечивающих потребности населения города, на основе повышения эффективности использования имеющихся объектов, их модернизации и приведения в соответствие с перспективными системами организации отдыха населения, создания новых объектов отдыха, обеспечивающих увеличение возможностей выбора для населения города и повышения качества предоставляемых услуг; сохранения и благоустройства садоводств; 

· развитие объектов социального обеспечения с целью достижения 100 %-ной обеспеченности населения минимально гарантированным объемом социальной помощи в соответствии с утвержденными нормативами, повышения качества и расширения спектра предоставляемых услуг; максимальное приближение учреждений социального обслуживания к месту проживания граждан на основе формирования сети учреждений социального обеспечения в каждом административном районе; развитие специализированных учреждений социального обслуживания на городском уровне, ориентированных на специфические целевые группы населения, развитие сети учреждений социального обслуживания за счет небольших объектов размещаемых непосредственно в жилых домах; создание условий для социальной адаптации в городе беженцев, лиц без определенного места жительства, сирот за счет строительства специализированных учреждений; приспособление городской среды к нуждам инвалидов и престарелых.
Конкретные пути изменения ситуации 

Исходя из поставленной задачи и имеющихся условий ее реализации удобнее использовать следующие пути решения означенного комплекса проблем. 

1. Решение жилищного вопроса в регионе может быть реализовано через развитие многоэтажного и малоэтажного домостроения. Строительство коттеджей на одну-несколько семей и таунхаусов обеспечит население экологичным и удобным жильем, которое способствует созданию класса средних собственников (что положительно влияет на социальный климат в обществе), а с другой стороны, укрепляет хозяйственную и, что не менее важно, социально-политическую инфраструктуры.

2. Использование для этого нетрадиционных, передовых энергопассивных и экологичных технологий. Относительная простота этих технологий домостроения позволит организовать производство домов и их элементов без использования высококвалифицированных профессиональных строителей, зачастую силами самих нуждающихся в жилье.

3. Развитие и широкое использование в системе жилищного комплекса локальных (модульных) систем жизнеобеспечения (отопление, канализация, энергоснабжение и пр.).

Эти мероприятия необходимы потому, что у большинства нуждающихся в жилье нет средств для его покупки. С одной стороны, создание вместе с жильем механизмов трудоустройства обеспечивает людей возможностью возврата кредита, предоставленного на покупку жилья, и, таким образом, бюджет в итоге получает назад средства, вложенные в строительство жилья.

С другой стороны, продукция некоторых подобных производств может быть использована в строительстве новых домов (отделочные материалы, фурнитура, элементы оборудования/отделки домов и пр.), что обеспечит сохранение части денежных средств, регулярно уходящих из него на приобретение такой продукции.

Принципиально важным представляется объединение таких производств на базе общего планирования объемов и номенклатуры выпускаемой продукции (как пищевой и животноводческой, так и промышленной) исходя из потребностей региона и возможных «ниш» на рынках соседних регионов. Роль проектно-координирующего органа может исполнять как формальный (административный), так и «неформальный», коммерческий «проектный центр».

Ориентировочная оценка территорий для нового жилищного строительства представлена в следующей таблице 4.3.
Таблица 4.3

Территории для нового жилищного строительства
	Этажность
	Площадь территорий, га
	Плотность застройки территории, кв. м
	Площадь жилфонда, 
тыс.кв. м
	%

	4-5 и более этажей
	295
	6800
	1820
	70

	2-3 этажа
	75
	3400
	260
	10

	Усадебная застройка
	488
	1100
	520
	20


Территории нового жилищного строительства на первую очередь определены конкретными разработками проектной документации на их строительство, а в цифровом выражении они определены путем подсчета их земельных участков. 

При этом величина земельного участка принята 10 соток нетто, величина жилого дома на первую очередь 140 кв. м, на вторую очередь 180 кв. м. Общее количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 6,7 тыс. ед., в т.ч. на первые 10 лет – 1,7 тыс. ед., на последующие 15 лет – 5,0 тыс. ед.

Следует иметь в виду, что потребность в территориях для нового жилищного строительства частично может быть изыскана в пределах существующей застройки города за счет сноса непригодного жилого фонда и жилфонда, не удовлетворяющего условиям по сейсмичности.
5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. ОБРАЗОВАНИЕ
5.1.1. Детские дошкольные учреждения
Перспективы развития сети дошкольных  образовательных  учреждений (ДОУ) города поставлены в зависимость от 3-х факторов:

1) динамики детской возрастной группы 1-6 лет согласно демографическому прогнозу, 

2) охвата детей в возрасте 1-6 лет ДОУ на уровне 75-85 % на перспективу                          (в настоящее время потребность – 70 %), 

3) сокращения и последующей ликвидации переуплотнения ДОУ.

Таблица 5.1
Сводный расчет развития ДОУ на перспективу

	показатели
	современное состояние *
	первая очередь
	расчетный срок

	численность детей 1-6 лет – тыс. чел. в населении города
	11,5
	15,1
	12,3

	число мест в ДОУ – тыс. мест
	6,7
	11,5
	10,6

	численность детей в ДОУ – тыс. чел.
	7,8
	11,5
	10,6

	детей на 1 место
	1,16
	1,0
	1,0

	% детей посещающих ДОУ
	71
	76
	85


*- по данным отдела образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Таблица 5.2 
Строительство детских дошкольных учреждений
	Муниципаль-ный район/

городской округ
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2020
	2025
	2030

	
	
	
	Первая очередь
	
	
	
	Расчётный период
	

	Петропав-ловск-Камчатский городской округ
	Детский сад на 330 мест в микрорайоне «Северо-Восток» (обследование возведённых конструкций и проектные работы по незавершён-ному строительству здания детского сада)
	Детский сад на 140 мест в 110 квартале (район Моховая)

Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Северо-Восток»
	Детский сад на

320 мест,

«Горизонт- Север»

Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Северо-Восток»
	Детский сад на 330 мест в микрорайоне «Северо-Восток»

Детский сад на 140 мест в районе МТФ
	Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Стройгородок»

Детский сад на 320 мест в районе СРВ (район Бабия)

Детский сад на 320 мест в микрорайоне

«Северо-Восток»
	Детский сад на 320 мест, ЖБФ

 (район Бабия)

Детский сад на 280 мест


	Детский сад на 280 мест в 110 квартале (район Моховая)


	Детский сад на 320 мест в районе

п. «Сероглазка»

Детский сад на 140 мест в п. Дальний




Департамент социального развития предлагает на первую очередь (до 2015 года включительно) строительство девяти новых детских садов (в микрорайоне «Северо-Восток» 5 учреждений, 2 в районе 110 квартала, в микрорайоне «Стройгородок», 1 в районе СРВ, 1 в районе «Горизонт-Север»). Общая нормативная емкость предлагаемых к строительству ДДУ- 2,68 тыс. мест. Кроме того, для ликвидации дефицита на первую очередь потребуется дополнительно ввести еще 2 тыс. мест ДДУ (4,7-2,7). Это 6-7 новых объектов принятой вместимостью 320 мест. 

На расчетный срок согласно гипотезе демографического развития дефицит мест в ДДУ меньше, чем на первую очередь – 3,8 тыс. чел., а с учетом предложений Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа – 1,2 тыс. мест или 4 объекта (2 вместимостью 320 мест и 2 вместимостью 280 мест). При этом дефицит мест в ДДУ на первую очередь больше чем на расчетный срок порядка 3-х объектов (до 900 мест). В этом случае проблема дефицита ДДУ на перспективу может быть решена уже в период первой очереди. 
5.1.2. Средние общеобразовательные школы

Перспективы развития сети общеобразовательных учебных заведений определены исходя из:

1) динамики соответствующей возрастной группы населения; 
2) необходимости ликвидации переуплотнения в школах сверх нормативной вместимости; 
3) ликвидации 2-х сменного обучения;

4) необходимой замены (капитального ремонта) школьных зданий, потенциально непригодных для выполнения своих функций уже в настоящее время.

Таблица 5.3
Прогноз развития общеобразовательных учебных заведений города

(тыс. чел)

	
	современное состояние
	первая очередь
	расчетный срок

	нормативная емкость – тыс. мест
	21
	20,5
	22,5

	численность учащихся – тыс. чел.
	17,5
	18,5
	20,5

	численность учащихся обучающихся в 1-ю смену
	15,7
	18,5
	20,5

	численность учащихся обучающихся во 2-ю смену
	1,8
	0
	0

	% обучающихся в 2-ю смену
	10
	0
	0

	дефицит школьных мест
	1,8*
	0
	0


*  исходя из нехватки школьных мест для обучения в одну смену для школьников, обучающихся во вторую смену. В целом по городу “избыточность” составляет 3,5  тыс. мест (21 – 17,5).

Как следует из расчетов, современная нормативная вместимость школ по данным отдела образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа превышает нормативную потребность в них на первую очередь на 0,5  тыс. мест и ниже расчётного срока на 1,5 тыс. мест. Несмотря на “избыточность” школьных мест в целом по городу, новое строительство школьных зданий необходимо в связи с несоответствием перспективного расселения и современного размещения школьных объектов, а именно в районах нового жилищного строительства.

Таблица 5.4 
Строительство образовательных учреждений

	Муниципаль-ный район, (городской округ)
	2010 год
	2012 год
	2015 год
	2020 год
	2025 год
	2030 год

	Петропав-ловск-Камчатский городской округ
	-
	-
	Краевой центр работы с одаренными детьми на 350 мест с интернатом на 150 мест для проживания детей из отдаленных муниципальных образований Камчатского края
	-
	Средняя школа  на 1176 мест в районе ул. Якорной  и ул. Флотской


	

	
	-
	-
	-
	-
	
	Средняя школа на 1176 мест в  районе «Северо-Восток»

	
	-
	-
	-
	Основная школа на 504 места в районе ул. Ключев-ской
	-
	


5.1.3. Средние специальные учебные заведения
Ориентировочный прогноз развития средних специальных учебных заведений города характеризуется следующими данными: 
Таблица 5.5
Динамика контингента обучающихся 

в средних специальных учебных заведений города

	
	современное состояние
	первая очередь
	расчетный срок

	возрастной контингент – тыс. чел.
	7,1
	3,5
	5,7

	численность учащихся – всего – тыс. чел.
	5,5
	5,0
	7,3

	в т.ч. дневного обучения – тыс. чел
	3,9
	3,2
	5,5

	вечернего и заочного обучения
	1,6
	1,8
	1,8

	Численность учащихся дневного обучения от возрастного контингента -%%
	55
	90
	95


Численность учащихся средних специальных учебных заведений на первую очередь предположительно будет относительно сокращаться, прежде всего, вследствие сокращения соответствующего возрастного контингента молодежи.  На перспективу, в связи с отставанием численности возрастного контингента в сравнении с современным уровнем и необходимостью обеспечения экономики города квалифицированными кадрами, предполагается рост обучающихся за счет увеличения охвата возрастного контингента обучением в средних специальных учебных заведениях (с 55 % до 95 %) и некоторого увеличения иногородних студентов.

Проектом предусматривается отвод площадки на северо-востоке города для размещения комплекса учебных заведений и студенческого городка. 

5.1.4. Высшие учебные заведения
В современной структуре подготовки кадров для экономики Камчатского края имеется явный дефицит подготовки специалистов по строительству (как в строительной отрасли, так и в проектно-изыскательских организациях). По оценке специалистов если по подготовке  кадров среднего профессионального образования есть некоторый прогресс, то  ситуация в подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием  катастрофическая. Без решения проблемы подготовки инженерных кадров собственные изыскательские и проектные организации города лет через пять будут самоликвидированы.

Таким образом, проблема подготовки специалистов высшей квалификации по строительству выходит на первое место. В связи с этим представляется необходимым организация в городе высшего строительного учебного заведения, который объединял бы подготовку специалистов разного уровня по различным строительным специальностям в рамках вузовской подготовки (бакалавриат и магистратура) и среднего профессионального образования (подготовка техников). Концентрация кадровых (преподавательских) и материальных ресурсов в одном учебном заведении станет наиболее эффективным способом решения этой проблемы.

Актуальной для края остается подготовка специалистов и для других сфер деятельности, по которым уже сейчас ведется их подготовка. Это туристический бизнес, горное дело и разработка полезных ископаемых, рыбная промышленность и судоходство, экология и комплексное природопользование.

Ориентировочный прогноз развития высших учебных заведений города характеризуется следующими данными:

Таблица 5.6
Ориентировочный прогноз развития высших учебных заведений города

	
	современное состояние
	первая очередь
	расчетный срок

	возрастной контингент – тыс. чел.
	18,9
	9,9
	13,3

	численность студентов – всего – тыс. чел.
	17,4
	13,3
	19,2

	    в т ч дневного обучения – тыс. чел.
	8,9
	8,0
	11,5

	% дневного обучения
	51
	60
	60

	вечернего и заочного обучения
	8,2
	5,3
	7,7

	Численность учащихся дневного обучения от возрастного контингента -%%
	47
	80
	85


Численность студентов ВУЗов в перспективе на первых этапах несколько сократится с некоторым увеличением на расчетный срок, что обусловливается, прежде всего, динамикой соответствующего возрастного контингента молодежи. 

При этом заметно увеличивается удельный вес учащихся дневного обучения от возрастного контингента города (с 47 % до 80-85 %). Она может быть несколько ниже за счет приема на дневное отделение иногородних студентов. Доля обучающихся по дневной форме обучения также несколько возрастает.

5.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В перспективе необходимо существенное увеличение расходов на здравоохранение – увеличение и обновление материальной базы отрасли – современного медицинского оборудования и медикаментов и оплаты труда медицинских работников – превышение должно быть, по крайней мере, на 30 % выше, чем в среднем по экономике.

Важное значение в реформировании системы здравоохранения имеет интенсификация лечения пациентов, что связано не только с квалификацией медицинского персонала (и повышением оплаты их труда), но и с материальной базой медицинских учреждений - наличием новейшей медицинского оборудования, диагностической аппаратуры, медикаментов.

По предложениям органов управления сферой здравоохранения Петропавловска-Камчатского и Камчатского края предполагается строительство следующих объектов.

-  краевая больница на 500-600 коек;
-  краевой психоневрологический диспансер на 250-300 коек;
-  поликлиника в микрорайоне «Северо-Восток»;
-  поликлиника по ул. Индустриальной на 500 посещений в смену;
-  единый диагностический центр (сосредоточение дорогостоящего оборудования в специализированном центре – диагностическом и лабораторном).

-   стоматологическая поликлиника на 500 посещений в смену.

В сфере социальной поддержки населения органами соцзащиты предлагается:

-  строительство интерната для престарелых граждан.

-  строительство дома инвалидов для взрослых и детей на 60 человек.

- строительство городского приюта для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- строительство психолого-реабилитационного центра;

- ремонт социального приюта для лиц без определенного места жительства.

В плане организации системы здравоохранения признается рациональным усиление роли первичной медицины и привлечение узких специалистов только  в необходимых случаях. Речь идет о соотношении врачей общей практики (участковых врачей) и узких специалистов. 

В мировой практике утвердилось понимание закономерности: чем выше доля врачей первичного звена в общей численности врачей (ниже доля узких специалистов), тем меньше средств необходимо для достижения конечных результатов функционирования системы здравоохранения. В российском здравоохранении доля врачей участковых служб (первичная медицина) не превышает 25 % против 45-55 % в западных странах. Частота направлений больного участковыми врачами к специалистам у нас превышает 30 % от числа первых посещений, в то время как в западных странах               4-10 %.

Доля стационарной помощи в общем объеме расходов на здравоохранение (в % за 2002 год) составила по России 60 %, по странам ЕС – 29-41 %.

Перенос центра тяжести в процессе диагностирования и лечения пациентов в направлении врачей общей практики означает усиление учреждений первичной медицины (амбулаторно-поликлиническая сеть) и высвобождение стационаров для больных, которые реально нуждаются в госпитализации.

Таблица 5.7
Оценка деятельности стационаров в России и странах ЕС (2002 г)
	страны
	уровень госпитализации на 100 жителей
	средний срок госпитализации, дней
	общее число дней госпитализации на 100 жителей

	Россия
	22,8
	14,7
	335

	в среднем по ЕС
	18,5
	9,5
	176


Перспективное развитие сети учреждений здравоохранения города определялось с учетом переноса центра тяжести со стационарного лечения на амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе профилактическую. 

При прогнозировании развития стационарной сети учитывалось, что уровень госпитализации в городе в настоящее время (26,3 на 100 чел) выше, чем по РФ (22,8) и тем более в странах ЕС (18,5). Среднее число дней занятия больным койки также выше – 17 против 14,7 по РФ и 9,5 по странам ЕС. 

При анализе общей заболеваемости по обращаемости населения Камчатского края за 2008 г. отмечается ее рост на 3 % в сравнении с 2007 г. 

Показатель общей заболеваемости всего населения Камчатского края  в 2008 г. составляет 1562,4 на 1000 населения, показатель РФ 2007 г. – 1543,1. Показатель общей заболеваемости в Камчатском крае выше  средней по РФ.

На первую очередь при уровне госпитализации 25 на 100 чел., при увеличении оборота койки до 23 (в настоящее время 19) и с учетом планируемого роста населения до 262 600 чел, которое будет пользоваться стационарами Петропавловска-Камчатского, количество востребованных коек составит 2,6 тыс. т.е. сохранится на современном уровне. Такое относительное превышение сохранено на перспективу.

На расчетный срок при снижении уровня госпитализации до 22, с увеличением оборота койки до 29 и с учетом роста численности населения количество востребованных коек составит 2,0 тыс.

Таблица 5.8 
Расчетные параметры потребности в учреждениях здравоохранения на 2030 год  
(по данным министерства здравоохранения Камчатского края)
	№ п/п
	Действующая сеть учреждений (структурных подразделений) здравоохранения Камчатского края
	Перечень инвестиционных площадок, планируемых к реализации на период 
до 2030 года

	1. Государственные учреждения здравоохранения

(существующая сеть учреждений здравоохранения сохраняется)

	1.1.
	ГУЗ «Краевая больница им. А.С. Лукашевского»


	1. Строительство краевой  больницы на 600 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену.

2. Строительство краевого перинатального центра

	1.2.
	ГУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер»
	Строительство типового противотуберкулезного диспансера на 150 коек в пригородной (зеленой) зоне

	1.3.
	ГУЗ «Краевой онкологический диспансер»
	Реконструкция  радиологического отделения краевого онкологического диспансера

	1.4.
	ГУЗ «Краевой наркологический диспансер»
	Реконструкция краевого наркологического диспансера  с целью размещения в нем  реабилитационного центра для подростков

	1.5.


	ГУЗ «Краевой психоневрологический диспансер»
	Строительство типового корпуса для краевого  психоневрологического диспансера на 450 коек

	1.6.
	ГУЗ «Краевая детская инфекционная больница»
	

	1.7.
	ГУЗ «Краевой кардиологический диспансер»
	

	1.8.
	ГУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»
	

	1.9.
	ГУЗ «Краевая станция переливания крови»
	

	1.10.
	ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
	Строительство типового здания краевого бюро судебно-медицинской экспертизы

	1.11.
	ГУЗ «Краевой медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"


	

	1.12.
	ГУЗ Краевой Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
	Реконструкция зданий бывшей краевой больницы: два здания под расширение краевого Центра по профилактике СПИД

	1.13.
	ГУЗ «Камчатский центр медицины катастроф»
	Реконструкция здания бывшей краевой больницы под размещение Камчатского территориального центра медицины катастроф

	1.14.
	ГОУ «Петропавловск-Камчатский медицинский колледж»
	1. Строительство нового здания медицинского колледжа; 

2. Реконструкция здания медицинского училища под студенческое общежитие

	1.15.
	
	Планируется строительство ГУЗ «Краевой Дом ребенка»

	2. Муниципальные учреждения здравоохранения
(существующая сеть учреждений здравоохранения сохраняется)

	2.1.
	МУЗ «Городская больница №1»
	Строительство второй очереди на 240 коек: хирургическое, травматологическое, гинекологическое отделения в продолжение здания терапевтического корпуса (проектно-сметная документация имеется)

	2.2.
	МУЗ «Городская больница № 2»
	1. Строительство  взрослой поликлиники  в бывшем Ленинском  районе  краевого центра на 500 посещений в смену.

2. Строительство отделения патологии беременности  на 20 мест.

	2.3.
	МУЗ «Городская гериатрическая больница»
	

	2.4.
	МУЗ  «Городская детская поликлиника 

№ 1»
	

	2.5.
	МУЗ  «Городская детская поликлиника 

№ 2»
	

	2.6.
	МУЗ  «Городская поликлиника № 1»
	

	2.7.
	МЛПУ  «Городская поликлиника № 3»
	

	2.8.
	МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»
	Строительство городской стоматологической поликлиники (для обслуживания взрослого и детского населения)

	2.9.
	МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»
	

	2.10.
	МУЗ  «Городской родильный дом № 1»
	

	2.11.
	МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»
	

	2.12.
	МУЗ «Городская детская инфекционная больница»
	

	2.13.
	МУЗ «Городской дом ребенка»
	

	2.14.
	ММУ «Медицинское автохозяйство»
	

	
	
	Дополнительно планируется строительство 2-х типовых зданий филиалов поликлиник в отдельных районах г. Петропавловска-Камчатского.


Амбулаторно-поликлиническая сеть города в отличие от стационарной должна развиваться более активно, что вызывает необходимость расширения материально-технической  базы амбулаторно-поликлинических учреждений.

При современной емкости амбулаторий и поликлиник города 5,4 тыс. пос./см при полуторасменной их работе 300 дней в году годовая производительность составит 2400 тыс. пос. / год, что соответствует 12 пос. на одного жителя в год. При увеличении посещений до 15-17 в год их общее количество составит 3000 – 3400 тыс. пос. в год, что увеличивает их суточную емкость до 6,6 –7,6 тыс. пос. / см. или на 1,2 – 2,2 тыс. пос. / см. по сравнению с современным уровнем. Это эквивалентно 2-5 объектам первичной медицины. 

Потребность в объектах здравоохранения по видам и объемам услуг, а также по срокам освоения и по их размещению  с учётом расселения определяется в специальном проекте, разработка которого следует за утверждением основных положений генерального плана (последующая стадия разработки проектной документации).

5.3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В настоящей работе проектная численность населения, соответствующая гипотезе социально-экономического развития города, принята на первую очередь – 196 тыс. чел., на расчетный срок – 200-215 тыс. чел. При этом оценка в 200 тыс. человек является наиболее вероятной. Исходя из нее проведены все последующие расчеты. Согласно методике определения емкости объектов социальной значимости и исходя из социальных гарантий перспективная потребность города в спортивных сооружениях представлена в табл. 5.9-5.11.
Таблица 5.9
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями жителей  городского округа*
	№
	Наименование показателя
	количественная величина

на 10 000 чел.
	количественная величина

на 200 000 чел.

	1
	Единовременная пропускная способность объектов спорта 
	1900  чел/в час
	38 000 чел/час.

	2
	плоскостные спортивные сооружения
	19 494 кв. м
	389 880 кв. м

	3
	спортивные залы
	3 500 кв. м
	70 000 кв. м

	4
	Плавательные бассейны
	750 кв. м
	15 000 кв. м


согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р  «О социальных нормативах и нормах»

Таблица 5.10
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями жителей  городского округа* 
	наименование
	норматив на 10 тыс. жителей
	перспективная потребность
	средний стандартный размер объекта
	количество объектов

	Спортивные залы
	3,5 тыс. кв. м
	70 тыс. кв. м
	1200. кв. м
	58

	Плавательные бассейны
	750 кв. м зеркала воды
	15 тыс. кв. м
	1215 кв. м
	12

	Плоскостные сооружения
	19,5 тыс. кв. м
	390 тыс. кв. м
	1008 кв. м
	386


согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»)
Таблица 5.11
Обеспеченность спортивными сооружениями статистические наблюдения 1-ФК

	№
	Наименование показателя
	2008 год

	1
	Единовременная пропускная способность объектов спорта 
	9199 чел/час

	3
	плоскостные спортивные сооружения 
	93 640 кв. м

	4
	спортивные залы 
	22 897кв. м

	5
	плавательные бассейны 
	1 565 кв. м


Как следует из расчетов, современный уровень обеспеченности спортивными объектами по сравнению с нормативами по плавательным бассейнам – 10 %, по спортивным залам – 32 %, плоскостными спортивными сооружениями – 24 %.

Вышеприведенный расчет исходит из нормативов, обеспечивающих минимальную физиологическую потребность человека в двигательной активности. Дефицит как видно – существенный. 

Перспективы развития материальной базы физкультуры и спорта в городе будут зависеть с одной стороны от приоритета, которую займет сфера физической культуры и спорта в стратегии развития города, а с другой – от бюджетных и других финансовых возможностей, направляемых на развитие этой важной сферы деятельности.

Значительное расширение сети объектов физкультуры и спорта преследует цель приблизить их к местам проживания населения, сделать их объектами повседневного пользования, находящихся в пределах пешеходной доступности. При достижении нормативных сетевых показателей эти спортивные объекты становятся объектами повседневного пользования, расположенными непосредственно в жилых районах (кварталах) в пределах пешеходной доступности.

Целью развития физической культуры и спорта является создание условий для физического совершенствования, укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни представителей всех социально-демографических групп и категорий населения.

Обеспечение потребности населения в занятиях спортом и физической культурой, в соответствии с действующими нормативами обеспеченности территорий спортивными объектами, выполнение стратегических задач, складываются из совокупности работы всех участников спортивно-оздоровительного движения, реализации мероприятий муниципальных, федеральных,  краевых программ и инвестиционных частных проектов.

Без решения данных проблем невозможно обеспечение роста благосостояния населения, национального самосознания и социальной стабильности в целом. 

5.4. КУЛЬТУРА

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры перспективная потребность города в отдельных ее видах составит:

- культурно-досуговых (клубных) учреждений – суммарной вместимостью 5,0 тыс. мест, 

- библиотек: взрослых - 20 единиц, детских- 6 единиц; 

- театров – 1,0  тыс. мест;  

- концертных залов – 0,8 тыс. мест. 

Использованные в расчете нормативы имеют рекомендательный характер.

Вместе с тем следует иметь в виду, что «культура» как одна из составных частей социальной инфраструктуры города объективно в наименьшей мере является формализуемой деятельностью и потому не может быть подвергнута какой-либо стандартизации и жесткому нормированию. Так, успешная деятельность театров зависит не столько от количества занормированных мест в зрительных залах и их комфортности (хотя это тоже важно), сколько от талантливости режиссера и артистической труппы и репертуара театра.
Существенной проблемой отрасли является высокий физический износ отдельных зданий и помещений объектов культуры. 

Министерство культуры Камчатского края определяет ряд объектов, строительство которых необходимо для обеспечения отрасли культуры (табл.5.12).

Таблица 5.12 

Расчётные параметры потребности города в инфраструктурном обеспечении отрасли культуры
	№

п\п
	Объект культуры
	Вид инфраструктурного обеспечения
	Обоснование

	1
	КГУ «Камчатский театр кукол»
	Строительство
	Социальная потребность

(Находится в старом, обветшалом здании)

	2
	КГУ «Камчатская краевая детская библиотека»
	Строительство
	Социальная потребность

(Находится в арендованном помещении)

	3
	Этнокультурный центр им. Г.Г. Поротова
	Строительство
	Социальная потребность

	4
	Концертный зал
	Строительство
	Нормативная потребность, рассчитанная от количества населения

	5
	Дом фольклора и ремесел 
	Строительство
	Социальная потребность



	6
	Здание фондохранилища КГУ «Камчатский краевой объединенный музей»
	Строительство
	Нормативная потребность, рассчитанная от количества экземпляров фондов

	7
	Здание культурного центра
	Строительство
	Нормативная потребность, рассчитанная от количества населения

	8
	Пристройка  здания художественного отделения к зданию КГОУ СПО «Камчатское музыкальное училище»


	Строительство
	Нормативная потребность, рассчитанная на основе  требований специфики учебного процесса

	9
	Парк отдыха и развлечений 
	Строительство
	Нормативная потребность, рассчитанная от количества населения


По предложению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа важнейшими первоочередными мероприятиями в развитии материальной базы социальной инфраструктуры являются:

· по развитию библиотечной сети города:

- создание  нового Информационно-библиотечного центра для детей и юношества им. Г.Г. Поротова;

- осуществление реконструкции и ремонта действующих  городских  библиотек; 

· по развитию сети культурно-досуговых (клубных) учреждений: 

- осуществление реконструкции и капитального ремонта муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры «СРВ»;

- осуществление реконструкции и ремонта действующих муниципальных культурно - досуговых (клубных) учреждений; 

·  по развитию сети муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей: 

- осуществление реконструкции дополнительных площадей муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа  № 5»;

- осуществление ремонта действующих муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
· по организации обустройства мест массового отдыха населения: 

- модернизация и обустройство действующего муниципального  Городского парка культуры и отдыха по ул. Пограничной, приведение в порядок территории парка, оснащение парка новыми аттракционами и современным оборудованием;

- восстановление паркового ландшафта  зеленой зоны по ул. Индустриальной;

- создание современного городского парка в районе КГУ «Камчатская краевая научная  библиотека им. С.П. Крашенинникова».

Для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском  городском округе необходимо техническое и технологическое переоснащение муниципальных учреждений культуры. Также предполагается реализация проектов, финансируемых из иных источников:
- создание Этнографического центра на Култучном озере;

- строительство  Центра искусств;

-реконструкция сквера Свободы (ул. Ленинская).

На сегодняшний день остается актуальным решение вопроса (совместно с руководством КамчатГТУ) о необходимости реконструкции и сейсмоусиления ДК КамчатГТУ (бывший ДК «Рыбаков»), являющегося  важным и необходимым объектом культуры для населения Петропавловск-Камчатского городского округа. 

5.5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На основании концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации,  работа с молодежью приобретает особое значение во всех отраслях деятельности страны. Стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.

Молодежная политика разрабатывается и реализуется в Петропавловск-Камчатском городском округе с учетом социально-экономического развития территории.  

В рамках работы с молодежью в Петропавловск-Камчатском городском округе определены приоритетные задачи, решение которых напрямую зависит от создания  муниципальных учреждений сферы молодежной политики, как системы работы и материально-технической базы учреждений  по направлениям: 

- социальная активность и гражданско-патриотическое воспитание;

- развитие информационного пространства, правовая поддержка молодежи;

- развитие творческого потенциала, создание новых молодежных творческих коллективов, проведение творческих молодежных мероприятий, концертов, фестивалей;

- поддержка института молодой семьи; 

- развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;

- создание системы работы с молодежью  по профилактической работе с несовершеннолетними: работа по месту жительства - работа кружков, секций, клубов по интересам; центр поддержки и интеграции в общество молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Таблица 5.13 

Потребности города в инфраструктурном обеспечении 

сферы работы с молодежью

	№

п\п
	Объект сферы работы с молодежью
	Вид инфраструктурного обеспечения
	Обоснование

	1
	Городской дом молодежи, (в том числе репетиционные залы и концертный зал на 500 мест, информационный центр, центр молодежных организаций) 
	Строительство
	Социальная потребность

Нормативная потребность, рассчитанная от количества населения

	2
	МУ сферы молодежной политики по гражданско-патриотическому воспитанию
	выделение помещений и реконструкция
	Социальная потребность



	3
	МУ сферы молодежной политики по профилактической работе
	выделение помещений и реконструкция
	Социальная потребность

(южная часть города)

	4
	МУ сферы молодежной политики по профилактической работе
	выделение помещений и реконструкция
	Социальная потребность

(северная часть города)

	5
	МУ сферы молодежной политики «Центр молодой семьи»
	выделение помещений и реконструкция
	Социальная потребность



	6
	МУ сферы молодежной политики «Молодежная биржа труда»
	выделение помещений и реконструкция
	Социальная потребность




Решение приоритетных задач в сфере работы с молодежью в соответствии с целевыми показателями /индикаторами результативности/ позволит обеспечить: 

· привлечение молодежи к общественной и социально-экономической жизни территориального сообщества путем создания и стабильной работы общественных молодежных объединений;

·  увеличение охвата целевой аудитории, увеличение количества реализованных проектов, создание условий для реализации молодежных инициатив;

·  развитие гражданско-патриотического направления, добровольничества;
· информационную открытость;

· объективное улучшение жизненных условий молодежи, прежде всего молодых семей; 

· развитие форм вовлечения молодежи в трудовую жизнь, увеличение трудоустроенных, в том числе несовершеннолетних и поддержка молодежи при создании малого бизнеса;

· профилактику  негативных социальных явлений в молодежной среде за счет развития форм работы с молодежью по месту жительства и поддержки молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Поэтапная реализация направлений работы и выполнение поставленных приоритетных задач в сфере молодежной политики города в соответствии с полномочиями муниципальных органов власти в рамках 131 ФЗ, позволят обеспечить долгосрочные инвестиции в человеческий капитал – главный стратегический резерв и фактор развития территорий.

5.6. НАУКА, НАУЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В перспективе доминирующее место в отрасли будут по-прежнему занимать фундаментальные исследования по вулканологии и сейсмологии. 

Важное место в переориентации развития Камчатского края с исключительно «сырьевого» развития на инновационное развитие должно принадлежать научно-исследовательским, научно-производственным и проектным организациям города. Это внедрение и опытное производство в области новых технологий по разработке нетрадиционных ресурсов, дальнейшее развитие региональной науки с ориентацией на эффективное использование местных ресурсов.

В области строительства важнейшие научно-исследовательские задачи:

1. Проведение микросейсморайонирования территории города.

2. Создание ТСН (территориальных строительных норм).

3. Разработка нормативной и градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое пространственное развитие города. 

4. Организация систематического наблюдения за сейсмоопасными проявлениями при эксплуатации города (постоянный мониторинг).

5. Привлечение науки с целью исследования и разработки новых строительных технологий и материалов на основе местных ресурсов.

6. Освоение и внедрение новых прогрессивных строительных материалов на основе местной сырьевой базы.

В перспективе целесообразно развитие прикладной науки в направлении природоохранных исследований и экологии самого города, экономики и организации комплексного развития города, технических и технологических  проблем предприятий города. Формы развития научной деятельности могут быть самыми разнообразными        (в частности бизнес-инкубаторы). Научная деятельность может осуществляться как самостоятельными организациями, так и в составе ВУЗов и промышленных предприятий города («заводская наука»). 

Важное место в организации научной и внедренческой деятельности должно принадлежать координационному центру при администрации городского округа или Камчатского края. Поскольку научные разработки в определенной части должны быть ориентированы на проблематику развития города, то и их финансовая поддержка должна соответственно осуществляться городом. Поэтому основной задачей вышеупомянутого координационного центра должно стать планирование и формирование муниципального заказа на научно-исследовательские разработки и их внедрение в городское хозяйство.

Это должен быть своего рода «мозговой» центр администрации края (города), сосредотачивающий как постоянно обновляемую информацию о современном состоянии своего региона (города) так и разного рода прогнозы, идеи,  проекты развития, которые служили бы базой для составления перспективных программ социально-экономического развития.

В связи с этим основной проблемой развития науки и научного обслуживания  города прагматического характера следует считать консолидацию и координацию всех научных исследований и разработок, ведущихся в городе, в том числе и межотраслевую,  а также инициирование новых разработок и их внедрение в практику городской деятельности с целью ускорения достижения основных целей развития Петропавловска-Камчатского и всего Камчатского края.

В перспективе ведущее место в отрасли  будет оставаться за академической наукой, в связи с чем в городе предлагается создание комплекса сооружений научного центра РАН.

В связи с вышесказанным, как в предыдущем  генеральном плане, так и в настоящем рекомендуется размещение в городе Академгородка - регионального центра РАН, в комплексе с учебными и научно-академическими заведениями.  

Как вариант, Академгородок с комплексом учебных заведений предлагается разместить на 2-х участках, разделённых тундрой, рядом с проектируемым международным биатлонным комплексом Северо-Восточного жилого района. 

Численность занятых в науке и научном обслуживании на перспективу предположительно увеличивается до 1,5 тыс. чел.

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
Проект разработан с учётом поручений президента Российской Федерации В.В. Путина по основным проблемам экономического и социального развития Петропавловска-Камчатского и Камчатского края в целом (октябрь 2007 г).
Главная цель проекта – выработка конкретных экономических и планировочных решений по развитию экономики и социальной инфраструктуры горда, по дальнейшему рациональному использованию территории, развитию его планировочной структуры и функционального зонирования, для обеспечения населения высоким уровнем жизни, сопоставимым  с уровнем жизни столиц регионов Российской Федерации. 

Проектом предусматривается комплексное долгосрочное социально-экономическое и территориальное развитие столицы Камчатского края. 

6.1. КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТОЛИЧНОСТИ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

Проектными предложениями усиливается роль столичности Петропавловска-Камчатского в Камчатском крае, как важнейшего восточного центра Дальневосточного региона и  России.

Петропавловск-Камчатский – один из промышленных, образовательных, деловых и организационных центров Дальнего Востока. На сегодняшний день численность населения составляет 195,1 тыс. человек – это более 55 % населения всей Камчатской области и более 70 % городского населения региона.

Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 102,9 тыс. человек. Официально зарегистрировано в качестве безработных 1106 человек. Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению составляет 1,0 %. Среднемесячная заработная плата по городу – 29,025 тыс. руб. 

В структуре промышленного производства доминирует пищевая промышленность, на долю которой приходится 55-60 % общего объема производства города. Причем до 90 % объемов пищевой промышленности формируют предприятия рыбной отрасли (около 50 % всего объема промышленного производства города). На долю электроэнергетики приходится 33-35 %, машиностроения – около 5 %. 

Рыбохозяйственный комплекс является главным фактором, создающим экономическую основу функционирования г. Петропавловска-Камчатского. В состав комплекса входят в основном крупно- и среднетоннажный рыбодобывающий и перерабатывающий флот, ориентированные на изготовление пищевой рыбопродукции, береговые перерабатывающие предприятия, а также базы отстоя и комплексного обслуживания флота и судоремонта.

В городе зарегистрировано 7890 индивидуальных предпринимателей. Наибольшее число малых предприятий сосредоточено в промышленности (в основном в рыбной), в торговле и общественном питании, в строительстве.

Имеется емкий потребительский рынок, развитая структура связи, телекоммуникаций и городского транспорта.

Петропавловск-Камчатский занимает одно из ведущих мест в сфере подготовки квалифицированных специалистов. Все высшие учебные заведения и филиалы ВУЗов других регионов России сосредоточились в областном центре, где действует 11 высших учебных заведений, в том числе 9 государственных. 

Являясь приграничной территорией Российской Федерации, город играет большую роль во внешнеэкономической политике государства, направленной на все более активное проникновение на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, всемерное использование потенциала АТР с целью сотрудничества для подъема российской экономики.

Географическое положение основных портовых устройств и главных городов Камчатского и Приморского краев на побережье Тихого океана характеризуется большой удаленностью между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским. На этом громадном участке других опорных пунктов культуры, администрации, промышленности нет, поэтому на дальневосточном побережье Тихого океана выделятся два центра, имеющих возможность приобрести качество региональной (местной) столичности на своих территориях. Петропавловск-Камчатский, являясь единственным культурно-административным центром края, не имеет других претендентов на исполнение главной роли на территории Камчатского края. Поэтому роль и значение города, как центроформирующего, градоформирующего центра бесспорны и могут рассматриваться именно с позиций региональной столичности. Этому способствует также геополитическое положение Петропавловска-Камчатского в Азиатско-тихоокеанском регионе. Таким образом, Российская Федерация имеет два центра Петропавловск-Камчатский и Владивосток, которые, безусловно, должны обладать качествами региональной столичности, характерными для их масштаба и роли в пределах регионов и в частности Камчатского края. Это подтверждается и тем, что в перспективе Петропавловск-Камчатский приобретет большее, чем ныне, значение в экономических связях и направлении экономических потоков в пределах Азиатско-тихоокеанского региона. Этому способствует уникальность природной среды Камчатки, её потенциальные возможности для развития всех видов международного туризма, включая спортивный, познавательный и конгрессный. Сложившиеся в городе планировочная структура и застройка способны ответить требованиям понимания региональной столичности. Развитие Петропавловска-Камчатского будет способствовать усилению его функциональной роли в экономике края. Придание статуса столичности городу будет способствовать повышению качества жизни населения, приема туристов, росту грузопотоков, а также необходимости повысить требования к архитектуре и сервисному обслуживанию.

Таким образом, столичность Петропавловска-Камчатского заключается в его значении многофункционального узла региона, в том, что он является основной перевалочной базой для Северного морского пути на восточном побережье Тихого океана, в возможности создания в нём международной рыбной биржи, в значении центра обслуживания камчатской природной базы России, богатой биологическими и минеральными ресурсами, а также в значении центра края, обладающего богатейшими рекреационными и бальнеологическими ресурсами. 

6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО НА РАСЧЁТНЫЙ СРОК (ИЗ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА В.В. ПУТИНА)
· Создание свободной экономической зоны. Переход от моноструктурной экономики к многоотраслевой и инновационной, обеспечение опережающего роста в базовых секторах экономики.
· Развитие профилирующих отраслей экономики города, определяющих уровень развития региона.
· Строительство рыбного порта для добычи водных биологических ресурсов и их переработки.
· Строительство мощных выносных портовых причалов различного назначения по восточному побережью Авачинской бухты.
· Организация автодороги грузового движения вдоль берега по портовым причальным платформам, объединяющая грузовой поток вне жилой зоны.
· Реализация проекта «Чистая вода» из подземных пресных вод.
· Развитие транспорта, энергетики, социальной и туристической инфраструктур в городе и прилегающем районе Камчатского края.
· Прокладка и ввод в эксплуатацию газопровода, перевод ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и действующих котельных на газ.
· Камчатка должна быть включена в единую транспортную сеть России (дорога от Корякского округа и далее на Чукотку, Магадан, Якутск и БАМ).
· В будущем возможно появление железнодорожного сообщения. Проектом предлагается отвод территории для ввода железнодорожной линии в город.
· С целью повышения качества жизни военнослужащих и решения их жилищного вопроса предлагается строительство жилых комплексов на территории города (на территориях бывших военных частей включительно).
· В соответствии с федеральной целевой программой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения РФ» (2009-2013 гг.) предлагается сейсмоукрепление жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.
· Предлагается снос ветхого аварийного жилого фонда, построенного в 60-70 гг. в условиях повышенной сейсмичности, который является источником потенциальной опасности для жителей Камчатки.
· Создание предприятия по переработке промышленных и бытовых отходов.
· Сооружение и ввод городской поликлиники № 2, больницы скорой медицинской помощи, развитие учреждений здравоохранения.
· Строительство международного биатлонного спортивного комплекса.
· Строительство Академгородка и учебного центра – Камчатского филиала Российской Академии наук природоохранного направления.
· Создание предприятия по переработке промышленных и бытовых отходов.
· Проектом предлагается перевод городских лесов в лесопарки.
· Предлагается строительство гидропарка «Петропавловская тундра».
· Проектом учитывается разработка проекта – горнолыжный комплекс «Петровская сопка».

Схема

Схема

Схема

6.3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ.  КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Уникальность Петропавловска-Камчатского заключается в его  расположении в районе действующих вулканов, на берегу уникальной акватории Авачинской губы. Город  ежегодно подвергается сильнейшим снежным заносам, а также существует реальная опасность цунами. Отсутствует дорожно-транспортная связь с материком. 

Наличие уникальных ландшафтов Камчатского края мирового значения (Долина Гейзеров, Кроноцкий заповедник и др.) является основанием для развития в городе и крае туристической индустрии мирового значения.

Основные проблемы, выявленные прошлым генеральным планом и не реализованные, перешли в проектное решение корректировки настоящего генерального плана. 

Проектные решения  генерального плана выполнены с учётом уменьшенной проектной численности населения: на первую очередь (2015 г.)  - 200 тыс. чел., на расчётный срок  (2030 г.)  ~ 215 тыс. чел.

Проведённая переоценка сейсмоустойчивости современной застройки по причине увеличения сейсмичности территории всей Камчатки, принятой в 1995 г., с 9 до 10 баллов, увеличила разрыв на 1 балл между фактической сейсмостойкостью застройки и увеличившейся бальностью территории города. 

В соответствии с исходными данными по современному состоянию жилого фонда, одна треть его находится в неудовлетворительном состоянии по сейсмоустойсивости и по ветхости. Проектом предлагается замена неблагополучного жилого фонда в период первой очереди.

Проектом предлагаются новые территории под индивидуальную застройку, как на выбранных ранее (в прошлом генеральном плане) территориях, так и на новых участках в каждом планировочном районе города, включая территории бывших военных  частей.

В соответствии с генеральным планом 1986 г. предлагается резервирование территорий на севере, как в пределах городской черты, так и за городской чертой (севернее отвода областной больницы) по дороге на Елизово, как стратегическое направление развития жилой застройки города на перспективу.

В данном генеральном плане эта концепция сохраняется. Учитывая ограниченность городской территории пригодной для освоения, и в частности для жилой застройки, а также начатое освоение на названной территории - строительство комплексной малоэтажной застройкой – жилой район «Молодёжный» (ранее «Тысячник») и выделение территории под проектирование Краевой больницы на 600 коек, генеральным планом предлагается развитие города за расчётный срок в северо-западном  направлении, вдоль федеральной дороги, в сторону города Елизово, на земле Елизовского района. Кроме этого генеральном планом предлагается существующий СОТ, расположенный на 14 км., рядом с биатлонным комплексом, включить в городскую жилую застройку, как зону малоэтажной жилой застройки. СОТы расположенные в районе Радыгина, попадают в зону вулканической деятельности и подлежат поэтапному выводу.
Традиционно, как и в предшествующих генеральных планах, предлагается развитие жилой застройки в восточном направлении по Восточному шоссе. Здесь формируется новый полноценный планировочный район – «Восточный». 

Настоящим генеральным планом последовательно предлагается освоение свободных территорий под жилищное строительство, менее комфортных – на склонах сопок – для частной индивидуальной застройки, а также завершение начатых и не завершенных микрорайонов многоквартирными домами в 4-5  и более этажей с ограниченным (по условиям крутого рельефа) вынужденным включением  индивидуальной застройки. Проектом в принципе не предлагаются новые кварталы смешанной застройки, состоящие из многоквартирных и частных домов. 

Развитие производственных зон в проекте сохраняется на освоенных территориях северо-западного комплекса, а также в районе Халатырского шоссе и ул. Высотной. Новый Восточный планировочный район включает резервные территории для возможного освоения на перспективу или ранее под развитие восточной промышленной зоны, для обеспечения рабочими местами жителей нового – Восточного района.

Большое развитие в проекте получают морские порты, за счёт строительства новых выносных причалов.

Транспортная сеть города получает развитие параллельными трассами–дублёрами, а также предлагается повышение качества дорог и частичный перевод  из дорог местного значения в районные магистрали, а районные  в городские.

6.4. ОБОСНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 2020 Г.
1. Необходимость реконструкции жилого фонда из средств федерального и муниципального бюджетов, сноса аварийного, ветхого и неудовлетворяющего по условиям недостаточной сейсмоустойчивости ~ 1 млн. кв. м жилой площади. Этот объём жилищного строительства является очень большим для строительной базы города на период первой очереди (2020 г.), но это обстоятельство не сможет затормозить новое жилищное  строительство, обеспеченное частными застройщиками и инвесторами. Поэтому на период первой очереди предлагается завершение начатых жилых комплексов в пределах существующих селитебных территорий.

 2. Строительство индивидуального жилого фонда, за счёт которого средняя обеспеченность кв. м на одного человека к концу первой очереди должна увеличиться с 21,3 кв. м до 22 кв. м. к концу 2015 г.
3. Завершение строительства отдельных начатых комплексов жилой и общественной застройки на свободных территориях и в пределах существующих жилых массивов, строительство недостающих школ и детских садов.

4. Строительство новых дорог.

5. Восстановление и реорганизация рыбной промышленности.

6. Строительство поликлиники № 2 и других объектов здравоохранения.

7 Восстановление здания морского вокзала, реконструкция автостанции.

8 Строительство объектов спорта (биатлонный и горнолыжный  комплексы) и культуры.

7. ТРАНСПОРТ
7.1.ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ
К важнейшим мероприятиям развития транспортной инфраструктуры относятся перечисленные ниже по тексту мероприятия, осуществление которых необходимо на различных видах транспорта.

7.1.1. Воздушный транспорт
В перспективе объем авиаперевозок на Камчатку возрастет значительно. 

Международный аэропорт «Елизово» сохраняется на расчетный срок со всеми основными элементами и будет усовершенствоваться в соответствии с новыми возможностями авиационной техники. 

Намечается пополнение парка пассажирских и грузовых самолетов с заменой устаревших моделей «ЯК-40» на новые марки: «ТУ-204», «ИЛ-114», «АН-70»,  «Л- 410».

Для создания комфортных условий проживания необходимо в аэропорту оборудовать прогазовочные площадки акустическими шумопоглотителями.

В генеральном плане Елизовский аэропорт сохраняет статус международного федерального значения на перспективу. 
Зона подлёта к аэропорту показана на схеме - «Положение Петропавловск-Камчатского городского округа в системе расселения», (масштаб чертежа - 1: 100 000). 

Морской транспорт

Генеральный план города Петропавловска-Камчатского разработан с учетом сохранения основных элементов водно-транспортного узла.

С развитием производительных сил и ростом численности населения, грузооборот морского порта к расчетному сроку значительно возрастет. Освоение возрастающих  перевозок будет связано с необходимостью выполнения ряда мероприятий по портовому хозяйству и флоту.

В число основных мероприятий, намечаемых  специализированными институтами, и принимаемых настоящим проектом, следует назвать:

· По рыбному порту:

· Реконструкция существующих причалов.

· Строительство базы активного рыболовства в бухте Моховой, основное назначение которой – обслуживание рыбопромыслового и рыбообрабатывающего флота в период стоянки в порту.

· База, размещенная на территории в бухте Моховой по проекту КО Гипрорыбпрома, имеет удобную автомобильную связь с внешней грузовой дорогой. Общее протяжение причального фронта базы после завершения строительства составит 1900 м. п.

· Сохранение западных причалов (№№ 9, 1), грузового участка № 1 рыбного порта для перевозок, не связанных с перегрузкой на городской транспорт.

· По морскому торговому порту:
· Увеличение причальной линии морского порта на 900  п.м. за счет образования новой территории вдоль берега бухты к югу от существующего порта.

· Для защиты акватории порта от  волн предусматривается оградительный мол для отстоя лихтеров на мысе Сигнальном.

· Строительство причалов для портофлота на мысе Сигнальный.

· Перевод причалов угля, сыпучих стройматериалов и леса с мыса Сигнального в бухту Моховую.

· Строительство 2-х  контейнерных перегрузочных комплексов.

· Территориальное разделение пассажирских причалов местного и дальнего следования, для чего предусматривается перевести причалы местных пассажирских линий на территорию существующего рыбного порта.

· Формирование пассажирского флота типами судов наиболее приемлемой для региона классификации.

· Организация пассажирских причалов местных линий не только в бухте Моховой, но и  по всему морскому побережью города.

Новые базы (стоянки) по размещению маломерных судов  показаны на Схеме транспортной инфраструктуры.

На чертеже «Схема транспортной инфраструктуры даны такие предложения по размещению таких причалов, стыкующихся с наземным транспортом. 

Автомобильные дороги и транспорт
Проектом учитывается новая объездная автомобильная дорога, проектируемая «Камчатавтодором» (ниже по рельефу старой существующей дороги) Петропавловск-Елизово.

Трассы подходов внешних автодорог к городу сохранятся в существующем виде.

Автодорога  Петропавловск-Камчатский–Мильково  будет реконструирована до 3-й технической категории на всем протяжении.

На всех автодорогах при подходе к городу будет уложено и обновлено усовершенствованное покрытии проезжей части.

Проектом учитывается увеличение объема пригородных и междугородных пассажирских перевозок, что вызовет  увеличение парка подвижного состава.

Проектом учитывается зарезервированный городом земельный участок для размещения пассажирского автовокзального комплекса, для  отстоя автобусов в Северном промышленном узле. 

На территории существующей автостанции предполагается размещение только здание автовокзала и перрона для посадки, а вся служба и отстой автобусов – на соседней зарезервированной территории.

Городские улицы и дороги
Для организации удобных и надежных транспортных связей в городе необходимо создать:

· для пассажирских корреспонденций - сеть магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, связывающих основные районы тяготения с районами расселения;
· для грузовых корреспонденций – сеть дорог грузового движения, проходящих вне застройки и соединяющих градообразующие предприятия города с внешними автодорогами.

На проектные решения по системе городских магистралей и дорог повлияли следующие обстоятельства:

· сложившаяся к настоящему времени сеть улиц и дорог;

· разобщенность отдельных частей города сопками с разностью отметок в 50 м и более;

· взаимоудаленность районов города, достигающая 25 км;

· наличие и местоположение основных промышленных предприятий города;

· размещение новых районов жилищного строительства в городе;

· подход к городу внешних автодорог.

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения

В меридиональном направлении:

· существующая центральная магистраль, в состав которой входят улицы Строительная, Океанская, Ленинская, Советская, Набережная, Владивостокская, Ленинградская, 50 лет Октября,  Тушканова, пр. Победы и Приморская, сохранит свое транспортное значение.

Для повышения безопасности и надежности движения ее трасса в Южном районе спрямляется за счет строительства эстакады в створе ул. Рябиковской и нового участка магистрали по ул. Никифора  Бойко, транспортной развязки возле южной проходной морского торгового порта.

Западная магистральная улица общегородского значения свяжет центр города, жилой район «Сероглазка» с центром северного района. Являясь дублером существующей меридиональной магистрали в наиболее нагруженной центральной части города, она прокладывается вдоль берега бухт по портовым платформам, далее вдоль Петровской губы, затем в тоннеле под Никольской сопкой на новую развязку в месте пересечения ул. Озерновская  коса, ул. Беринга, ул. Ленинградской на перспективу до 2050 года.

По восточной границе района Северо-Восток прокладывается новая магистраль от пр. Циолковского до Северо-восточного шоссе. 

Пр. К.Маркса связывается с ул. Кавказской и далее по магистрали до Северо-восточного шоссе.

В состав западной магистрали входят ул. Мишенная, Беринга, Озерновская  коса, а также новые улицы в северном районе и в  центре города.

В широтном направлении:
· центральная магистраль - ул. Вилюйская, ул. Максутова,  ул. Пограничная, ул. Солнечная, Степная - связывающая северную часть города с Западным районом.

· северная магистраль общегородского значения свяжет селитебные территории Северо-Восточного района с центром северного района, а также промпредприятиями Северо-Западного района.
Основу опорной улично-дорожной сети города составляют дороги с четырьмя полосами движения, где позволяют красные линии по генплану застройки (пр. Победы, пр. Карла Маркса, ул. Тушканова, ул. 50 лет Октября,  ул. Зеркальная, ул. Владивостокская, ул. Ленинградская), и с двумя полосами движения (все остальные). Дороги имеют асфальтобетонное покрытие.

Опорная улично-дорожная сеть города сформирована из федеральных автодорог и городских дорог и улиц общего пользования, которые позволяют осуществлять транспортную связь между жилыми, промышленными, удаленными и планировочными районами.

Существующая грузонапряженность городских улиц, а также рост количества транспортных средств указывает на значительное ухудшение условий движения. Рост интенсивности и изменение нагрузок, воспринимаемых дорожным покрытием, уже сейчас привел к значительному ухудшению состояния  дорожного покрытия.

Отсутствие должной ливневой канализации (в основном, дороги проложены в условиях горной местности, что обеспечивает естественный водоотвод в связи с большими продольными уклонами) способствует более быстрому разрушению полотна и ухудшает транспортную ситуацию при неблагоприятных погодных условиях. Решение этого вопроса является небыстрым и недешевым, но в ближайшее время  целесообразно осуществить такие работы хотя бы на ключевых улицах.
Общая протяженность магистральной сети улиц и дорог к  расчетному сроку  составит 88,9 км, в том числе:

· общегородских – 63,1 км;
· районных – 25,8 км.

Плотность проектной магистральной сети в границах городской застройки (жилой, общественно-деловой, промышленной) – 3,0 км/кв. км.

7.2.ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Генеральным планом предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети, в соответствии со сложившейся и проектируемой планировочной структурой Петропавловска-Камчатского и прилегающей к ней с севера и запада территорией Елизовского муниципального района.  

Для обеспечения удобных, быстрых и безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами города, с г. Елизово и с другими поселениями Петропавловско-Елизовской агломерации проектом учитывается:

· Сохранение на расчетный срок структуры городского пассажирского транспорта без существенных изменений. 

· Увеличение количества легковых автомобилей и в связи с этим увеличение  интенсивности движения  на улицах города.

В связи с этим проектом предусматриваются следующие мероприятия:

Чтобы обеспечить нормальные условия движения на улицах города, необходимо провести ряд мероприятий:

· провести реконструкцию улично-дорожной сети города, создав систему городских дорог для пропуска потоков грузового транспорта в обход наиболее загруженных пассажирским транспортом и легковыми автомобилями центральных улиц города;
· решить проблему со стояночными местами. Решением проблемы могут быть запретительные меры по парковке на центральных улицах и строительство гаражей и стоянок (в том числе многоэтажных и подземных). Такое строительство обычно бывает рентабельным и вполне может осуществляться частным бизнесом. Поэтому задачи городской администрации состоят в выделении участков под строительство и стимулировании спроса путем ужесточения санкций за неправильную парковку. Кроме того, наличие парковочных мест должно быть обязательным условием при согласовании новых проектов строительства жилья, офисов, магазинов и.т.д.

Транспортное управление г. Петропавловска-Камчатского внесло предложения по дальнейшему развитию внутригородских  перевозок:

· осуществить строительство автостанции по ул. Пограничной;

· осуществить реконструкцию автостанции по пр. Победы 28.

Остановочные пункты необходимо оборудовать современными, удобными остановочными павильонами.

Парк подвижного состава автобусов, как и в настоящее время, будет  состоять, как из муниципальных автобусов, так и из частных.

Ниже приводится ориентировочное распределение пассажиров по видам транспорта:

Таблица 7.1
Распределение пассажиров по видам транспорта

	Наименование  видов транспорта
	Перевозка, млн. пассажиров
	%

	Автобус
	60
	60

	Легковой автотранспорт
	40
	40

	Итого:
	100
	100


Для более точного определения объема пассажироперевозок, парка автобусов, расчета интенсивности движения на улицах и дорогах, а также для определения параметров проезжих частей и обоснования развязок в разном уровне, необходима разработка Комплексной схемы транспорта города и прилегающего к нему района.

Таблица 7.2

Расчет мощности учреждений обслуживания легкового автотранспорта

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед.

измерения
	Современное 

состояние
	2015 г.

	1
	Население города
	тыс. чел.
	194,1
	200,0


	
	В.т.ч в секционных домах
	-«-«-
	157,0
	168,0

	2
	Норма автомобилизации 
	ед.на 1000 жителей
	346
	450

	3
	Количество легковых  автомобилей в городе
	единиц
	67897
	90000

	4
	Вместимость

мест орг. хранения

(гаражей и охр.  автостоянок)
	мест
	28102
	50000

(75600)*

	
	В.т.ч. для секционных домов
	-«-«-
	26000
	45000

	5
	Станции тех. обслуживания  легковых автомобилей (постов)*
	посты
	2
	300

(450)**

	6
	Автозаправочные станции легковых автомобилей
	колонок
	150

(57)**
	150

(75)**


*: по пункту 5 в столбце «Современное состояние» информация дана по кругу крупных и средних предприятий на 01.01.08 г.; в столбце «Состояние 2015 г.» - информация по предприятиям всех форм собственности.

** - согласно СНиП 2.07.01.-89*
Боксовые гаражи из-за дефицита территории к расчетному сроку строиться не должны.

Главным образом места хранения легковых автомобилей должны размещаться в многоэтажных гаражах-манежах, подземных гаражах и временно на открытых автостоянках.

Конкретное размещение отдельных объектов обслуживания автотранспорта: гаражей, автостоянок, СТО, АЗС должно производиться на стадии проектов планировки отдельных районов.

К производственным предприятиям по обслуживанию автотранспорта города относятся: станции технического обслуживания, авторемонтные мастерские, автозаправочные станции.

Для обоснования очередности строительства и геометрических параметров улиц, дорог и искусственных сооружений (эстакад, тоннелей, развязок в разных уровнях) необходима разработка комплексной схемы транспорта города.

Раздел «Расселение и тяготение» и расчёт пассажиропотоков с рекомендациями по организации видов и объёмов общественного транспорта, его интенсивности должен быть разработан на следующей стадии проектирования – «Комплексная схема транспорта».  
схема
8. СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Исходными данными для разработки раздела «Связь и телекоммуникации» в составе проекта «Корректировка генерального плана Петропавловска-Камчатского городского округа» послужили следующие документы:

1. Договор от 25 апреля 2005 года.
2. Письмо «Дальсвязи» Камчатский филиал ОАО Дальневосточная компания электросвязи» № 221-7 от 05.09.07.
3. Концепция развития рынка услуг связи в области телерадиовещания в Российской Федерации на период до 2010 года и в перспективе до 2015 года.
4. Данные института Гипросвязь-2, полученные через Интернет.
5. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные  сети. РД-45.120-2000.

8.1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и общественного сектора в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

· для населения – 1 телефон на семью, на квартиру;

· для общественного сектора – 20 % от квартирного сектора.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 100 жителей будет равна 33,3 телефона.

В дальнейшем намечается широко использовать новые технологии для улучшения качества передачи телефонной связи, заменить аналоговое оборудование на цифровое.

Таблица 8.1

Динамика роста телефонной сети

	Наименование
	Существующее положение
	1 очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2025 г.

	Население, тыс. чел.
	194,1
	200,0
	215,0

	Квартирные телефоны, шт.
	64887
	66670
	71670

	Общественный сектор, тлф., шт.
	13000
	13300
	14300


Из приведенной таблицы видно, что прирост населения и увеличение телефонной нагрузки незначительны. Дополнительного введения новых АТС не потребуется.

8.2. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ

В Камчатском крае введена в эксплуатацию телекоммуникационная система – Универсальная Мультисервисная сеть передачи данных. Центральный узел Мультисервисной сети расположен на АМТС Петропавловска-Камчатского. Подключение к центральному узлу происходит через первичные каналы с потоками Е1 оптиковолоконного кольца SDH и через каналы ТЧ в районах края. Универсальная система управления Мультисервисной сетью передачи данных  позволит значительно улучшить технико-эксплуатационные параметры, удовлетворить растущие требования к уровню обслуживания абонентов ОАО «Камчатсвязьинформ», интегрировать деятельность филиалов предприятия.

В результате появляется возможность обеспечить надежность передачи и защищенность данных и предоставляется им выход в Интернет.

В Петропавловске намечается строительство мультисервисной сети передачи данных и расширение зоны приёма сотовой связи – GSM-900. В рамках развития сотовой связи предусматривается строительство коммутирующего центра и 7 базовых станций (мощность 40000 номеров). В настоящее время на территории Камчатского края действуют 9 базовых станций сотовой связи стандарта GSM-900. В зону обслуживания входят: Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово и Елизовский район.

8.3. РАДИОФИКАЦИЯ

Проектом предусматривается дальнейшее расширение сети радиофикации. Расчет нагрузки радиотрансляционной сети идёт с учётом стопроцентного охвата семей проводным вещанием. В проектируемых районах на всех этапах (1 очередь и расчетный срок) отмечается небольшой прирост населения, а следовательно, и рост нагрузки сетей ПВ. В перспективе проводное вещание будет переводиться на эфирное УКВ-ЧМ вещание. Нерентабельные узлы ПВ будут закрываться.

Для передачи сообщений ГО ЧС необходимо в жилых районах установить уличные громкоговорители мощностью 10 Вт, которые подключаются к распределительным  фидерам  с помощью исполнительных устройств дистанционного включения АВУД-ЗИ.

8.4.ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

Основным направлением развития телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение, а в перспективе переход на цифровое спутниковое распределение вещательных программ. Широкое использование кабельного телевидения предлагает населению более 30 телевизионных программ с хорошим качеством. Зона покрытия территории кабельным телевидением постоянно увеличивается.

9. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
9.1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проектные решения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды
Удельные среднесуточные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и представлены в таблице.

Таблица 9.1

Удельные среднесуточные нормы водопотребления 

на хозяйственно-питьевые нужды населения (л/сутки на 1 чел.)

	№

п/п
	Степень благоустройства застройки
	2015 г.
	2030 г.

	1
	Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением
	340
	350

	2
	Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн
	220
	230

	3
	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок
	50
	-


Максимальные суточные расходы воды определяются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, принятого равным 1,2.

В приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Расход воды на нужды градообразующих предприятий приняты по анкетным данным предприятий и специализированных проектных организаций, а также подсчитаны по укрупненным нормам водопотребления и водоотведения  для различных отраслей промышленности (СЭВ ВНИИ ВОДГЕО м.82г.) с учетом оборотных и повторно используемых систем водоснабжения.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, приняты в размере 10 % от расходов воды на нужды населения.

Расходы воды на поливку улиц, площадей и зеленых насаждений приняты в пределах 60 и 70 л/сутки на человека соответственно на расчетные периоды.

Расход воды на тушение пожаров, расчетное количество пожаров принято по таблице 5, п.2.12, 2.24, а также с учетом сейсмичности п.15.4 СНиП 2.04.02-84.

Таблица 9.2

Расход воды на тушение пожаров
	Периоды
	Население,

 тыс. чел.
	Расчетное кол-во пожаров
	Расход воды на пожар (наружный и внутренний л/сек.)
	Продолжительность тушения пожаров, часов
	Расход воды,

 куб. м/сут.

	2015 г.
	200
	4
	55+5
	3
	2592

	2030 г.
	215
	4
	60+5
	3
	2808


Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды для каждой зоны. Расчетный расход воды на пожаротушение для каждой зоны определяется в следующих станциях проектирования.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Таблица 9.3

Расходы воды на нужды населения, т. куб. м/сутки (2015 г. / 2030 г.
)

	№№

пп
	Степень благоустройства застройки
	Северный район
	Центральный район
	Южный район

	
	
	водопотребление
	водопотребление
	водопотребление

	1
	Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением 
	29,1 / 40,5
	22,6 / 20,1
	13,8 / 13,2

	2
	Застройки зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн
	0,3 / 0,4
	0,3 / 0,4
	0,3 / 0,4

	3
	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок
	0,1 / -
	0,1 / -
	0,1 / -

	
	ИТОГО:
	29,5 / 41,0
	23,0 / 20,6
	14,2 / 13,6


Источники водоснабжения

Подземные воды. Существующий Авачинский водозабор в районе 34 км Елизовского шоссе эксплуатирует инфильтрационные воды р. Авачи. Участок сложен толщей аллювиальных гравийно-галечниковых отложений с песчаным заполнителем, обладающей хорошими фильтрационными свойствами. Водоносный горизонт имеет непосредственную связь с рекой. Запасы подземных вод по категориям А+В+С1 составляют 517,3 куб. тыс.м/сутки, что может полностью обеспечить водопотребление города Петропавловска-Камчатского, г. Елизово и других потребителей.

Однако из-за интенсивного освоения долины р. Авачи прилегающей территории сельским хозяйством качество воды на водозаборе эпизодически ухудшается, не соблюдаются требования второго пояса зоны водоохраны.

ПГО «Камчатгеология» проводит разведочные работы в бассейне р. Быстрой. Быстринское месторождение пресных вод,  по предварительным оценкам, обладает потенциалом до 300 тыс. куб.м/сутки пресных, высокого качества артезианских вод, что позволяет с лихвой покрыть не только существующие потребности населения и промышленности, но и обеспечить перспективные потребности. Качество воды настолько высоко, что позволяет  отказаться от хлорирования в пользу других способов обеззараживания. Существующий на месторождении рельеф местности, самоизливающие скважины и применение современных технологий  позволяют построить систему водоснабжения с минимальной подкачкой первого уровня и самотечным водоводом второго уровня.

Всё это позволяет построить высокоэффективную, надёжную, стабильную систему водоснабжения населения и производственных нужд города Петропавловска-Камчатского на срок не менее 50 лет.

Водоносный горизонт залегает до глубины 130 м. мощностью 20 м. и более, от поверхностного загрязнения перекрыт только частично.

Водовмещающие породы представлены глыбово-щебенистодресвяными отложениями и алевролитовым заполнителем. Удельные дебиты скважин составят до 4,7 л/сек.

Подробная гидрогеологическая характеристика представлена в соответствующем разделе настоящей записи.

В ближайшее время необходимо утверждение запасов, а также продолжить разводку с целью получения 130-150 тыс. куб. м/сутки воды для подачи на хозяйственно-питьевые нужды города.

После освоения Быстринского водозабора отпадет необходимость эксплуатации водозаборов поверхностных вод из рек Первой и Третьей Крутобереговых, подача от Авачинского водозабора сохраняется на современном уровне.

Для технического водоснабжения ТЭЦ-1 используется  вода бухты Раковой, ТЭЦ-2 – вода оз. Халактырского.

Зоны санитарной охраны. Для источников водоснабжения согласно СНиПу 2.04.02-84 устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: зоны строгого режима, зоны ограничений и зоны наблюдений.

Для Авачинского водозабора по проекту И.О. Гипрокоммунводоканала установлено два пояса водоохраны. Граница 1 пояса со стороны суши проходит по бровке надпойменной речной террасы протяженностью 1700 м., со стороны реки – береговая линия длиной 1340 м, общей площадью 43 га.

В 1 пояс ЗСО Быстринского водозабора включается территория на расстоянии 50 м. от крайних скважин. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В пределах этой территории запрещается всякое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений и пребывание лиц, не имеющих непосредственного отношения к водопроводу.

Верхняя граница второго пояса Авачинского водозабора  удалена от водозабора вверх по реке на 53 км, нижняя – 170 м и вниз по реке.

Боковые границы трассируются по водоразделу бассейна р. Авачи. 

Границы второго и третьего пояса Быстринского водозабора устанавливаются расчетом на основе специальных изысканий и включают территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему загрязнений, при этом должны учитываться  условия питания водоносного горизонта.

На территории второго пояса устанавливается ограничительный санитарный режим. На этой территории запрещается выпуск неочищенных сточных вод, устройство кладбищ, скотомогильников, свалок.

Границы зон санитарной охраны водозабора и режим на их территории устанавливается в составе проекта водоснабжения по согласованию с органами Госсаннадзора.

Схема водоснабжения. Как указывалось выше, хозяйственно-питьевые нужды населения и промышленных предприятий могут обеспечиваться к 2019 году от двух водозаборов. От Авачинского водозабора вода может подаваться по двум существующим водоводам. От нового Быстринского водозабора вода может подаваться по двум водоводам, трассируемым вдоль объездной дороги.

Учитывая сложный рельеф территории города, большую протяженность и разбросанность застройки, схема водоснабжения проектируется девятизонной.

Первая зона снабжает водой застройку, расположенную на отметках 10-60 м. Вода в эту зону подается от Авачинского водозабора насосной станцией II подъема. Контррезервуары расположены (три по 2000 куб. м) на ул. Обручева с отметкой дна 71 м. и на ул. Семена Удалого (два по 2000 куб. м) с отметкой дна 69 м. 

Вторая зона снабжает водой застройку, расположенную на отметках 60-100 м. Вода будет забираться строящейся насосной станцией непосредственно от водовода диаметром  900 мм и подаваться в 2 контррезервуара емкостью 1000 куб. м каждый на юго-восточном склоне сопки Мишенной с отметкой дна 135 м.

Третья зона обеспечивает водой застройку, расположенную на отметках 130-170 м в северо-восточной части Северного района, вдоль Елизовского шоссе. Вода в зону подается от водоводов насосной станции, расположенной в районе пос. Мохового. Три контррезервуара емкостью 3000 куб. м каждый для этой зоны построены на северо-восточном склоне сопки Мишенной с отметкой дна 195 м.

Четвертая зона  снабжает водой застройку, расположенную на северо-восточном и южном склонах сопки Мишенной на отметках 160-200м. Вода подается в зону существующей насосной станцией, расположенной на площадке контррезервуаров III зоны и в резервуар емкостью 2000 куб. м с отметкой дна 225 м.

Пятая зона снабжает водой южную часть города, расположенную на отметках 10-55 м. Вода в эту зону подается существующей насосной станцией «Кольцевая» от сети 1 зоны. Пять контррезервуаров емкостью 3000 куб. м  каждый с отметкой дна 75 м.

Шестая зона снабжает застройку, расположенную на отметках 70-130 м. Вода подается в зону высоконапорными насосами, установленными в насосной станции «Кольцевая». 

Седьмая зона снабжает водой застройку, расположенную на отметках 35-85 м в районе ул. Индустриальной. Вода подается от сетей пятой зоны существующей насосной станцией подкачки. Запроектированы два контррезервуара емкостью 1000 куб. м  каждый с отметкой дна 105 м.

В проектируемую застройку юго-восточнее оз. Приливного вода будет подаваться проектируемой насосной станцией от сетей седьмой зоны. 2 контррезервуара емкостью 1000 куб. м  каждый с отметкой дна 115 м.

Восьмая зона  снабжает застройку, расположенную на отметках 60-130 м в юго-восточной части совхозных полей. Вода подается в зону насосной станцией II подъема при очистных сооружениях, а также от насосной станции «Моховая». Регулирующая емкость и противопожарный запас воды хранится  в двух резервуарах емкостью 2000 куб. м  каждый на площадке существующих очистных сооружений.

Девятая зона  будет снабжать водой перспективные районы северо-восточной части, располагаемые на отметках 160-200 м. Вода будет подаваться от Быстринского водозабора проектируемой насосной станцией. 2 контррезервуара емкостью 3000 куб. м  каждый с отметкой дна 240 м. на сопке Синичкина.

В районах первоочередной застройки северо-восточного района вода подается насосной станцией «Моховая» от водоводов Авачинского водозабора.

В отдельные группы домов, расположенных на повышенных отметках земли, вода будет подаваться локальными повысительными насосными станциями.

Водопотребление в районах капитальной застройки обеспечивается внутренними вводами во все общественные и жилые здания с постепенным подключением одноэтажной застройки. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Для пожаротушения на водопроводной сети предусматриваются пожарные гидранты, устанавливаемые на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение первой зоны микрорайона Копай-город запроектировано от водовода диаметром 400 мм вдоль дорог по застроенной территории. Для забора воды из сети водопровода предусмотрены водоразборные колонки «Московского типа», установленные в колодцах. Пожаротушение решено от пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводной сети расчётной сейсмичностью конструкций трассы 10 баллов.

Исходя из социальной значимости обеспечения жизнедеятельности района Юг-1 (Копай-город) на 7 тыс.жителей необходимым водоснабжением с учётом санитарных норм, требований пожарной безопасности, соблюдением антисейсмической защиты возникла крайняя необходимость и целесообразность строительства сетей водоснабжения в этом районе города. 

Схема водоснабжения показана на чертеже масштаба 1:10000

схема
9.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
Проектные решения

Схема канализации. В проекте генерального плана принята схема водоотведения, разработанная Проектным институтом «Камчатгражданпроект».

Система канализации принимается полной раздельной, при которой устраиваются две самостоятельные канализационные сети: бытовая – для отведения бытовых и загрязненных производственных сточных вод и дождевая – для отведения дождевых и талых вод, а также стока мойки дорожных покрытий.

Дождевая канализация рассматривается в разделе «Инженерная подготовка территории».

Загрязненные производственные воды принимаются в бытовую сеть после предварительной очистки.

С целью сокращения водоотведения на предприятиях, в том числе и на ТЭЦ-2, предусматривается максимальное внедрение оборотных систем водоснабжения.


Жидкие отходы от неканализованной застройки будут вывозиться на сливные станции, строящиеся в районе очистных сооружений.

Схема канализации принята децентрализованная и разбита по площадкам очистных сооружений согласно сложившимся районам канализования.

Чтобы уменьшить количество канализационных насосных станций, очистные сооружения располагаются в местах существующих выпусков сточных вод. По возможности отдельные канализационные выпуски объединены. При данной схеме используются существующие коллекторы и только на небольших участках необходимо строительство новых  напорных и самотечных коллекторов.

Очистные сооружения, канализационные насосные станции и канализационные сети. Так как Авачинская губа относится к водоемам первой категории в рыбохозяйственном назначении, проектом предусматривается строительство очистных сооружений глубокой очистки стоков до показателей, предъявляемых для данных водоемов. Проектом  предусматривается строительство новых и реконструкция существующих канализационных насосных станций. 

Наименования площадок под очистные сооружения приняты в соответствии  с проектом «Камчатгражданпроекта».

Южная часть города. В Южной части города намечается шесть площадок под очистные сооружения:

1. Площадка «Кабан-ручей» (ОС-1)

На площадку «Кабан-ручей» поступают стоки от жилой застройки, расположенной в районе городской больницы № 2, которые канализовались через выпуск «Рассвет», принадлежащий МУП «Горводоканал», и стоки от жилой застройки СРВ, которые канализовались через выпуск, принадлежащий МП «Жилремсервис».

Выпуск очистных стоков предусматривается в Кабан-ручей.

В состав системы канализации площадки «Кабан-ручей» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 700 куб. м/сут.;

·  канализационная насосная станция (КНС-1), производительностью 82,0 куб. м/час, напором 17,0 м;

· проектируемый самотечный коллектор ф300 мм длиной 75,0 м;

· проектируемый напорный коллектор 2ф160 мм;

· существующие самотечные коллекторы ф150-300 мм длиной 180,0 м.

2. Площадка ОАО «ПЖБФ» (ОС-2) 

На площадку «ЖБФ» поступают хозяйственно-бытовые стоки предприятия и стоки от жилой застройки, расположенной в районе СРВ, которые канализовались через выпуск, принадлежащий ОАО «ПЖБФ».

Выпуск очистных стоков предусматривается в Авачинскую губу через существующий глубоководный выпуск ф150 мм.

В состав системы канализации площадки «ЖБФ» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 400 куб. м/сут.;

· канализационная насосная станция (КНС-2), производительностью 42,0 куб. м/час, напором 25,0 м;

· проектируемый напорный коллектор 2ф160мм длиной 1200 м;

· существующий самотечный коллектор ф300мм длиной 846,0 м.

3. Площадка ОАО «Петропавловская судоверфь» (ОС-3)

На площадку ОАО «Петропавловская судоверфь» поступают хозяйственно-бытовые стоки предприятия и стоки от жилой застройки, расположенной в районе СРВ, которые канализовались через три выпуска, принадлежащих ОАО «Петропавловская судоверфь».

Очистные сооружения располагаются в существующем здании, построенном для станции нейтрализации производственных стоков, которые в настоящее время отсутствуют в технологическом процессе завода. Необходимо будет произвести реконструкцию здания под проектируемые очистные сооружения.

Выпуск очистных стоков предусматривается в Авачинскую губу через существующие глубоководные выпуски ф300 мм.

В состав системы канализации площадки ОАО «Петропавловская судоверфь» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 2500 куб. м/сут.;

· канализационная насосная станция (КНС-3), производительностью 206,0 куб. м/час, напором 15,0 м;

· проектируемый самотечный коллектор ф400 мм длиной 60,0 м;

· проектируемый напорный коллектор 2ф160 мм длиной 1200 м;

· существующие самотечные коллекторы ф150-400мм длиной 4700 м.

4. Площадка «Океанская» (ОС-4)

На площадку «Океанская» поступают хозяйственно-бытовые стоки предприятия и стоки от жилой застройки,  расположенной в районе ул. Садовая, Петропавловское шоссе, Богородское озеро, ул. Рябиковская, которые канализовались через выпуски «Богородское озеро», «Садовый», «УДОС-4», «Океанский», «КМТС» и «УДОС-1».

На данной площадке расположены очистные сооружения биологической очистки производительностью 1400 куб. м/сут., в состав которых входят: канализационная насосная станция, аэротенк продленной аэрации, вторичные отстойники, контактный резервуар, иловые площадки, хлораторная.

Выпуск очистных стоков предусматривается в Авачинскую губу через существующий глубоководный выпуск «Океанский» ф600 мм.

В состав системы канализации площадки «Океанская» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 9000 куб. м/сут. (реконструкция существующих очистных сооружений);

· 6 канализационных насосных станций предназначенных для перекачки стоков от выпусков «Богородское озеро», «УДОС-4», «Океанский», «КМТС» и «УДОС-1» на площадку очистных сооружений. Канализационные насосные станции:

- КНС-4 – производительностью 106,0 куб. м/час, напором 23,0 м;

- КНС-5 – производительностью 734,0 куб. м/час, напором 15,0 м;

- КНС-6 – производительностью 458,0 куб. м/час, напором 51,0 м;

- КНС-7 – производительностью 50,0 куб. м/час, напором 37,0 м;

- КНС-8 – производительностью 68,0 куб. м/час, напором 36,0 м;

- КНС-9 – производительностью 31,0 куб. м/час, напором 34,0 м;

· проектируемые самотечные коллекторы ф300-600 мм длиной: ф300 мм – 770,0 м; ф500мм – 630,0 м; ф500 мм – 550,0 м;

· проектируемые напорные коллекторы ф160-225мм длиной: 2Ф110 мм – 380,0 м; 2Ф140 мм – 580,0 м; 2Ф160 мм – 620,0 м; 2ф400 мм – 280,0 м; 2Ф400 мм – 230,0 м;
· существующие самотечные коллекторы ф150-400мм общей длиной 10550,0 м.

5. Площадка «Кислая яма» (ОС-5)

На площадку «Кислая яма» поступают стоки от жилой застройки, расположенной в районе ул. Рябиковской, Сапун горы, которые канализовались через выпуск, принадлежащий ММОП «Южное».

Выпуск очищенных стоков предусматривается в Авачинскую губу через существующий глубоководный выпуск ф300мм.

В состав системы канализации площадки «Кислая яма» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 1300 куб. м/сут;

· проектируемый самотечный коллектор ф300мм длиной 20,0 м;

· существующие самотечные коллекторы ф150-300мм общей длиной 3292,0 м.

6. Площадка ЗАО «ПСРЗ» (ОС-6)

На площадку ЗАО «ПСРЗ» поступают хозяйственно-бытовые стоки предприятия и стоки от двух жилых домов, которые канализовались через выпуск принадлежащий ЗАО «ПСРЗ».

Выпуск очищенных стоков предусматривается в Авачинскую губу через существующий береговой выпуск ф100мм.

В состав системы канализации площадки ЗАО «ПСРЗ» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления  производительностью 100 куб. м/сут.
Центральная часть города

В центральной части города намечается одна площадка под очистные сооружения, которая расположена в районе Мехзавода у выпуска сточных вод «Фрунзе».

На очистные сооружения «Мехзавод» (ОС-7) поступают стоки от центральной части города (ул. Советская, Ленинская, Красинцева), части Северного района (м-ны Горизонт-Север, Горизонт-Юг, Зазеркальный, часть м-на Дачный), ул. Владивостокской, ул. Ленинградской, ул. Пограничной, жилого района Кирпичики, жилого района ул. Морская и хозяйственно-бытовые стоки ОАО «Петропавловский морской торговый порт».

Выпуск очистных стоков предусматривается в Авачинскую бухту через существующий глубоководный выпуск «Фрунзе» ф500 мм.

В состав системы канализации площадки «Мехзавод» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 20000 куб. м/сут.

· строительство новых и реконструкция существующих канализационных насосных станций, предназначенных для перекачки стоков от выпусков «Фрунзе», «Мехзавод», «Драмтеатр», «Рыбный порт», «Совхозный» и ОАО «Петропавловский морской торговый порт» на площадку очистных сооружений.

- КНС-10 - производительностью 44,0 куб. м/час, напором 30,0 м;

- КНС-11-  производительностью 94,0 куб. м/час, напором 20,0 м;

- КНС-12 – это существующая канализационная насосная станция КНС-1, которая расположена у Култучного озера, находится в аварийном состоянии и подлежит реконструкции. КНС-12 производительностью 300,0 куб. м/час, напором 20,0 м;

- КНС-13 – это существующая канализационная насосная станция КНС-6, которая располагается в районе ул. Тундровая (выпуск «Совхозный»), находится в аварийном состоянии и подлежит реконструкции. КНС-13 производительностью 621,0 куб.м/час, напором 26,0 м;

- КНС-14 – это существующая канализационная станция «Кирпичики», которая находится в аварийном состоянии и подлежит реконструкции. КНС-14 производительностью 155,0 куб.м/час, напором 20,0 м;

- КНС-23 – производительностью 82,0 куб.м/час, напором 37,0 м;

· проектируемые самотечные коллекторы: ф300 мм – 140,0 м; ф500мм длиной 3430,0 м – разгрузочный коллектор по ул. Фрунзе.

· проектируемые напорные коллекторы ф160-225 мм длиной: 2ф160 мм – 876,0 м; 2ф225 мм – 3600,0 м; 2ф315 мм – 3320,0 м;

· существующие самотечные коллекторы ф150-500мм общей длиной 27855,0 м.

Северная часть города

В Северной части города имеются городские очистные сооружения биологической очистки, расположенные на мысе Чавыча, на которые поступают стоки от жилого района Северо-Восток и застройки, расположенной в районе  5-10 км.

Проектом предусматривается направление стоков от выпусков «Сероглазка», «Геологии» и «Моховской» на очистные «мыс Чавыча».

В состав системы канализации площадки  «мыс Чавыча» входят:

· станции глубокой доочистки стоков методом фильтрации производительностью 30000 куб.м/сут;

· строительство новых и реконструкция существующих канализационных насосных станций:

- КНС-15 – это существующая КНС-15, которая расположена в микрорайоне Горизонт-Север, 1 очередь строительства, принимает стоки от жилых районов Северо-Восток, Дачной и пр.50 лет Октября и подлежит реконструкции. КНС-15 производительностью 540,0 куб.м/час, напором 82,0 м;

- КНС-16 – производительностью 381,0 куб. м/час, напором 49,0 м;

- КНС-17 – производительностью 72,0 куб. м/час, напором 24,0 м;

- КНС-18 – производительностью 115,0 куб. м/час, напором 85,0 м;

· проектируемые самотечные коллекторы: ф300мм – 400,0 м; ф500мм – 75,0 м.

· проектируемые напорные коллекторы ф160-225мм длиной: 2ф160мм – 800,0 м; 2ф225мм – 940,0 м; 2ф400мм – 2400,0 м;

· существующие самотечные коллекторы ф150-1000мм общей диной 40025,0 м.

· существующие напорные коллекторы ф500 и 700мм общей длиной 11000,0 м.

Восточная часть города

В Восточной части города намечаются  две площадки очистных сооружений:

1.  Площадка «Волна»

На площадку «Волна» поступают стоки от жилой застройки, расположенной в районе 75 участка, которые канализовались через выпуск «Волна», принадлежащей МУП «Горводоканал».

Выпуск очистных стоков предусматривается в ручей через существующий береговой выпуск ф500мм.

В состав системы канализации площадки «Волна» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 400 куб. м/сут;

· канализационная насосная станция (КНС-19), производительностью 36,1 куб. м/час, напором 15,0 м;

· проектируемый самотечный коллектор ф200 мм длиной 50,0 м;

· проектируемый напорный коллектор 2ф110 мм длиной 20,0 м;

· существующий самотечный коллектор ф200 мм длиной 950,0 м.

2. Площадка «Солнечный»

На площадку «Солнечный» поступают стоки от жилой застройки м-на Солнечный, которые канализовались через выпуск «Солнечный» ранее принадлежащий КЭЧ и в настоящее время переданный на баланс МУП «Горводоканал».

Выпуск очищенных стоков предусматривается в ручей через существующий береговой выпуск  ф300 мм.

В составе системы канализации площадки «Солнечный» входят:

· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 1000 куб. м/сут;

· существующие канализационные станции, которые подлежат реконструкции:

- КНС-20 - производительностью 51,1кв. м/час, напором 52,0 м;

- КНС-21 – производительностью  21,0 кв.м/час, напором 37,0 м;

- КНС-22 – производительностью 32,0 кв.м/час, напором 22 м;

· проектируемые напорные коллекторы: 2ф110мм длиной 1750,0 м; 2ф160 мм длиной 2170,0 м;

· существующие самотечные коллекторы ф200 и 300мм длиной 1310,0 м.

Расположение площадок под очистные сооружения, насосных станций и коллекторов см. Схему Водоотведения, а также Книгу 2 «Графические материалы» проекта «Камчатгражданпроект».

схема

9.3. ОЧИСТКА ГОРОДА
Проектные решения

Сбор и удаление твёрдых бытовых отходов в городе Петропавловске-Камчатском предусматривается по централизованной планово-регулярной системе, в которую должна быть вовлечена вся индивидуальная застройка.

МУП «Спецтранс» проводит вывоз твердых бытовых (ТБО) из жилых и общественных зданий и территорий по графику, вне зависимости от заявок домовладельцев или домоуправлений.

Транспортом МУП «Спецтранс» твердые отходы вывозятся на полигон ТБО.

Планируется проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

1. Подметание тротуаров, дорожек в парках, садах и скве​рах, а также территории рынка вручную или тротуароуборочными машинами.

2. Подметание и мойка проезжих частей дорог и улиц с усовершенствованными покрытиями специальными машинами.

3. Поливка тротуаров, дорожек в парках вручную шлангами, а также специальными машинами.

4. Поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждения на улицах, в садах и скверах поливочными машинами.

5. Уборка снега с тротуаров, проезжих частей улиц и внутренних проездов со складированием его на специально отводимых участках.

6. Посыпание во время гололедицы проезжих частей и тротуа​ров песком.

На первую очередь генеральным планом планируется строительство нового полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов по проекту ООО «Опытное проектное конструкторское бюро «Экоинж». Полигон предназначен для приема, переработки и захоронения отходов г. Петропавловска-Камчатского и близлежащих населенных  пунктов. 

Площадка под проектируемый «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов» расположена рядом с существующей городской свалкой твердых бытовых отходов (ТБО), расположенной справа от автодороги г. Петропавловск-Камчатский-пос. Радыгино, в 1,5 км от совхоза «Петропавловский» у подножия и на склоне сопки Заозерная. Существующая свалка ТБО расположена на правом берегу ручья Первого на заболоченной местности.

На полигоне планируется сортировка мусора с выделением отходов, пригодных для вторичной переработки и использования. Вторсырье направляется на предприятия переработки, а часть отходов, не подлежащая переработке, направляется на захоронение с предварительным уплотнением. Существующие компакторы и прессоры позволяют уменьшать объём мусора от 2 до 8 раз. В результате компактного складирования мусора можно увеличить срок эксплуатации полигона, а также обеспечить его экологическую безопасность.

Проектом также предлагается:

1. Разработать схему управления ТБО в городе Петропавловске-Камчатском.

2. Закрыть и рекультивировать городскую свалку № 2, расположенную в южной части г. Петропавловска-Камчатского.

3. Организовать комплексную переработку ТБО и промышленных отходов 4-5 класса опасности. Для этого потребуется усовершенствование селективного сбора ТБО.

4. Предусмотреть на территории полигона приём твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01).

5. Организовать сеть приёмных пунктов отходов производства и потребления на территории города;

6. Расширить  деятельности предприятий-переработчиков отходов производства и потребления по заключению договоров с поставщиками отходов.

На расчётный срок генеральным планом предусматривается строительство завода механизированной переработки бытовых и промышленных отходов с технологией биокомпостирования и высокотемпературного пиролиза. Площадка завода предусматривается в восточной части города, около существующего полигона ТБО. СЗЗ -1000 м.

На этот завод будет направляться часть бытовых отходов, не подлежащая вторичной переработке и использованию.

Количество отходов. Годовая норма накопления бытовых отходов на одного жителя (или квадратный метр уличных покрытий), принимается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений: 
- жидких отходов в неканализуемых домовладениях - 2 т.

- твердых отходов - 0,3 т.

- смет с улиц и площадей - 15 кг.

Таблица 9.4
Количество отходов на перспективу
	№ п/п
	Наименование
	2015 г.
	2030 г.

	1
	Жидкие отходы
	-
	-

	2
	Твердые отходы, т.

в том числе утиля (40 %/70 %), т.
	52820

21128
	61200

42840

	3
	Смет с улиц, т.
	3000
	3750

	
	Итого по пп.2 и 3 без утиля
	55820
	64950


Сооружения по обезвреживанию твердых бытовых отходов. Вывоз твердых отходов и  смета намечается на северный полигон ТБО.

На месте существующей свалки у оз. Халактырского организуется мусоросортировочная станция. Здесь же к 2020 г. намечается строительство мусороперерабатывающего завода для г. Петропавловска-Камчатского.

Уборочный транспорт. Количество уборочных машин определяется исходя из ниже следующих норм:

- ассенизационные машины - 20 на 100 тыс. жителей в неканализованной застройке;

- мусоровозы - 20 на 100 тыс. жителей;

- уборочные машины - 60 на 1 млн.кв. м площади покрытий.

Для города на 2030 год потребуется база уборочного транспорта на 350 машин. В состав уборочного транспорта будут входить мусоровозы, в т.ч. большегрузные контейнеровозы, самосвалы, ассенизационные, поливочные, подметально-уборочные, пескоразбрасыватели, снегопогрузчики и другие машины. Для хранения и обслуживания уборочных машин предусматривается строительство новой производственно-ремонтной базы в восточной части города. Площадь определяется – 80 км на 1 автомашину и составит 3 га на 2030 год.

Вокруг территории парка устанавливается зеленая защитная зона шириной 100 м.

9.4. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
9.4.1. Электроснабжение

Согласно Нормативам укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят на расчетный срок генплана для крупного города (со стационарными электроплитами) – 3060 кВтч./чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5600. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по городу 0,55 кВт на 1 чел. 

На I очередь строительства указанные нормы коммунально-бытового электропотребления приняты - 0,43 кВт. на 1 чел., при 5450 числе часов использования максимума электронагрузки.

Удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения принят по СНиП –2150  кВтч. в год на человека.

Таблица 9.5
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

	№

п/п
	Районы города
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	Числен-ность

Населе-ния,

тыс. чел.
	Годовой

расход

электро-энергии,

млн. кВтч.
	Максимальные

электр. Нагрузки,

тыс. кВт.
	Числе-ность
населе-ния,

тыс. чел.
	Годовой расход

Электро-энергии,

млн. кВтч.
	Максимальные

электр. нагрузки,

тыс. кВт.

	
	Итого по городу
	200


	430
	86
	215
	658
	118.25


Таблица 9.6
Суммарные электрические нагрузки

	№ п/п
	Наименование потребителей
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	Годовой расход электро-энергии,

млн. кВтч.
	Максималь-ные

электричес-кие

нагрузки,

тыс. кВт.
	Годовой расход электро-энер-гии,

млн. кВтч.
	Максималь-ные

электрические

нагрузки,

тыс. кВт.

	1
	Промышленность
	150
	28
	180
	33,0

	2
	Жилищно-коммунальный сектор
	430
	86
	600
	107

	
	Итого
	580
	114
	780
	140


9.4.2.Теплоснабжение

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tpот = -25ºС (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», Москва, 2000 г.).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки города определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели расхода тепла приняты:

- на отопление жилых зданий (с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий) (таблица 9.7);
Таблица 9.7
Укрупненные показатели расхода тепла (Вт/кв. м)
	Этажность застройки
	Существующая
	Новая

	малоэтажная
	201
	173

	среднеэтажная
	119
	97

	Многоэтажная  (5 эт. и более)
	82
	81


- укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий принят 376 вт. на одного жителя, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилых зданий;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят:

- для существующих зданий – 0,4;
- для новых зданий – 0,6 от отопления общественных зданий.
Таблица 9.8
Тепловые нагрузки по районам г. Петропавловска-Камчатского 
	№ п/п
	Районы города
	Жилой фонд, тыс. кв. м общей площади
	Насе-ление, тыс. чел
	Тепловые нагрузки мвт
	Тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	Отопление жил. зданий
	Отопление общественных зданий
	Вентиляция
	Гор. водоснабжение
	Итого(округ)
	всего

	
	
	
	Малоэтажное
	Среднеэтажное
	многоэтажное
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Первая очередь

	1
	Северный район

-всего
	3307,9
	457,0
	124,2
	2726,7
	141,2
	321,5


	80,3
	128,6
	53,1
	583,5
	501,7

	
	В т.ч. сохраняемое
	1751,7
	245,7
	51,6
	1454,4
	74,7
	174,8
	43,7
	69,9
	28,1
	316,5
	272,1

	
	новое
	1556,2
	211,3
	72,6
	1272,3
	66,5
	146,7
	36,66
	58,7
	25,0
	267,1
	229,7

	2
	Центральный район

-всего
	384,6
	86,5
	108,4
	189,7
	15,7
	43,3
	10,83
	21,25
	5,9
	81,3
	69,9

	
	В т.ч. сохраняемое
	202,9
	42,9
	52,3
	107,8
	8,3
	23,7
	5,9
	9,5
	3,1
	42,2
	36,3

	
	Новое
	181,6
	43,6
	56,1
	81,9
	7,4
	19,6
	4,91
	11,8
	2,8
	39,1
	33,6

	3
	Южный район

-всего
	1012,6
	144,1
	69,0
	799,5
	43,1
	99,7
	24,9
	48,3
	16,2
	189,2
	162,7

	
	В т.ч. сохраняемое


	605,4
	49,9
	69,0
	486,5
	26,5
	58,1
	14,5
	23,2
	10,0
	105,8
	91,0

	
	Новое
	407,2
	94,2
	0
	313,0
	16,6
	41,6
	10,41
	25
	6,2
	83,3
	71,6

	4
	Всего по городу
	4705,0
	687,6
	301,6
	3715,9
	200
	464,6
	116,1
	198,1
	75,2
	854,0
	734,3

	
	В т.ч. сохраняемое
	2560,1
	338,5
	172,9
	2048,7
	109,5
	256,6
	64,1
	102,6
	41,2
	464,5
	399,4

	
	Новое
	2145,0
	349,1
	128,7
	1667,2
	90,5
	208
	51,9
	95,4
	34,0
	389,3
	334,7


9.4.3. Газоснабжение

Проектная схема газоснабжения разрабатывается. Через город проходит магистральный газопровод диаметром 530 мм и рабочим давлением 5,4 МПа. Предусматривается  подземная прокладка распределительного газопровода в две нитки во всей трассе от автоматических газораспределительных станций (АГРС 1, АГРС 2), расположенных за городской чертой, до ГРП №2 ТЭЦ-2 и ГРП №1 ТЭЦ-1 г. Петропавловска-Камчатского. Протяженность трассы составляет 22,8 км. 

схема

9.4.4. Проектные предложения
По разделу Теплоснабжение:

1. Все новое многоэтажное строительство обеспечивается централизованным теплоснабжением от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и наиболее крупных отопительных котельных.

2. Обеспечить при возможности усадебную застройку централизованным теплоснабжением в соответствии со схемой энергоснабжения.

3. Существующие теплосети сохраняются в эксплуатации: предусмотрено строительство новых участков уличных сетей в соответствии с планировочными решениями Генплана по срокам строительства.

4. В качестве топлива сохраняется жидкое топливо (мазут) и уголь с учетом сжигания его по новым технологиям для уменьшения выбросов в атмосферу, а также в перспективе – природный газ.

5. Закрытие котельных согласно утвержденному плану до 2012 года. По утвержденному проекту планируется планомерная замена котельных на ЦТП от ТЭЦ-2 таких как котельная «103 квартал», котельная «101 квартал», котельная «Ватутина» и котельная «Батарейная».

6. Предусмотреть реконструкцию котельных «Ватутина», «101 кв», «103 кв», «КМП», «Ленинградская -35», «Владивокстокская, 43», «Октябрьская», «Энергопоезд» в режим работы ЦТП с подключением к централизованному теплоисточнику (ТЭЦ).

7. Реконструкция котельных «Чубарова», «Вулканология», «108 квартал», «КГТУ» в режим работы ЦТП.

8. Ликвидация котельной «Школа 18» с подключением к магистральным сетям ТЭЦ-2.

9. Реконструкция тепловых сетей I контура от котельной № 1 с закольцовкой котельных «Чубарова», «Вулканология», «108 квартал», «КГТУ».

10. Модернизация оборудования на ТЭЦ-2.

11. Прокладка в пределах застройки тепловых сетей в основном подземная, на свободных территориях возможна надземная прокладка. Необходимо систематически заменять устаревшие трубопроводы по новым технологиям. Прокладка таких труб будет способствовать долговечности сетей, их надежности и меньшей потери тепла.

12. Оснащение центральных и индивидуальных тепловых пунктов приборами автоматического регулирования и учета тепла.

13. Продление сети от ТЭЦ-1 на север до котельной «103 квартал».

14. Прокладка новых сетей от котельной № 1 в новые районы жилого строительства

15. Одним из важных факторов оптимизации теплоснабжения города является перевод теплоисточников на сжигание местного топлива - природного газа. В настоящее время разрабатывается схема газоснабжения.

ГУП «Камчатсккоммунэнерго». При дальнейшей застройке в районах «101 квартал», «103 квартал», «Ватутина» будет наблюдаться дефицит тепловой энергии. В связи с этим необходимо строительство ПНС I контура, прокладка тепловых сетей I и II контура и устройство блочно-модульного ЦТП.

По району Северного промузла:

· Реконструкция котельной № 1 с увеличением установленной мощности до 120 Гкал/час с переводом котлов на сжигание газообразного топлива.

· Прокладка проектируемой трассы 2Ду-500 мм в «110 квартал» (панельная и коттеджная застройка).

· Строительство нового центрально-теплового пункта «110 квартала».

· Анализ преимущества автономных систем теплоснабжения в системах теплоснабжения (снижение теплопотерь, удельных расходов ТЭР) и перевод некоторых потребителей с централизованного на автономное теплоснабжение.

По разделу Электроснабжение:

1. Основными источниками электроснабжения города остаются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
2. Реконструкция подстанции «Дачная».

3. Размещение подстанции 110 кВ Северная-2 мощностью 2×25 МВт в районе нового строительства.

4. Снабжение района нового строительства осуществляется от ТЭЦ-2 (ПС Стройка) с подключением к линии ТЭЦ-2-КСИ.

5. Распределение электроэнергии от подстанций энергосистемы намечается в пределах существующей застройки на напряжении 6 кв., в районах нового строительства – сетями напряжением 10 кв.
По разделу Газоснабжение:
1. Газоснабжение города осуществляется согласно проекту «Газоснабжение Камчатской области. I очередь–газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского» (Подача газа на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) с последующим переходом основных отопительных котельных на газ.

9.5. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

1. Увеличение количества городских парков, скверов и бульваров.

2. Увеличение нормы зеленых насаждений до 10 кв. м на чел, что составит 200 га, при этом новое строительство составит 130 га.

3. На основном чертеже генерального плана в соответствии с проектом «Перспективы развития туризма» (2007 г.) контурами показаны следующие семь рекреационных зон:

1) Горнолыжный комплекс «Петровская сопка».

2) Горно-видовой лесопарк «Мишенная сопка».

3) Центр приключений и экстрима (Камчатский камень и Халактырский пляж).

4) Аквацентр «Три брата».

5) Центр активного отдыха «Т-34».

6) Гидропарк «Халактырская долина».

7) Парк культуры и отдыха «Дачный».

Данные рекреационные зоны созданы на базе уже существующих лесопарков. А также с использованием резервных лесов.

4. Увеличение разнообразия состава зеленых насаждений.

5. Благоустройство и реконструкция городских насаждений.

6. Организация работы городских питомников. Необходимо возобновить уже существующие питомники общей площадью 120 га. По СНиП площадь питомников принимается по норме 3-5 кв. м на чел. соответственно она составляет примерно 110 га.
7. Организация высадки зеленых насаждений, выращиваемых в питомниках.

8. Озеленение у бухты Богородская на месте выноса лесозавода.
9.  Озеленение у бухты Бабия.
10. Организация парковой зоны на склонах сопки Мишенная со стороны берега.

11. Организация парковой зоны на сопке Зеркальная.
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
10.1. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Комплекс мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий планировочные, технологические и организационные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при  выполнении решений генплана.

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-исследовательскими и проектными институтами, заводскими лабораториями и учитываются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов промышленных предприятий. Ответственными за выполнение этих мероприятий являются руководители промышленных предприятий.

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и решениями, принимаемыми администрацией городского округа, а также в результате реализации разработанных проектов по развитию и реконструкции городской инфраструктуры, экологических программ. Ответственными за выполнение этих мероприятий является администрация городского округа, и руководители соответствующих служб.

Планировочные мероприятия разрабатываются на стадии выполнения генплана в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями на основании Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» раздел VII, статья 49 и реализуются в соответствии с согласованным генеральным планом.

10.1.1. Планировочные мероприятия

Одним из направлений градостроительной политики нового Генерального плана города Петропавловска-Камчатского является реконструкция жилого фонда, уменьшение производственных территорий в селитебных зонах, благоустройство и озеленение городских территорий.

Градостроительные планировочные мероприятия в жилых и промышленных районах, способствующие улучшению качества окружающей среды, сводятся к следующему:

1) Упорядочение и благоустройство жилой застройки.

2) Реформирование территорий промышленных районов:
· вынос промышленных предприятий, расположенных среди жилой застройки, в существующие промрайоны;
· резервирование территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленности и коммунально-складских территорий.
3) Организация санитарно-защитных зон, озеленение зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.
4) Оптимизация движения автотранспорта: 

· организация и упорядочение подъездных транспортных путей;
· рациональное размещение автотранспортных предприятий и других транспортных объектов;
· благоустройство дорог (на I очередь).

5) Организация системы зелёных насаждений. Сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов.

10.1.2. Организация санитарно-защитных зон
Территории промышленных и коммунально-складских зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03, должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). 

На чертеже «Комплексная оценка территории» показаны санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и коммунальных объектов города в соответствии с санитарной классификацией предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03).

Общая площадь СЗЗ с предприятиями по обсчёту на чертеже составляет порядка 353 га. В санитарно-защитных зонах города расположено 40 га жилой застройки. В том числе: 15 га капитальной застройки и 25 га – индивидуальной.

В результате реформирования территорий промрайонов и промузлов, сокращения СЗЗ после проведения экореконструкции предприятий, расположенных среди жилой застройки, общая площадь СЗЗ может сократиться до 300 га, а площадь жилой застройки, попадающей в СЗЗ, уменьшится до 20 га (уменьшение на 50 %).

Решение вопроса о жилой застройки, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ при наличии техногенного воздействия на воздушный бассейн и нарушении шумового режима. 

б) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 п 2.19):

· При объективном доказательстве стабильного уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за её пределами (в рамках и ниже нормативных требований) по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

· При подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

· При уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности. 

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории на период до решения вопроса о выносе жилой застройки:

· Запрет на строительство нового жилого фонда;

· Увеличение норм жилобеспеченности для населения, проживающего в СЗЗ.

· Уменьшение тарифов оплаты за жильё, компенсации ущербу здоровью.

Генеральным планом предусматривается:

· Расселение с территорий СЗЗ и предание капитальной застройке нежилой функции.

· Сокращение СЗЗ после проведения экореконструкции и условий выполнения требований (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 п 2.19). При невозможности выполнения этих условий необходимо вынести эти предприятия на резервные площадки.

· Первоочередной вывод объектов социальной инфраструктуры с территории СЗЗ. 

· Разработать проект общей санитарно-защитной зоны Северного промрайона.

10.1.3. Организационные и технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха

К технологическим мероприятиям относятся:

·  Внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива и пылегазоочистку; (Внедрение автоматических систем контроля за содержанием кислорода в составе отходящих газов на коммунальных котельных.

· Внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях города;

· Модернизация систем газоочистки;

· Техническое перевооружение предприятий автотранспорта достижение технологического уровня соответствующего уровню Euro-3, который достигнут в отечественном автомобилестроении уже. И постепенный вывод из парка действующих автотранспортных средств не соответствующих норме Euro-1, а далее не соответствующих норме Euro-2.

Внедрение этих мероприятий позволит уменьшить выбросы в атмосферу города приблизительно на 25-30 %. 

Значительное улучшение экологической обстановки может гарантироваться только переводом всех теплоносителей на газовое топливо. На I очередь предусматривается перевод котельных на природный газ. 

Для подключения новых коммунально-бытовых и промышленных потребителей необходимо сооружение дополнительных источников теплоснабжения.

Потребители малоэтажной индивидуальной застройки которых невозможно подключить к тепловым сетям города, будут снабжаться теплом от собственных источников автономных теплоисточников на газе.

Мероприятия организационные:

· Разработка проектов СЗЗ предприятий, 

· Организация контроля над химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

· Разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

· Разработать сводный том ПДВ города на основании проектов ПДВ всех промышленных предприятий, имеющих выбросы в атмосферу.

· Регулярный полив улиц в теплый период.

10.1.4. Организация системы зелёных насаждений

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий труда и отдыха жителей городов трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех экологических систем. Растениям отводится одно из ведущих мест в архитектурно-планировочной структуре города. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются оздоровление воздушного бассейна города и улучшение микроклимата. Создание средствами озеленения воздушных течений, идущих из пригородных лесов и водоемов, поглощение углекислого газа и выделение кислорода, понижение температуры окружающего воздуха в жаркую погоду за счет испарения влаги, снижение уровня городского шума, запыленности и загазованности воздуха, защита от ветров, выделение растениями фитонцидов - особых летучих веществ, способных убивать болезнетворные микробы, - и, наконец, исключительно благотворное влияние на психосоматическую систему человека - вот далеко не полный перечень основных качеств зеленых насаждений.
Известно, что один гектар леса за год очищает от пыли и многих вредных примесей более 18 млн.м3 воздуха, а один гектар зеленых насаждений в городе поглощает из воздуха до 8 кг углекислоты в час, что соответствует ее выделению за такое же время при дыхании 200 человек. Таким образом, умело подбирая деревья, кустарники и газонные травы для озеленения различных по загазованности и запыленности территорий, можно добиваться ощутимых результатов по оздоровлению окружающей среды средствами озеленения.
Существующая площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 70,055 га  от требуемой площади зеленого фонда 240 га. Городские леса занимают площадь 13170 га. Лесистость административного района в зоне городских лесов составляет 82 %.

Функционально эти территории имеют огромное рекреационное и общее экологическое значение (защищают и оздоравливают городскую атмосферу, так как массивы леса располагаются с подветренной стороны), что диктует в дальнейшем максимально сохранять леса и снижать рекреационную дигрессию сосновых фитоценозов максимальным благоустройством территории. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* территория городского поселения должна включать в себя рекреационные территории. Город Петропавловск-Камчатский, относится к категории большие города, с населением до 250тыс./чел, соответственно на каждого человека должно приходиться 10 м2 озелененной территории общегородского назначения и 6 м2 жилых районов.

10.1.5. Мероприятия по пылящим портам
В портах, где осуществляются перегрузки массовых навалочных грузов рекомендуется применять:

· обеспыливающие устройства и санитарно-технических установки, обеспечивающие высокоэффективную очистку запыленного воздуха;

· автоблокировку перегрузочного оборудования с очистными санитарно-техническими устройствами и установками пылеподавления;

· герметизацию участков транспортирования и пересыпки груза.

При проведении грузовых операций технологическим перегрузочным комплексом, в состав которого входят вагоноопрокидыватели, ленточные конвейеры, пересыпные станции и дробильно-фрезерные машины, необходимо оборудовать максимально герметизированными укрытиями с установкой аспирационных устройств в очагах пылеобразования, обеспечивающих предотвращение выбивания пыли из-под укрытий за счет создания необходимого разряжения воздуха.

Для гашения скорости падающего груза (материала) в местах пересыпки необходимо предусматривать промежуточные емкости, карманы, отбойные плиты.

Предусматривать установку устройств, обеспечивающих очистку холостой ветви конвейерной ленты и барабанов.

Предусматривать установки для увлажнения груза в пределах, допустимых требованиями транспортировки и не нарушающих кондиционных свойств груза.

Хранение сильно пылящих навалочных грузов необходимо производить в закрытых складах (шатровые, бункерные, силосные хранилища и т.п.). Хранение мало пылящих грузов - на открытых площадках, оборудованных системами обеспыливания (защитные экраны, гидрообеспыливание, обработка поверхностно-активными веществами и др.).

10.1.6. Альтернативные источники энергии
Одной из важных задач человечества на сегодняшний день является развитие и использование возобновляемых источников энергии. Камчатский край идеальное место для использования природных особенностей. Касаясь вопросов замены углеводородов, как основного элемента получения тепла и энергии, на более гуманные и экологически чистые виды способов получения желаемого, данная тема является неотъемлемой частью данного проекта.

На территории г. Петропавловск-Камчатский для снижения негативного воздействия на окружающую среду предлагается развитие ветроэнергетики, а также возможны варианты теплоснабжения объектов при помощи геотермальной энергетики.

Успешным примером использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в арктической зоне является ветроэлектростанция мощностью 2,5 МВт в Чукотском автономном округе. По мнению экспертов, только реализация планов по доведению мощностей ветроустановок до 100–110 МВт в прибрежных арктических районах позволит сократить завоз дизельного топлива на 130 тыс. тонн в год, примерно вдвое уменьшив себестоимость электроэнергии. До 80 % ВИЭ может быть использовано в АПК, что будет способствовать повышению надежности энергообеспечения, экологической чистоте и повышению продуктивности сельскохозяйственного производства.

Уже действуют ГеоТЭС на Камчатке, Курильских островах. Практически повсеместно могут применяться местные энергоресурсы: гидроресурсы, торф, продукты переработки биомассы (например, пеллеты), вторичные возобновляемые источники — биогаз, тепло промышленных жидких стоков и вентиляционных выбросов, попутный газ и т. д.

Российская энергетика нуждается в обновлении устаревших и выработавших ресурс мощностей (до 5 % в год от суммарных генерирующих мощностей страны). Кроме того, для обеспечения быстрорастущей экономики необходимо наращивание существующих электрогенерирующих мощностей России на уровне 5 % в год. При развитии энергетики и соответствующих технологий должны решаться и задачи в сфере экологии. И здесь возобновляемые источники энергии — важнейший ресурс. Учитывая важность данного сектора, необходимо стратегическое планирование в области альтернативной энергетики, рассчитанное на долгосрочную перспективу. Государство должно поддержать ее развитие путем создания благоприятных политических и правовых условий, в том числе введением налоговых льгот и компенсаций, путем разработки мер законодательного и технического регулирования, создания специальных программ развития, в которые входила бы поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в секторе ВИЭ и реализация пилотных проектов.

Для решения перечисленных задач Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации принят закон № 250−ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России». В нем предусмотрены конкретные меры поддержки генерации электроэнергии от возобновляемых источников. Так, теперь стоимость подключения генераторов ВИЭ к сетям будет компенсироваться из специального федерального фонда поддержки ВИЭ. Поправки к закону предусматривают введение специальных надбавок-премий к рыночному тарифу, которые будут выплачиваться всем генераторам электроэнергии от возобновляемых источников энергии, чья мощность составляет менее 25 МВт. Предусматривается и введение системы «зеленых» сертификатов, которые будут подтверждать происхождение и объемы производства «чистой» энергии, и являться основанием для получения надбавок к тарифу.

В городе для внедрения ветровых установок предложены 2 площадки, достаточно удаленные от жилых массивов. На сегодняшний день существует много видов ветровых установок, одними из самых эффективных являются вертикальные турбины. Одним из способов повысить ветровую нагрузку на лопасти в вертикальной турбине с горизонтальной осью, не вызывая их разрушения и не ухудшая их аэродинамического качества, является увеличение количества лопастей и скрепление их концов кольцом в виде аэродинамического профиля. В такой конструкции приложенная к лопастям ветровая нагрузка оказывает на лопасти не изгибающее воздействие, а вытягивающее (особенно, если обеспечить небольшую конусность ротора и его наклон), поскольку наружное кольцо не даст лопастям согнуться, аналогично спицам в ободе колеса велосипеда. Кроме того, фиксация концов лопастей стабилизирует положение лопастей, практически, исключая вероятность флаттера. Поскольку угол поворота лопасти необходимо менять, соединение конца лопасти с кольцом должно быть подвижным и иметь подшипник. Самым нагруженным звеном такой конструкции будут уже не лопасти, а наружное кольцо.

Для конкретной проработки вопроса места установки, подбора оборудования и решения по созданию единой энергетической системы должны быть разработаны отдельной работой.

10.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей эконагрузкой на Авачинский залив, загрязнением Авачинской губы и других водных объектов, включает следующие аспекты:

· обеспечение населения качественной питьевой водой,

· рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнение водоёмов, 

· соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территориях санитарной охраны источников водоснабжения и на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов,

· действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

10.2.1. Рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения

Одним из главных мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов является контроль над потреблением и водоотведением всех потребителей и водопользователей. 

Для оперативного контроля над количеством потребляемой и отводимой воды должны быть установлены всем предприятиям лимиты водопотребления и водоотведения с соответствующей платой и увеличения её в случае превышения лимитов.

Для экономии воды в коммунальном секторе необходимо оборудовать жилые дома счётчиками холодной и горячеё воды с последующей установкой поквартирных счётчиков.

Для сокращения потерь при транспортировке воды предусматривается строительство новых и реконструкция старых водоводов и уличных сетей. 

Не менее важным вопросом рационального использования водных ресурсов является дальнейшее развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков. Оборотное водоснабжение и повторное использование производственных стоков должно быть внедрено на всех предприятиях, где это может быть использовано по технологии производства.

Рядом с локальными ливневыми очистными сооружениями следует предусмотреть площадки возможного размещения мобильных снегоплавительных установок. Совместное размещение установок и ЛОС предлагается для непосредственного очищения  талых вод «на местах» без строительства сетей отводов сточных вод, с целью исключения попадания загрязненной воды в водоемы и почву.

Все водопользователи должны получать лицензии на сброс стоков в водоёмы. Лицензирование водопользователей проводится в соответствии с Водным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 03.04.97г № 383 «Об утверждении правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензий на водопользование и распорядительной лицензии». 

В проекте предлагается  ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водные объекты.

Для этого предусмотрено:

- строительство новых локальных ливневых очистных сооружений (ЛОС).

- строительство новых канализационных насосных станций  в местах сброса неочищенных сточных вод;

- строительство новых трубопроводов;

- модернизация существующих КНС с увеличением их производительности;

- замена изношенных канализационных сетей;

- строительство снегоплавительной станции на базе ТЭЦ 2, а так же устройство площадок для размещения мобильных снегоплавительных установок, 

Проектом намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

· подсыпка территории

· берегоукрепление водоемов

· поверхностный водоотвод и понижение уровня грунтовых вод.

Более подробно эти мероприятия рассмотрены в разделах «инженерная подготовка территории» и «водоотведение».

10.2.2. Мероприятия по охране подземных вод

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- соблюдение зон санитарной охраны и поддержания в них соответствующего санитарного режима

- строительство водозаборных сооружений следует вести в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими организациями;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем;

-тампонирование недействующих скважин.

Истощение подземных вод на рассматриваемой проектом территории, не происходит, но в целях защиты подземных вод от истощения необходимо соблюдение следующих мероприятий:

- строго соблюдать режим эксплуатации водозабора, не превышать рассчитанные допустимые величины понижения уровня подземных вод и дебитов скважин; - стремиться к сокращению использования пресных подземных вод для технических целей промпредприятий;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой

( расходомерами, уровнемерами).

10.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ
Для охраны и рекультивации почвенного покрова необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий.

Генеральным планом предусматривается:

· Ликвидация несанкционированных свалок и срочная рекультивация экологически опасных объектов;

· соблюдение и организация планово-регулярной очистки города от жидких и твердых отходов;

·  организация снегоплавильного пункта с очисткой стока;

· Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

· Первоочередные природоохранные мероприятия должны касаться автотранспорта:

- увеличение пропускной способности дорог, не соответствующих СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» (табл.1,п.п.2.2), что сократит выбросы загрязнителей на 25 %, за счет уменьшения работы на холостом ходу и в режиме разгона/торможения;

- поддержание хорошего состояния асфальтового дорожного покрытия;

- строительство окружной дороги и вывод грузового автотранспорта;

- озеленить улицы двухрядными посадками, что позволит снизить загрязнение примагистральных территорий на 30 %; 

· Для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, устройство покрытий капитального типа, укрепление обочин бордюрного типа.

· Необходим эколого-геохимический мониторинг почв г. Петропавловск-Камчатский.

10.4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА
Сбор и удаление твёрдых бытовых отходов в городе Петропавловск-Камчатский предусматривается по централизованной планово-регулярной системе, в которую должна быть вовлечена вся индивидуальная застройка.

Норма накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека в городе принята в благоустроенном фонде 1,1м3/год и 1,9м3/год – в частном секторе. При ежегодном увеличении образования ТБО на 0,5 % нормы накопления отходов составят на I очередь, для населения с учетом общественных зданий, 264,1кг в год (см. табл. 10.4.1).
На расчётный срок в среднем ежегодное увеличение образования отходов принято 0,5 %. Норма накопления ТБО для населения с учетом общественных зданий составит 284,6 кг/год на человека (см. табл. 10.4.1).

Таблица 10.1

Нормативное количество отходов на перспективу

	Население
	I очередь
	Расчётный срок

	
	Числен-ность  населения (тыс. чел.)
	Норма-тивное кол-во отходов кг на 1чел. в год
	Проектное кол-во отходов (тонн)
	Числен-ность  населения 
(тыс. чел.)
	Норматив-ное кол-во отходов кг/ на 1чел. в год
	Проектное кол-во отходов (тонн)

	Население, проживающее в капитальной застройке с учетом общественных зданий
	200
	264,1
	~52820
	215
	284,6
	~ 61200

	отбор утильной фракции
	
	40 %
	~21128
	
	70 %
	~42840

	Итого:
	200
	
	~31692
	215
	
	~18360




На первую очередь намечается:

1. Закрытие и рекультивация городского полигона ТБО.

2. Установка стационарных снегоплавительных пунктов, а так же организация площадок для мобильных снегоплавительных установок, совмещенных с очистными сооружениями сточных вод;

3. Организация комплексной переработки ТБО и промышленных отходов 4-5 класса опасности. Для этого потребуется усовершенствование селективного сбора ТБО.
4. Расширение в городе селективного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; организацию контейнерных площадок, а в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке. 

5. Оптимальная эксплуатация полигона ТБО будет обеспечиваться за счёт изъятия утильной фракции и соответственно уменьшения размещаемых ТБО (на 40-70 %). Кроме того, предусматривается захоранивать не утилизируемую часть отходов в виде герметичных пакетов с предварительным уплотнением. Существующие компакторы и прессоры позволяют уменьшать объём мусора от 2 до 8 раз. В результате компактного складирования мусора можно увеличить срок эксплуатации полигона, а также обеспечить его экологическую безопасность.

6. На территории полигона должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-прфилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01).

7. На территории полигона должна быть предусмотрена биотермическая яма.

8. В целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

9. Для более эффективной реализации вторичного сырья возможна организация районной, областной или региональной кооперации производств на основе создания «информационного банка отходов».

10. Разработать схему управления ТБО в городе Петропавловск-Камчатский.

11. Проведение работ по организации сети приёмных заготовительных пунктов отходов производства и потребления на территории города;

12. Расширение деятельности предприятий - переработчиков отходов производства и потребления по заключению договоров с поставщиками отходов;

13. В целях стимулирования деятельности по организации производств по переработке вторичных отходов для органов местного самоуправления рекомендуется:

1. Предоставление льготных кредитов, субсидий и дотаций за счет бюджетов краевого и муниципального, экологического фонда и других инвестиционных ресурсов, в частности, предоставлять крупным предприятиям льготы по оплате экологических платежей, при условии, что они будут направлены на создание производства по переработке отходов.

2. Предоставление льгот по налогу на прибыль и НДС (на постоянный или временной основе на период возврата инвестиционных средств).

3. Формирование системы муниципального заказа на продукцию с использованием отходов, что обеспечит ее реализацию.

4. Ввести запрет на размещение на полигоне отходов, подлежащих переработке; вводить плату за их прием на переработку. 

Предприятиям, организующим переработку собственных отходов можно рекомендовать:

1.Поиск и производство из отходов дефицитной для данного региона продукции.

2.Применять отходы или продукцию с их использованием в производстве основной для данного предприятия продукции.

3.Использовать отходы или продукцию из них для нужд предприятия.

4.Отнести частично или полностью затраты по переработке отходов на себестоимость основной продукции.

5. Расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии и экономики города сбора и сдачи на переработку вторичных отходов.

Расчётный срок.

На расчётный срок генеральным планом предусматривается строительство завода механизированной переработки бытовых и промышленных отходов с технологией биокомпостирования и высокотемпературного пиролиза. Площадка завода предусматривается в восточной части города, около существующего полигона ТБО. СЗЗ -1000м.

В настоящее время существует три основных метода утилизации бытовых отходов: захоронение на полигонах, термические методы обезвреживания, биокомпостирование.

При строгом соблюдении технологии размещения отходов и продуманных схемах рекультивации эксплуатация полигонов не представляла бы экологической опасности для населения. Однако этот способ требует отчуждения больших земельных площадей (при отсутствии отработанных строительных карьеров). Для г. Петропавловск-Камчатский отсутствие территорий обусловлено наличием ограничивающих факторов (водоохранные зоны, большие уклоны территории, высокая сейсмичность).

Термические методы переработки и утилизации ТБО можно подразделить на три способа:

- слоевое сжигание исходных (неподготовленных) отходов в мусоросжигательных котлоагрегатах (МСК); 

- слоевое или камерное сжигание специально подготовленных отходов, (освобожденных от балластных фракций) в энергетических котлах совместно с природным топливом или в цементных печах; 

- пиролиз отходов, прошедших предварительную подготовку или без нее. 

Наиболее экологичным является способ высокотемпературного сжигания отходов. Технология пиролиза заключается в необратимом химическом изменении мусора под действием температуры без доступа кислорода.
В результате процесса пиролиза из сырья образуются парогазовая смесь и твердый углеродистый остаток (пирокарбон). Парогазовая смесь очищается от пыли в циклоне и далее проходит последовательно через конденсатор, в котором газовая фаза отделяется от жидких продуктов пиролиза (смеси смолы и воды). Газообразные продукты направляются вентилятором на сжигание в специальную топку.

Пирокарбон из пиролизного барабана расфасовывается в бумажные мешки и отправляется на склад готовой продукции.

Биотермическое компостирование твердых бытовых отходов основан на естественных, но ускоренных реакциях трансформации мусора при доступе кислорода в виде горячего воздуха при температуре порядка 60°С. Биомасса ТБО в результате данных реакций в биотермической установке (барабане) превращается в компост. Однако для реализации этой технологической схемы исходный мусор должен быть очищен от крупногабаритных предметов, а также металлов, стекла, керамики, пластмассы, резины. Полученная фракция мусора загружается в биотермические барабаны, где выдерживается в течение 2 сут. с целью получения товарного продукта. После этого компостируемый мусор вновь очищается от черных и цветных металлов, доизмельчается и затем складируется для дальнейшего использования в качестве компоста в сельском хозяйстве или биотоплива в топливной энергетике. Биотермическое компостирование обычно проводится на заводах по механической переработке бытовых отходов и является составной частью технологической цепи этих заводов.

Комплексная технология переработки твердых бытовых отходов, сочетающая преимущества процессов сортировки, термо- и биопереработки, в наибольшей степени соответствует современным экологическим, экономическим,  энерго- и ресурсосберегающим требованиям. Объединяющим процессом при этом является сортировка, изменяющая количественный и качественный состав ТБО, что почти вдвое сокращает материальные потоки отходов, направляемых на термопереработку и компостирование, улучшает качество компоста, стабилизирует термические процессы и сокращает выбросы в атмосферу вредных веществ. Также комплексная технология позволяет максимально отбирать ценные материалы для вторичного использования, тем самым, сокращая потребление природных ресурсов.

Выпускаемая заводом продукция: 

Компост - по своим агрохимическим свойствам не уступает, а по содержанию микроэлементов превосходит традиционные органические удобрения (навоз, торф), Стоимость компоста значительно ниже традиционных органических удобрений. Завод может производить компост для применения в сельском и садово-парковом хозяйствах 20–30 тыс. тонн/год.

Пирокарбон – это однородный порошок черного цвета, причем совершено нетоксичный инертный материал, аналогичный графитовому сырью. Пирокарбон может использоваться в качестве: наполнителя при производстве резино-технических изделий; углерода при производстве красок и красителя пластмасс; почвоулучшителя при использовании в сельском хозяйстве; адсорбентов для очистки сточных вод.

Полимерная крошка – производится из полиэтилена и ПЭТ-бутылок. Используется в качестве вторичного сырья при изготовлении широкого спектра изделий из пластмассы.

Вторичное сырье – цветные и черные металлы, макулатура, стеклобой.

Одной из важнейших задач в подборе технологии по утилизации ТБО следует отметить возможность минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Известно, что при сжигании мусора вырабатывается большое количество вредных веществ и примесей, не улавливаемых стандартными фильтрами. Одними из таких соединений являются различные канцерогены в частности – ДИОКСИНЫ (CnHnClnO2). Согласно различным исследования данной проблемы был найден выход как минимум следующим способом: 

· Сортировка ТБО на утилизируемую и перерабатываемую часть;

· Сжигание утилизируемой части при температуре 1800-1900°С.

схема

10.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ШУМА
На основе технических расчетов уровней шума от автомобильных дорог были построены демаркационные кривые акустического дискомфорта, означающие превышение уровня шума 55 дБа на территории города. Согласно санитарным правилам уровень шума на прилегающей территории к жилым домам не должен превышать 55 дБа, но есть исключение – это первый эшелон домов стоящих непосредственно около автодорог, разрешенная дневная норма 65 дБа.

Подсчет территории, на которой уровень шума превышает 55 дБа, показал, что на расчетный срок произойдет увеличение количества территорий, но это увеличение произойдет только за счет введения новых автодорог. В существующем положении примерно 413,8 Га территории застройки оказываются в зоне повышенного уровня шума, а на проектное предложение 546,8 Га. Данные расчетов взяты без применения шумозащитных мероприятий.

Созданию условий акустического комфорта способствуют:

· функциональное зонирование и структурное членение проектируемой территории (поясное, секторное, смешанное и т. д.), направленное на выделение и изоляцию зон и ареалов с повышенным уровнем звука;

· учет взаиморазмещения указанных зон с соблюдением необходимых территориальных разрывов между городами, населенными пунктами, рекреационными и лечебно-курортными зонами и аэродромами, промузлами, грузоемкими складскими зонами, трассами наземного, воздушного и водного транспорта;

· рациональная транспортно-планировочная структура территории, предусматривающая совмещенную трассировку в транспортных коридорах скоростных автомобильных и железных дорог в обход городов, населенных пунктов, лечебно-курортных и рекреационных зон.

Для решения проблемы снижения уровня транспортного шума на территории                   г. Петропавловска-Камчатского возможны мероприятия градостроительного и архитектурно-строительного плана. 

К градостроительным мерам относятся:

1. Функциональное зонирование городской территории, как в масштабе города, так и в масштабе микрорайона по назначению застройки и по допустимым уровням шума.

2. На жилых улицах целесообразно размещать здания торцами к проезжей части, так как это приводит к удалению большинства квартир от источника шума по сравнению с фронтальной застройкой.

К архитектурно-строительным мерам относятся:

1. размещение большинства подсобных помещений квартир (передних, санитарных узлов, внутриквартирных коридоров) у наружной стены, обращенной в сторону источника шума;

2. включение в состав жилого дома дополнительных подсобных помещений группового пользования;

3. расположение комнат общего пользования со стороны источника шума, если норма жилой площади на одного человека и демографический состав заселяемых семей позволяют исключить из этих комнат спальные места.

Непосредственное решение проблемы высокого уровня шума может заключаться так же в следующих мерах:

· Устройство шумозащитных сооружений (заборов) вдоль автодорог;

· Строительство автомобильных дорог в углублениях (создание естественных экранов в виде «земляных стенок» за счет рельефа).

На стадии разработки генерального плана города, для необходимого снижения уровней звука предусматривается:

· функциональное  зонирование территории с отделением селитебных, лечебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

· формирование общегородской системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите;

· трассировку скоростных и грузовых автодорог в обход жилых районов и зон отдыха;

· совмещение трасс железных дорог и автомобильных скоростных и грузовых дорог;

· дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортного потока с выделением основного объема грузового движения на специализированные магистрали;

· введение новых малошумных видов транспорта для обслуживания территорий центра города и жилых районов.

В результате комплексной оптимизации всех составляющих транспортного процесса (вид транспорта, маршрут, технология, организация и.т.д.) ожидается существенное уменьшение экологической нагрузки транспорта на окружающую среду.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожные поезда создают шум интенсивностью до 90дБа. Основными источниками шума являются ходовые части локомотивов и особенно вагонов. Значительный шум создают двигатели и отдельные агрегаты локомотивов и моторных вагонов, в особенности на форсированных режимах работы. Большое влияние на уровень внешнего шума оказывает качество содержания пути, бесстыковая конструкция пути менее шумна, чем обычный железнодорожный путь. 

В проекте генплана вдоль железнодорожной магистрали строительства нового жилья не намечается. Предусматривается стометровая санитарно-защитная зона от железнодорожных путей. В данной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально - бытового назначения. 50 % зоны должно быть озеленено. Снижение шума на расстоянии 100м происходит на 13 дБа. Кроме того, за счет устройства шумозащитного озеленения шириной 40,0м, установки специальных экранов, где застройка приближена к СЗЗ можно снизить шум на 15дБа. 

Строительство новой железной дороги должно сопровождаться установкой специальных шумозащитных ограждений, в местах с близким расположением жилья.

Таким образом, при проведении мероприятий уровень шума на территории жилой застройки не будет превышать гигиенические нормативы.

Автомобильный транспорт.
Расчеты показали, что в озелененных кварталах при движении грузового автотранспорта только на расстоянии не менее 150-200 м от проезжей части происходит снижение уровня шума до нормативного. Следовательно, снижение шума реально возможно только при выносе движения грузового автотранспорта за пределы жилой застройки и проведения ряда мероприятий, как планировочного, так и технического и административного характера.

В генеральном плане новые магистрали имеют современные поперечные профили. Магистрали общегородского значения запроектированы шириной 8,0 – 17,0м. В проекте генплана города произведена четкая классификация магистралей и дорог по назначению и видам движения. Проектом Генерального плана предлагается: строительство новых магистралей, отводящих грузовые потоки от улиц с пассажирской нагрузкой.

Возможности снижения шума зависят от автомобильного парка. Для снижения шума грузовых автомобилей, автобусов сегодня используются звукопоглощающие капоты, для легковых автомобилей - замена двигателей с малым числом цилиндров и коробок с небольшим числом передач на двигатели с большим числом цилиндров и коробкой скоростей с большим числом передач. Выхлоп можно сделать бесшумным путем установки эффективных глушителей. С помощью названных мер на отдельных типах автомобилей может быть достигнуто снижение уровня шума на 4-5 дБ.

В настоящее время наиболее реальными следует признать административные средства снижения шума, связанные с регламентацией времени и места движения грузовых автомобилей и мотоциклов. Комплексное использование рациональных приемов планировки, застройки, организации рельефа и специальных поперечных профилей транспортных магистралей поможет снизить уровни шума в жилых домах на 10-25 дБ. Примерно такое же снижение шума можно ожидать от применения решений, связанных с увеличением звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций зданий.

На стадии проекта детальной планировки при разработке поперечных профилей (где возможно определение конкретных факторов, влияющих на формирование профиля) для каждой улицы должен быть произведен расчет уровня шума.

Промышленному шуму подвергается жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах промпредприятий. В данном случае требуется вынос жилья из СЗЗ или внедрение шумозащитных мероприятий на производстве.

Отображенная картина акустического дискомфорта на листе «Схема охраны окружающей среды» не является окончательным решением в отдельно взятом случае, и носит рекомендательный характер с точки зрения принятия тех или иных решений. В каждом конкретном случае требуется детальный расчет всех факторов, а так же натурные замеры, выполненные по определенным методикам с помощью шумомеров.

10.6. ОХРАНА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Существующая задача по обеспечению и сохранению безопасной среды для проживания населения может быть достигнута при выполнении следующих мероприятий:

· проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

· разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

· соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);

· организация санитарно-гигиенического надзора в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов;
· организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.
11. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
11.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация поверхностного стока и очистка дождевых вод.

2. Регулирование и благоустройство русел водотоков.
3. Террасирование крутых склонов.

4. Освоение заболоченностей, понижений уровня грунтовых вод.

5. Благоустройство городских водоемов.

6. Укрепление и благоустройство берегового склона Авачинской бухты.

7. Противоэрозийные и противооползневые мероприятия.

8. Противоселевые мероприятия.

9. Противолавинные мероприятия.

10. Рекультивация нарушенных территорий.

Необходимо отметить, что город расположен в зоне действия цунами, создаваемых подводными землетрясениями в Тихом океане. Волна цунами приходят к берегам Авачинской губы в виде прилива, максимальные отметки которого предположительно будут наблюдаться в районе Халактырского озера и бухты Бабия – 10-11 м, вдоль Авачинской бухты отметки воды снижаются до 4-5 м. В зону затопления попадают несколько небольших участков, существующих коммунально-складских и промышленных площадок, защита которых сопряжена с большими затратами. О приближении цунами организации и предприятия оповещаются специальной службой «Цунами».

Схема инженерной подготовки территории выполнена на топографическом плане масштаба 1:10 000. 

Организация поверхностного стока и очистка ливневых вод
Территория города характеризуется гористым рельефом, поэтому одним из самых важных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Существующая водосточная сеть представлена  закрытыми водостоками из асбестоцементных и железобетонных труб диам. 0,4-1.м и открытыми железобетонными лотками.

Часть водосточных коллекторов заилена и находится в неудовлетворительном состоянии. Выпуски осуществляются в ручьи в море или на рельеф без очистки.

Проектом намечается развитие водосточной сети в районах существующей и проектируемой застройки.

Водоприемниками поверхностного стока являются многочисленные речки и ручьи, пересекающие город, а также бухты Авачинского залива.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 очистке должна подвергаться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока с селитебных территорий.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промпредприятий, автохозяйств и т.п.), а также с особо загрязненных участков на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин и др.) должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации предусмотрено разместить в основном, на территориях промышленных и коммунальных предприятий.

Организацию поверхностного стока в настоящем генплане намечено осуществлять проведением вертикальной планировки и устройством развитой системы закрытых и открытых ливнестоков.

Вертикальная планировка территории
В основу схемы вертикальной планировки территории закладываются следующие принципы:

· обеспечение водоотвода с внутрирайонных территорий поверхностным способом;

· максимальное сохранение существующих отметок рельефа по проезжим частям улиц при условии наличия по ним допустимых продольных уклонов, обеспечивающих нормальное движение транспорта;

· обеспечение минимальных объёмов работ в строительном производстве.

Намечаемая проектом планировка сетей магистральных и жилых улиц должна быть решена, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересечённым рельефом, требующих дополнительной подсыпки или срезки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

По дорогам, намеченным на территориях, свободных от застройки, поперечный профиль принимается с кюветами, обеспечивающими водоотвод с проезжей части.

Ливнестоки
В условиях г. Петропавловска-Камчатского устройство закрытой и открытой сети ливнеотводов с территорий застройки с системой очистки ливневых вод на очистных сооружениях, перед их сбросом в поверхностные водоприёмники, имеет огромное значение для обеспечения охраны водных ресурсов поверхностных и подземных вод.

Это связано: во-первых, с тем, что территории застройки с транспортными магистралями являются водосборными площадями для инфильтрации загрязнённых поверхностных вод в горизонты подземных вод, которые затем грунтовым путём сбрасываются в водоёмы, водотоки и колодцы, во-вторых, неорганизованные поверхностные воды создают овграгообразование и поверхностную эрозию почвогрунтов и, в-третьих, система ливнестоков с системой очистки необходима для перехвата различных вод от хозяйственной деятельности города.

Из-за сложности рельефа городского округа необходимы локальные системы ливневой канализации с очистными сооружениями (см. «Схему инженерной подготовки и защиты территории»).

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа в настоящее время не создана система ливневых канализаций с очисткой ливнестоков на очистных сооружениях перед их выпуском в поверхностные водотоки и водоёмы. Для решения проблемы отведения поверхностных вод с территорий застройки необходим комплексный проект ливневой канализации по участкам старой застройки города с очистными сооружениями ливневых стоков перед их сбросом в открытые водоёмы и водотоки или использование очищенных ливнестоков в промышленном водоснабжении.

В составе настоящего генплана предлагаются локальные схемы ливневой канализации с очистными сооружениями (по проекту – 22 станции) по участкам старой и новой застройки г. Петропавловска-Камчатского (см. «Схему инженерной подготовки и защиты территории»), проектные объёмы которой представлены в табл. 5. Проектом предусмотрено закрытых ливнестоков 175,8 км и открытых – 67,0 км (существующих – 19,3 км).

Регулирование и благоустройство русел водотоков
Территория города пересекается многочисленными речками и ручьями, которые берут начало на склонах сопок и впадают в Авачинскую бухту.

В паводочные периоды скорости течения резко увеличиваются, что ведет к размывам русел и разрешениям берегов водотоков. Большинство ручьев, протекающих по территории застройки, сильно загрязняются канализационными стоками и бытовым мусором.

Настоящим проектом намечается благоустройство ручьев (при условии ликвидации выпусков в них неочищенных стоков): расчистка берегов и русел от мусора, профилирование русел в необходимых местах для улучшения их пропускной способности, заключение на отдельных участках в дренажные коллекторы круглого или прямоугольного сечения. Профилирования русла и трубы должны быть рассчитаны на пропуск паводка обеспеченностью 1 %.

В связи с сосредоточенным сбросом поверхностных вод в ручьи необходимо провести ряд мероприятий по защите их берегов и дна от размыва на участках, сложенных размываемыми грунтами. Крутые, обрушающиеся участки берега предусматривается уложить и укрепить одерновкой или посадкой трав и кустарника. В местах наиболее интенсивного размыва в качестве крепления могут быть использованы бетонные плиты или каменная укладка (наброска).

Кроме того, на ручьях могут быть устроены декоративные водоемы, а на участках с большими уклонами – искусственные водопады.

Террасирование крутых склонов
Рельеф городской территории имеет гористый характер, уклоны поверхности достигают 10-30 % и выше. Существующая застройка расположена на искусственных террасах шириной 30-35 м, сопрягающихся между собой откосами или подпорными стенками высотой до 4-5 м.

Большая часть проектируемой застройки располагается на склонах крутизной более 10 %.

На территориях застройки типовыми зданиями предусматривается устройство террас, отвечающих требованиям застройки транспорта и водоотвода. Ширина террас определяется планировочными решениями для каждого участка территории.

Продольный уклон террасы не должен быть менее 0,005, с тем, чтобы поверхностные воды, стекающие с откоса, отводились по лоткам вдоль нижней бровки террасы на прилегающий проезд. Поперечный уклон террас 0,005-0,04 в зависимости от конфигурации и расположения зданий.

При размещении многосекционных зданий на крутых склонах целесообразно смещение отдельных секций по вертикали. Рекомендуется также строительство домов ступенчатого типа. При этом можно значительно сократить объемы земляных работ по устройству террас.

Отдельные террасные участки сопрягаются между собой откосами или подпорными стенками.

В целях сокращения перемещения земляных масс террасы проектируются в полунасыпи и полувыемки с нулевым балансом земляных работ. Фундаменты зданий при этом должны устраиваться на ненарушенном основании.

Ориентировочный объем земляных работ на 1га при террасировании составит около 20 тыс. кум. м.

Освоение заболоченностей, понижение уровня грунтовых вод
Наличие понижений, большое количество атмосферных осадков, близкое залегание водоупора, заилованность и заторфованность грунтов – все это благоприятствует высокому уровню стояния грунтовых вод. Последние залегают на глубинах от 15 до 0,5 м от поверхности земли.

Высокая переувлажнённость грунтов, особенно по долинам рек, вызвало заболоченность на 17 участках по территории города, с общей площадью 267,3 га (см. «Схему инженерной подготовки и защиты территории»). По проекту на этих территориях для задач градостроительного освоения предусматривается подсыпка с выторфовкой.

Торфяные грунты после выторфовки необходимо использовать для почвообразования для целей зелёного благоустройства города.

По склонам сопок наблюдаются многочисленные выходы родников и ключей. Близкое залегание грунтовых вод снижает несущую способность грунтов и повышает сейсмическую балльность переувлажненных участков.

Для обеспечения понижения уровня грунтовых вод до глубины 4-5м, что позволит понизить уровень сейсмичности, на всех территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, намечаемых под застройку, предусмотрено устройство систематического горизонтального дренажа. После проведения детальных гидрогеологических изысканий может возникнуть необходимость прокладки дополнительных локальных кольцевых или головных (или устройство вертикальных) дрен, проектирование которых должно осуществляться на последующих стадиях проектирования.

Естественное и техногенное подтопление территорий, общий и локальный подъём уровня грунтовых вод является серьёзной проблемой для города.

Причины подъёма уровня грунтовых вод следующие:

· Отсутствие системы ливневой канализации на значительной территории застройки;

· Утечки из водонесущих коммуникации вследствие: недостаточно высокого качества труб и строительно-монтажных и ремонтных работ; несвоевременное проведение текущего  и капитального ремонтов. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и достаточный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными асбестоцементными трубами;

· Слабо развитая сеть дождевой канализации;

· Фрагментная сеть дренажей.

Подъём грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый механизм – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве оснований, изменении физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления городских территорий является деформация зданий, сооружений (изменение напряжённо-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, создаётся устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре города.

Вышеперечисленные сложности могли в городе не возникнуть, если бы освоение территорий велось с учётом инженерно-геологических условий, предопределяющих первоочередное решение инженерных вопросов отведения поверхностного стока, общей системы водопонижения, организации рельефа.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории необходим комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

В сложных инженерно-геологических условиях города защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов.

Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надёжной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод (УГВ). Необходимое понижение УГВ, обеспечивающее нормальную эксплуатацию зданий и сооружений, устанавливаемое не менее 0,5 м от пола подвала зданий, для города на территории капитальной застройки составит 4 м от проектной отметки поверхности (учитывая наличие подвалов в зданиях). В неблагоприятных гидрогеологических условиях это требование реализовать на значительной территории затруднительно, поэтому предусматривает радикальные методы, включающие устройство дренажей различных систем и конструкций. 

Таблица 11.1

Рекомендуемые типы дренажа

	Вид застройки
	Инженерно-гидрологические условия
	Системы дренажа
	Преимущественные особенности

	1. Новое строительство

	Малоэтажная застройка
	Разнородная толщина
	Горизонтальный дренаж. Беструбчатые линейные модульные элементы
	Многовариантность типоразмеров линейных элементов, могут изготавливаться из полимербетона, повышенные эстетические характеристики

	Застройка многоэтажными зданиями
	Глинистые, суглинистые, грунты, слоистое строение водоносных слоев
	Систематический (площадный) дренаж, горизонтальный, при необходимости сочетание с местным дренажом (пристенным, пластовым)
	Возможность обеспечить общее понижение уровня подземных вод на территории застройки, рационален для города на территории при залегании УГВ менее 2 м от поверхности земли

	2. Реконструкция территории

	Малоэтажная застройка
	Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев
	Горизонтальный дренаж открытого и закрытого типа. Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые), в т.ч. с пименением геосинтетических материалов
	Простота устройства и эксплуатации

	Застройка многоэтажными зданиями
	Сложные в геотехническом отношении, плотно застроенные площадки
	Местные дренажи – пристенный (прифундаментный), пластовый. Дополнительно гидроизоляция подземной чести зданий
	Необходимосто считаться с возможностью дополнительных осадков грунтов в слабых грунтазх, при этом залегание дренажа может быть меньше требуемой нормы осушения

	Памятники архитектуры, крупные торгово-развлекательные комплексы, жилые и общественные здания
	То же
	Местные дренажи

Линейные модульные элементы
	Защита подвалов зданий. Компактные конструкции, возможность устройства в эксплуатируемом подвале колодцев внутренней дренажно-дождевой сети

	Искусственные плоскостные сооружения (паркинг внутри зданий, террасы и др.), памятники архитектуры
	То же
	Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые)
	Организация рельефа в ситуациях, когда возможности изменения поверхности участка ограничены: регламент  по заглублению лотков, по уклонам поверхности

	Застройка, располагаемая вблизи оползневых склонов
	
	Специфические конструкции, вертикальный дренаж
	Возможность значительного понижения уровня грунтовых вод, любая необходимая глубина заложена

	3. Новое строительство и реконструкция территории

	1
	2
	3
	4

	Все виды застройки
	Песчаная или жёсткая почва (известняк)
	Лучевой дренаж
	Гармонично вписывается в городской ландшафт, любая глубина заложения

	4. Благоустройство территории

	Дорожные одежды, инженерные коммуникации
	
	сопутствующий
	Понижение уровня грунтовых вод

	Набережные
	
	Застенный
	

	Овраги, логии (при их частичной засыпке)
	
	откосный
	

	Территория города
	
	Общие системы – отсечные дренажи
	Средства инженерной защиты территории города от подтопления с использованием позитивных свойств рельефа, гидрографии; защищает территорию, расположенную ниже по рельефу


Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи, в основном, применяют прифундаментный (пристенный) и пластовый дренаж. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюденных подземных вод), например, под завалом зданий, который используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территории и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

При устройстве подпорных стенок предусматривают застенный дренаж.

Отсечный (линейный) дренаж предусматривают для перехвата грунтовых вод, направленных к области дренирования (оврагу, водоёму), располагают вдоль подошвы откоса склонов возвышенностей. Дрена (горизонтальная) расположена нормально к направлению  движения потока и принимает грунтовые воды с верховой стороны дрены.

В условиях смешанного водного питания (поступление грунтовых вод с прилегающих склонов и фильтрация из рек в берега при прохождении высоких вод) предусматриваются линейные системы дренажа с разветвлёнными.

В условиях городской застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки и отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями на следующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчётов (с учётом  дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При этом, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Модульные элементы различных типоразмеров позволяют организовывать дренажно-дождевые системы в соответствии с конкретными условиями площадки. Применение в трубчатой дренажной сети модульных элементов в сравнении с традиционными конструкциями позволяет избежать неувязок в стыках, поворотах, присоединениях труб. Удобство, быстрота монтажа, компактность размеров смотровых колодцев позволяют использовать эти системы при строительстве современной коммерческой недвижимости, особенно при наличии заглублённых подвальных помещений и больших площадях объекта.

Беструбчатые конструкции изготавливаются с заводским уклоном дна (или без уклона по дну), имеют различную глубину (минимальная 150мм). При выполнении лотка из полимербетона снимается проблема, связанная с разрушением лотков при воздействиях отрицательных температур.

При реконструкции (обычно имеет место ограниченная площадь участка застройки из-за высокой стоимости земли), при возможном отсутствии продольного уклона, применение модульных элементов, набранных из лотков различной глубины, позволяет удалить собранные воды.

Применение геосинтетических материалов (в частности, в качестве самостоятельной дренажной конструкции пластового дренажа или в качестве элемента) актуально в беструбчатых и трубчатых дренажных конструкциях, выполняя функции дренирующих, разделяющих и транспортирующих элементов. Простейшая конструкция беструбчатого дренажно-дождевого элемента – гравийная канавка с геосинтетической прослойкой. Геотекстиль разделяет верхний слой водопроницаемого покрытия (или газона) и гравийное наполнение канавки. В трубчатых дренажных конструкциях также возмодно применение геосинтетических дренирующих материалов (исключая подпольные дренажи).

При интенсивной реконструкции зданий в центре города в сложных инженерно-геологических условиях (высокий УГВ, посадочные грунты) надёжное безаварийное строительство возможно при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства. Рекомендуется геотехническое картирование городской территории (по В.М. Улицкому), содержащее топографическую карту урбанизированной территории, физико-механических свойств, гидрогеологическую карту.

Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем.

На заторфованных территориях в Северном  планировочном районе, кроме того, предусматривается выторфовка застраиваемых участков, в необходимых местах замена торфа минеральным грунтом.

На территориях зелёных насаждений заторфованные участки намечается подсыпка с выторфовкой.

Лучшему дренированию грунтов в поймах ручьёв будут способствовать намеченная расчистка их русел.

Особое внимание следует уделить заторфованным территориям в долине                           р. Кирпичной. Этот участок был осушен открытой сетью и использовался в сельскохозяйственных целях.

В градостроительном отношении эта площадка занимает одно из центральных положений и намечена в перспективе для возможного освоения под жилищное строительство. Однако, в геологическом отношении участок практически не изучен. По предварительным данным слой торфа на площадке 1-4 м, сейсмичность более 9 баллов.

Для определения возможности подготовки территории под застройку с уменьшением сейсмичности, необходимо провести детальные инженерно-геологические изыскания с определением мощности торфа, характеристик подстилающих грунтов, уровень грунтовых вод и т.д.

Благоустройство городских водоемов
В целях улучшения общего состояния городских водоемов – Култучного, Приливного озер и бухты Бабия намечается их благоустройство.

Култучное озеро – находиться в центральной части города. Площадь зеркала порядка 30 га, глубина 1-1,5 м, отметка уровня воды колеблется в пределах 1,7-2,2 м. Озеро отделено от Авачинской бухты узкой Озерновской косой, связь между озером и бухтой осуществляется через водопропускную трубу под дорогой.

Берега озера на участках в районе площади Ленина и у стадиона подсыпаны и укреплены вертикальной набережной стенкой.

В настоящее время в Култучное озеро осуществляется выпуск неочищенных хозяйственно-бытовых стоков, поэтому вода в нем сильно загрязнена.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству озера:

· расчистка и дноуглубление до глубины 2-3 м;

· завершение работ по укреплению берегов;

· строительство обводного коллектора, подающего дождевые воды на очистные сооружения, минуя озеро;

· исключение выпуска в озеро фекальных вод;

· для обеспечения водообмена и проточности в озере намечается забор чистой воды из Авачинской бухты и подача её по водоводу длиной около 1км в северную часть Култучного озера.

Бухта Бабия – согласно планировочному решению, на береговых склонах в районе бухты Бабия размещается капитальная застройка, а низовой участок используется для создания зоны зеленых насаждений.

Проектом намечается:

· подсыпка пониженной прибрежной территории в среднем на 1,5 м;

·  расчистка и дноуглубление бухты в среднем на 1 м (вынутый минеральный грунт намечается использовать для подсыпки);

·  укрепление береговой полосы – устройство низкой вертикальной стенки (возможно откосное берегоукрепление на отдельных участках).

Приливное озеро – расположено восточнее бухты Бабия, прилегающая к нему территория сильно заболочена. Проектом намечается подсыпка заболоченности слоем 0,7м. Береговые склоны предусмотрено расчистить, спланировать и укрепить бетонными плитами или низкой вертикальной стенкой.

Для обеспечения санитарного состояния в непроточных прудах и водоёмах города, согласно п.12.16 СНиП II-60-75 (в новых СНиП 2.07.01-89 этот норматив отсутствует), необходимо:

· в прудах и водоёмах, расположенных на территории города предусмотреть периодический обмен воды в осенне-летний период;

· прибрежные полосы прудов и водоёмов должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры, исключающие загрязнение водоёмов поверхностными водами. К прудам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

Укрепление и благоустройство берегового склона Авачинской бухты
Берег Авачинской бухты – обрывистый, высота обрывов достигает 10-30м. На склоне имеются выходы грунтовых вод, на отдельных участках наблюдаются осыпи, обвалы. Низовая часть откоса находиться в области действия приливно-отливной абразии.

Отметка максимального уровня прилива – 2,73м.

Во избежание размыва и разрушения склонов предусматривается:

· организация поверхностного стока на прилегающих к склонам территориях;

· каптаж выклинивающихся грунтовых вод;

· укрепление низовой части склона наброской из скальных глыб до отметки 4,7 м (2,73 – максимальная отметка прилива плюс 2 м – максимальная высота волны);

· обрушение трещиноватой разрушенной скалы на склонах Мишенной сопки.

· проектом намечено строительство набережных 0,7 км (существующих – 0,25 км).

Противоэрозийные и противооползневые мероприятия
Противоэрозийные и противооползневые мероприятия проектом предусмотрены в основном для участков нового строительства, на территориях которых активно развита водная эрозия из-за горного рельефа, на склонах высокой водности при весеннем снеготаянии и обильных дождевых осадках в весеннее-летне-осенний периоды.

Современные физико-геологические явления проявляются в плоскостном смыве, создании процессов оврагообразования. В настоящее время глубинная эрозия в основном выражается в образовании промоин на склонах.

Проявлению активной водной эрозии способствует геологическое строение водораздельных участков и горный рельеф.

При выполнении противоэрозийных и противооползневых мероприятий, особенно не крутых склонах, проектом планировки должны быть приняты решения, запрещающие на оползневых склонах и в пределах угрожающей зоны (зоны отступа) следующие работы:

· подрезка, устройство выемок, подсыпка грунта;

· строительство каких-либо сооружений;

· интенсивное движение транспорта;

· сброс ливневых, талых и др. вод в пределах участка;

· уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

В качестве инженерных мероприятий по стабилизации оползневых участков предлагается:

· искусственное закрепление и механическое удержание деформированных земляных масс в равновесном состоянии путём устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, свай – шпонок, обжига глинистого грунта; срезка головы оползня, уположение откосов, посадка деревьев и кустарников на склоне;

· мероприятия по предотвращению возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;

· дренирование оползневого склона с устройством дренажных прорезей в виде штолен, галерей, дренажа, каптажа родников, с целью осушения и уменьшения массы оползневого массива;

· регулирование стока поверхностных (дождевых и талых) вод путём устройства закрытой дождевой канализации на прилегающих у береговому склону территориях и сети каналов и лотков-собирателей на самом склоне.

Противоселевые мероприятия

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от селевых потоков применяют следующие виды сооружений и мероприятий:

Таблица 11.2

Сооружения и мероприятия инженерной защиты территорий

	Вид сооружения и мероприятия
	Назначение сооружения, мероприятия и условия их применения

	1. Селезадерживающие

Плотины бетонные, железобетонные, из каменной кладки: водосбросные, сквозные.

Плотины из грунтовых материалов (глухие)
	Задержание селевого потока в верхнем барельефе. Образование селехранилищ

	2. Селепропускные

Каналы.

Селеспуски
	Пропуск селевых потоков через объект или в обход него

	3. Селенаправляющие

Направляющие и ограждающие дамбы.

Шпоры
	Направление селевого потока в селепропускное сооружение

	4. Стабилизирующие

Каскады запруд.

Подпорные стены.

Дренажные устройства.

Террасирование склонов.

Агролесомелиорация.
	Прекращение движения селевого потока или ослабление его динамических характеристик

	5. Селепредотвращающие

Плотины для регулирования селеобразующего паводка.

Водосбросы на озерных перемычках
	Предотвращение селеобразующих паводков

	6. Организационно-технические

Организация службы наблюдения и оповещения
	Прогноз образования селевых потоков


Противолавинные мероприятия

По данным созданной в городе противолавинной службы, в пределах городской застройки выявлено 95 лавинных очагов, из которых 38 лавиноопасных участков, представляющих опасность для проживающих. Третья часть из них представляет реальную опасность для строений, инженерных коммуникаций, автодорог, остальные потенциально опасны.

По каждому из участков, представляющих реальную опасность, рекомендованы возможные варианты защиты от лавин, куда входят:

Таблица 11.3

Сооружения и мероприятия инженерной защиты территорий

	Вид сооружения и мероприятия
	Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения

	1.Профилактические

Организация службы наблюдения, прогноза и оповещения

Искусственно регулируемый сброс лавин
	Прогноз схода лавин. Прекращение работ и доступа людей в лавиноопасные зоны на время схода лавин и эвакуация людей из опасной зоны

Регулируемый спуск лавин и разгрузка от неустойчивых масс снега путем обстрелов, взрывов, подпиливания карнизов и т.п. на основе прогноза устойчивости масс снега на склоне

	2. Лавинопредотвращающие

Системы снегоудерживающих сооружений (заборы, стены, щиты, решетки, мосты), террасирование склонов, агролесомелиорация

Системы снегозадерживающих заборов и щитов

Снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели
	Обеспечение устойчивости снежного покрова в зонах зарождения лавин, в том числе в сочетании с террасированием и агролесомелиорацией, регулирование снегонакопления

Предотвращение накопления снега в зонах возникновения лавин путем снегозадержания на наветренных склонах и плато

Регулирование, перераспределение и закрепление снега в зоне зарождения лавин

	3. Лавинозащитные

Направляющие сооружения: стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья

Тормозящие и останавливающие сооружения: надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи

Пропускающие сооружения: галереи, навесы, эстакады
	Изменение направления движения лавины. Обтекание лавиной объекта

Торможение или остановка лавины

Пропуск лавин над объектом или под ним


Выбор противолавинных комплексов сооружений и мероприятий следует производить с учетом режима и характеристик лавин и снегового покрова в зоне зарождения, морфологии лавиносбора, уровня ответственности защищаемых сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

Рекультивация нарушенных территорий

Настоящим проектом (см. «Схему инженерной подготовки и защиты территории» и табл. 5) рекультивация предусматривается на трёх карьерах строительных материалов, два из которых (площадью 21,5 и 12,0 га) расположены в Центральном районе вдоль ул.Высотная и один в Северном районе (площадью 15,4 га), в долине р. Крутоберегово.

Таблица 11.4 

Ориентировочные объёмы работ по инженерной подготовке и защите территории
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объёмы работ

	1
	Устройство открытых водотоков – нагорных канав
	км
	67,0

	2
	Устройство закрытых водотоков
	км
	175,8

	3
	Станции очистки ливнестоков
	сооружения
	22

	4
	Лавиноопасные участки
	участок
	24

	5
	Набережные 
	км
	0,7

	6
	Берегоукрепление
	км
	1,6

	7
	Подсыпка с выторфовкой – 17 участков
	га
	267,3

	8
	Рекультивация нарушенных территорий – 3 участка
	г
	48,9

	9
	Портовые сооружения (терминалы, причалы, пристани) – 10 участков
	га
	221,5


В заключение  необходимо отметить, что после утверждения генерального плана               г. Петропавловска-Камчатского для реализации мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий участков проектирования необходим «Рабочий проект инженерной подготовки и защиты территорий г. Петропавловска-Камчатского».
схема

12. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В данном разделе, рассмотрен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены основные направления защиты территории от воздействия ЧС техногенного и природного характера с учетом особенностей экономического развития.

Намечаемые в разделе мероприятия ЧС должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера.  
Предложения генерального плана  Петропавловска-Камчатского городского округа по обеспечению жизнедеятельности  округа в части транспортной, инженерной, социально-коммунальной инфраструктуры соответствуют требованиям ГО и отражены в соответствующих разделах данного проекта.

При разработке раздела использована следующая нормативно-техническая документация:

12.1. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
· ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

· ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

· ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

· ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

· ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

· ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

· ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

· ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

· ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

· ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования. 

· СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.
12.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Город  Петропавловск-Камчатский - муниципальное образование, наделенное статусом городского округа решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского муниципального образования от 05.05.2005г., определен статус Петропавловск-Камчатский городской округ, вступил в силу 1 января 2006г, на территории которого осуществляется местное самоуправление.  
На данной территории находятся собственно город  Петропавловск-Камчатский, а также удалённые и разрозненные городские жилые образования:

Малые жилые районы:
-  Далиновка;
-  Дальный;
-  Заозерный;
-  Тундровый;
-  Чапаевка;
-  Нагорный;
-  Радыгино.
12.2.1.  Инженерно-геологическая оценка

Инженерно-геологические условия территории города Петропавловска-Камчатского отличаются большой сложностью. Основными факторами, затрудняющими строительство, являются: горный рельеф и высокая сейсмичность территории (8-10 баллов). Учитывая последнее, строительство в городе должно вестись согласно СНиП II-7-81 ч. II гл.7.

Исходя из характера рельефа, геологических и гидрогеологических условий, с учетом широкого развития физико-геологических процессов на схеме «Комплексной оценки территории» масштаба 1:10000 по степени благоприятности под застройку выделены территории:

- условно благоприятные для строительства;
- ограниченно благоприятные для строительства;
- неблагоприятные для строительства;

- не подлежащие застройке.
Территории, условно благоприятные для строительства охватывают участки с уклонами поверхности менее 10%, с глубиной залегания уровня грунтовых вод более 4,0 м от поверхности земли и сейсмической интенсивностью 8-9 баллов. Эти участки, сравнительно небольшие по площади, приурочены к пологим склонам сопок, седловинам, долинам рек. Значительно большие по площади участки отмечаются к северу от города в пределах холмисто-увалистой равнины. В целом, территории наиболее благоприятные для строительства, занимают порядка 25-30 % всей рассматриваемой площади.

Грунтами оснований зданий и сооружений на этих территориях будут служить, главным образом, делювиальные суглинки и супеси со щебнем, дресвой от 5-10 до 40-60%, пирокластические и, в меньшей степени, озерно-ледниковые и водно-ледниковые образования (вулканические пеплы, пески с щебнем, глыбами коренных пород). Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 2,5 до 5 кгс/см2.

В пределах данных территорий возможно проявление верховодки. 

К территориям ограниченно благоприятным для строительства относятся:

1. Участки с уклонами поверхности от 10 до 20 % и 20-30 % и сейсмичностью 8-9 баллов. В процентном отношении они занимают порядка 30 % территории. 

2. Участки с грунтовыми водами на глубине менее 4 метров и сейсмичностью 9 баллов. В пределах застроенной части города они имеют незначительное распространение. Значительно большее развитие эти территории получили к северу и востоку от города, где расположены холмисто-увалистая и морская равнины. Грунтовые воды здесь часто залегают на глубине от 1,0 до 4,0 метров, агрессивны к бетону.

Основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить супеси, суглинки, пески различной зернистости, вулканические пеплы, щебень, дресва, гравий, галька. Расчетное сопротивление этих грунтов изменяется от 1,5 до 3-5 кгс/см2.

Следует отметить, что близкое залегание грунтовых вод определяет увеличение расчетной сейсмической интенсивности площадки. Практически все территории с близким залеганием грунтовых вод обладают расчетной сейсмической интенсивностью 10 баллов и не подлежат застройке.

К территориям неблагоприятным для строительства относятся:

1. Участки, в пределах которых уклоны поверхности составляют более 30% и грунтовые воды залегают на глубине более 4 метров. В геоморфологическом отношении эти участки приурочены к склонам сопок. В геологическом отношении эти участки идентичны территориям условно благоприятным для строительства. Возможно проявление верховодки. Сейсмичность данной территории изменяется от 8 до 9 баллов.

3. Карьеры и изрытости.
4. Болота и заболоченности – отмечаются в пойменных частях рек и ручьев, в приозерных низменностях, в западинах рельефа холмисто-увалистой равнины. Особенно широко развиты в пределах Халактырской низменности. Для данных территории характерно преобладание грунтов с пониженной несущей способностью менее (расчетное сопротивление менее 1,5 кгс/см2) – торфов, илов, водонасыщенных пылеватых песков, супесей, суглинков. Мощность торфов и илов большей частью колеблется от 0,5-1,0 метра до 2,0 метров. Однако встречаются болота с мощностью торфа до 4-5 метров (пос. Моховой, Сероглазка, руч. Совхозный и др.). В районе Халактырской низменности линзы и прослои илов, торфов наблюдаются на глубине свыше 2-4 метров.
Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

1. Участки с сейсмичностью 10 баллов. 
Градостроительное освоение таких территорий согласно СНиП II-7-81*, ст. 1.6, как правило, не допускается. В исключительных случаях, учитывая дефицит пригодных для строительства территорий, отдельные участки (с сейсмической интенсивностью более 9 баллов) могут быть предложены для освоения после детального изучения грунтовых условий и возможности применения тех или иных мероприятий по инженерной подготовке. Следует учесть, что освоение этих участков должно вестись с согласованием уполномоченных федеральных органов.

2. С сейсмичностью 8-10 баллов:

а) районы, попадающие в зону влияния Авачинского вулкана;

б) существующие санитарно-защитные зоны;

в) площадки месторождений строительных материалов (песка, строительного камня, вулканического туфа); 
г) поймы малых рек и водотоков; 
д) лавиноопасные склоны (на Схеме комплексной оценки выделены лавинные участки представляющие реальную опасность).

Согласно материалам обследования территории проводившихся ранее на территории Петропавловска-Камчатского с целью уточнения и выяснения наиболее лавиноопасных участков, практически все склоны, особенно в процессе их освоения, представляют потенциальную опасность в формировании снежных обвалов. 
е) оползневые склоны;

ж) затапливаемые волной цунами.

12.2.2.  Климат

Климат городского округа морской влажный с умеренно холодной снежной зимой, умеренно-теплым влажным летом и солнечной осенью.

Среднегодовая температура воздуха составляет +1,9°С (СНиП 23-01-99. Строительная климатология. 2000.). В годовом ходе среднемесячная температура изменяется от -8,5°С в январе до +13,5°С в июле. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  выше 0°С равна 149 дней. Продолжительность отопительного периода 259 дней. Абсолютный минимум температуры равен- 34°С.
По количеству выпадающих атмосферных осадков относится к зоне  избыточного увлажнения. В течение года выпадает  1200-1600 мм осадков

Ветровой режим характеризуется повышенными скоростями ветра. Наибольшей повторяемостью, зимой преобладают северные, северо-восточные направления.ветров.    Летом часты также ветры  южные и  юго-восточного направления.

Дискомфортные погодные условия возникают при неблагоприятных сочетаниях температурного, ветрового и влажностного режимов.

Территория города относится к строительно-климатическому району  IIA. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -2 0°. Максимальная глубина промерзания почвы  132 см.

Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплозащите зданий и сооружений.

Зимой число дней с неблагоприятными погодными условиями при определённых сочетаниях скорости ветра и низких температур составляет 40-45 дней. 

Расчётная скорость ветровой нагрузки составляет 175 м/сек

Расчётная снеговая нагрузка составляет 480 кг/кв.м.

12.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧС Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

К перечню возможных ЧС на территории  Петропавловск-Камчатского городского округа относятся: ЧС Техногенного, Биолого-социального и Природного характера.

12.4. ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа:
· чрезвычайные ситуации на промышленных объектах;

· чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах;

· чрезвычайные ситуации на пожаро- и  взрывоопасных объектах;

· чрезвычайные ситуации на транспорте;

· чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.
На территории города  Петропавловска-Камчатского возникновение ЧС техногенного характера связано, прежде всего, с наличием опасных производственных объектов химического, взрывопожароопасного и транспортного комплексов.

Аварии на промышленных объектах. На территории города размещено около 50  промышленных предприятий. Основными видами аварий на промышленных объектах могут быть: обрушение конструкций, аварии на инженерных и технологических сетях, пожары. Максимальное число жертв возможно при разрушении зданий и сооружений, в результате которых может  пострадать до 200 человек, материальный  ущерб может составить до 10 млн. рублей. Площадь зоны ЧС может составить до 500 кв. м. 

Химически опасные объекты. Химически опасными в городском округе являются 6 объектов, на которых хранятся, перерабатываются, используют или транспортируют опасные химические вещества. При аварии на которых или при разрушении которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Наибольшее количество АХОВ сосредоточено  в Петропавловском морском порту, через который перевозятся АХОВ, где периодически происходит скопление значительного количества,  для обеспечения всего Камчатского края АХОВ. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли или по поражающим факторам опасных грузов. На территории городского округа функционируют все виды транспорта:   автомобильный,  морской, авиационный и трубопроводный.

К чрезвычайным ситуациям транспортного комплекса относятся:

1.Аварии на автотранспорте.

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично, особенно в зимний период на крутом рельефе. При автомобильных авариях в зоне ЧС может оказаться 1-3 автомобиля (автобуса) перевозящих от 1 до 30 человек каждый. Поврежденными могут оказаться до 3 автомобилей (автобусов). Число пострадавших может достигнуть до 90 человек, из них: требующих оказания врачебной помощи в стационарных условиях до 70 человек, погибших до 20 человек.

2. Аварии на  морском транспорте.

Аварии на  морском транспорте возможны при перевозке пассажиров и грузов по  Авачинской бухте. При авариях на  морском транспорте в зоне ЧС может оказаться 1-2 ед. водного транспорта. Число пострадавших может составить   20-30   человек, число погибших от 5 до 30 человек.

3. Аварии на авиационном транспорте.

Авиационные катастрофы возможны во всей зоне ответственности  Петропавловского  авиаузла. При авиационных катастрофах в пределах  Елизовского и Халактырского  аэропортов  в зоне ЧС может оказаться 1-2 летательных аппарата. Число пострадавших в зависимости от вида авиационного транспорта может составить от 3-8 (вертолеты) до 300 человек (пассажирские самолеты). Число пассажиров и членов экипажей, требующих оказания медицинской помощи окажется меньше числа погибших.

4. Аварии на трубопроводном транспорте. 

Аварии на трубопроводном транспорте возможны на магистральном трубопроводе и трубопроводах, подающих природный газ на объекты города. Наиболее опасным участком является участок второй очереди строительства газопровода  от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1. При аварии с разгерметизацией газопровода может образоваться облако взрывоопасной смеси радиусом до 300 м. При взрыве данного облака радиус зоны поражения населения может быть до 3600 м, площадь зоны поражения 40 кв. км. Число пораженных может составить до 100 чел.
Аварии на коммунально-энергетических сетях города. Технологический износ коммунально-энергетических сетей составляет 60-80 %. Это способствует возникновению аварий на коммунально-энергетических сетях, ведущих к нарушению жизнеобеспечения населения и перебоев в работе промышленных предприятий, оказавшихся в зоне аварии. В результате аварий возможно нарушение жизнеобеспечения населения в количестве до 50 тыс. человек, сроком до 5-6 суток.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения. В последние годы система ЖКХ стала объектом интенсивного воздействия на природную среду, главным образом на подземные воды и уровень грунтовых вод, повышая соответственно бальность площадки.

В городе имеются 2 городских ТЭЦ, 28 котельных, намечается  газифицировать три объекта. Износ технологического оборудования на ТЭЦ и котельных составляет до               60 %. Перевод ТЭЦ-2 на природный газ, намечается на 2010 г., на вторую очередь перевести ТЭЦ-1  и котельную № 1. Из-за перебоев в поставках топлива, и его низкого качества, постоянно сохраняется риск прекращения подачи теплоносителя потребителям, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. В зоне чрезвычайной ситуации может оказаться до 30 тыс. человек сроком на 2-3 суток и более.
Пожарная обстановка

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. На территории округа таких объектов более 30.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах), связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажигания приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

· при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

· при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхностью земли; огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.

Пожарная безопасность городского округа в настоящее время обеспечивается  7 пожарными частями, расположенными в г. Петропавловске-Камчатском, оснащенных 27 пожарными автомобилями. 

Потребность в пожарных депо определена в соответствии с нормами проектирования пожарной безопасности НПБ 101-95, учитывающих численность населения и площадь территории населенного пункта.

Для достижения расчетной потребности проектом предусматривается строительство 8 пожарных депо и постов на 30 автомобилей. В г. Петропавловске-Камчатском депо с увеличением парка на 57 пожарных автомобилей с радиусом обслуживания не выше 3 км.  

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

1. Химически опасные объекты:
· износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов; 

· выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;

· отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы;

· нарушение сроков хранения ядохимикатов, хранение их в несоответствующей таре и в неприспособленном помещении;

· непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

· недостаточный уровень охраны труда и техники безопасности.

2. Пожаро-взрывоопасные объекты:
· несоблюдение техники безопасности;

· непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;
· несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах нефте- и газопропроводов;

· применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.
3. Транспорт  и магистральные трубопроводы:
· износ основных фондов:    автобусов, грузового транспорта;

· несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;
· сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и токсичных продуктов; 

· дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации;
4. Гидротехнические сооружения:
· значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

· повреждение конструктивных элементов ГТС;

· невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС;
· отсутствие деклараций безопасности; 

5. Радиационная опасность:
· радиационные аварии на предприятиях;

· несоблюдение техники безопасности;

· непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Технологические процессы на промышленных предприятиях города должны отвечать современным требованиям энерго- и ресурсосбережения: 

· внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива и газоочистку;

· внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях;

· разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

· внедрение новых технологических процессов должно обеспечивать снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Технологические мероприятия разрабатываются профильными институтами или самими предприятиями.
12.5. БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЧС
Массовые заболевания людей. Биолого-социальная обстановка, обуславливается возможностью заболевания населения города острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом, брюшным тифом, холерой и другими инфекциями. В существующем состоянии единая система канализации в городе отсутствует. Большая часть сточных вод от капитальной застройки и промышленных предприятий отдельными выпусками (23 штуки) без очистки сбрасываются в Авачинскую губу или в ручьи.

Наиболее вероятны массовые заболевания на прибрежных территориях Авчинской бухты и берегов Култучного и Халактырского озер,  - по острым кишечным инфекциям, холере. При возникновении инфекции количество заболевших может достигать до 2000 человек.  
Крупные террористические акты. На территории города не исключена вероятность крупных террористических актов, связанных с насилием или угрозой его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения имущества и других материальных объектов. Обстановка в зоне чрезвычайной ситуации, обусловленная технологическим терроризмом будет сопоставима с обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации техногенного характера. Площадь зоны ЧС может составить до 200 кв. м, число пострадавших до 300 чел. Наиболее сложная обстановка возможна на  объектах водоснабжения города. Площадь зоны ЧС может составить до 1-2 городских района, число пострадавших - до 50 тыс. чел.
12.6. ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В соответствии со СНиП 22-01-95 В таблицах № 1 и2, приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов.

Таблица 12.1
	Природные условия
	Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95

	Рельеф и геоморфологические характеристики
	Средней сложности

	Геологические и тектонические условия
	Средней сложности

	Гидрогеологические условия
	Средней сложности

	Степень развития опасных природных процессов
	Сложные


Таблица 12.2

	Вид опасного природного процесса
	Категория опасности в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95

	Оползневой
	Весьма опасная

	Сейсмические (землетрясения)
	Опасная

	Абразия
	Умеренно опасная

	Просадочность
	Весьма опасная

	 Вулканическая деятельность
	 Весьма опасна

	Подтопление
	Умеренно опасная

	Плоскостная эрозия
	Умеренно опасная

	Овражная эрозия
	Опасная

	Речная эрозия
	Опасная

	Затопление - цунами
	Весьма опасная

	Лавиноопасность
	Весьма опасная


Таким образом, опасные природные процессы широко развиты на территории города. Природные условия можно оценить как средней сложности и сложные, в то время как по степени опасности опасные природные процессы относятся, в основном, к категории опасных процессов. Отдельные виды опасных природных процессов (землетрясения, вулканическая деятельность, лавиноопсность, оползневой, эрозионный, подтопление, затопление) характеризуются как опасные и даже чрезвычайно опасные.

Ниже дается характеристика отдельных видов опасных природных процессов.

12.7. ОПАСНЫЕ ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. В пределах рассматриваемой территории имеют место следующие опасные физико-геологические процессы: землетрясения, цунами, вулканическая деятельность, деформация склонов, абразия, снежные лавины, заболачивание территории. 

Землетрясения. В общем структурном плане город расположен в северо-восточной части Курило-Камчатской складчатой зоны. Эта территория является одним из наиболее активных в сейсмическом отношении районов России. В городе ежегодно фиксируется большое количество мелких землетрясений, а за последние 40 лет было зарегистрировано 3 довольно значительных землетрясения с силой 6-7 баллов. 

В соответствии с комплектом карт OSR-97, являющихся неотъемлемой частью СНиП II-7-81*, сейсмичность г. Петропавловск-Камчатского составляет: для «рядовых» объектов 9 баллов, для «ответственных» и «особо ответственных» объектов 10 баллов.

В 1974 и 1979 гг. ВостСибТИСИЗ совместно с институтом вулканологии и Камчатским отделением ДальТИСИЗа произвел работы по сейсмическому районированию территории города, результатом явилась карта сейсмического микрорайонирования города Петропавловска-Камчатского, масштаба 1:10000. На этой карте выделены зоны с сейсмической интенсивностью 8,9 и 10 баллов. В зону с сейсмической интенсивностью 8 баллов отнесены участки:

1. Залегания коренных пород на глубине менее 5 метров и с уклонами поверхности до 30-35 %.

2. Распространения плотных крупнообломочных грунтов с глубиной залегания уровня грунтовых вод более 15 метров.

Девятибалльная зона охватывает участки развития рыхлых четвертичных отложений различного генезиса и литологии при глубине залегания уровня грунтовых вод, как правило, более 4 метров.

В зону с сейсмической интенсивностью 10 баллов входят участки:

- распространения щебенистых, супесчаных и дресвяных грунтов средней плотности с глубиной залегания уровня грунтовых вод мене 3-4 метров;

- распространения менее плотных супесчаных, песчаных и дресвяных грунтов, а также намывных и насыпных грунтов, с глубиной залегания грунтовых вод менее 4-6 метров.

- распространения торфянистых, илистых и других слабых грунтов.

- крутых склонов (более 30-35 %), сложенных рыхлыми грунтами и склонов с крутизной 10-30 % при наличии неблагоприятных факторов: повышенной влажности, либо малой плотности грунтов.

- повышенной интенсивности сотрясения при землетрясении 1971 года, независимо от инженерно-геологических условий.

Цунами. Одним из последствий землетрясений являются разрушительные морские волны «цунами», существенно изменяющие облик побережий и могущие повлечь за собой катастрофические последствия. Максимальная расчетная волна заплеска волны «цунами» в районе г. Петропавловска-Камчатского меняется от 5 метров в районе Авачинской бухты до 15 метров в районе Халактырского пляжа.

Вулканическая деятельность. Вулканы Авачинский, Корякский, расположенные в 25-35 км к северу от города, являются действующими. Современная активность Авачинского вулкана сопровождается мощными кратковременными извержениями с интервалами 20-25 лет. Опасность для города в период извержения представляют пирокластические и грязевые потоки максимальной протяженностью до 25 км, выпадение вулканического пепла (пеплопад) из эруптивной тучи, возникновение мощных электрических зарядов в эруптивной газопепловой туче. Так, в результате активизации Авачинского вулкана в 1945 году в 15 км от него выпал слой пепла мощностью 42 см, в 30-40 км – 10 см. На схеме комплексной оценки выделена зона, которая при извержении вулканов Авачинского и Корякского может быть подвержена воздействию лахаров (горячих грязекаменных потоков) и лавовых потоков. Строительство в пределах этой зоны не допускается.

Деформация склонов в виде оползней, оплывин, осыпей, обвалов встречается в пределах города часто на крутых склонах.

Значительную роль в дифференциации материала по склонам играют частые землетрясения, плоскостной и струйчатый смыв материала, определяющийся большим количеством атмосферных осадков. Кроме того, проявления оползней и обвалов нередко приурочено к областям интенсивной разгрузки подземных вод, ослабляющих структурную прочность грунтов. Наиболее крупные деформации наблюдались в районе пос. Моховая, р. Кирпичная, на склонах сопок Петровской, Никольской, Мишенной и др.

Многочисленные обвалы, осыпи, наблюдаются вдоль береговой линии Авачинской губы.

Все перечисленные явления, связанные с деформацией склонов усложняют и удорожают строительство. В районах, где имеют место оползни (пос. Моховой), строительству должны предшествовать специальные изыскания.

Снежные лавины. Значительная расчлененность рельефа, обильные снегопады, частые землетрясения создают условия для образования снежных лавин, которые могут оказаться катастрофическими. Снежные лавины зафиксированы на склонах сопок Мишенной, Никольской, Петровской. Такие явления не исключаются на склонах других сопок, особенно, когда на них уничтожается древесная растительность. В таблице по данным Главного управления МЧС России по Камчатской области представлен перечень лавиноопасных участков с высокой степенью лавиной опасности для жилых зданий.

Таблица 12.3
Перечень лавиноопасных участков с высокой степенью лавинной опасности 
для жилых зданий

	№№ очага
	Улица
	Номера домов
	Кол-во домов/числ. жильцов
	Район

	17
	Гражданская
	36, 38, 40 (частный сектор)
	3/6
	Гора Раковая

	18-19
	Луговая
	74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 89, 91, 93 (частный сектор)
	10/43
	Р-он СРВ

	20
	Кирова
	36, 38, 39 (частный сектор)
	3/10
	Р-он СРВ

	29
	Океанская
	61/115, 67/128 (были сходы лавин с летальным исходом для детей) (5 эт. Дома 4-х под.)
	2/243
	Р-он СРВ

	30
	Комарова
	5, 6, 7 (частный сектор)
	3/13
	Сапун-гора

	
	Краснофлотская
	7, 9, 10 (частный сектор)
	3/14
	

	
	Океанская
	15, 19, 23, 25 (частный сектор)
	5/21
	

	31
	Закхеева
	5 (4-х этажн. дом)
	1-58
	Красная сопка

	
	Портовская
	14, 16, 18, 30 (4-х кв.), 11
	5/149
	

	43
	Завойко
	60, 62, 63/51 (2-х этажн.), 64, 66, 67 (частный сектор)
	6/72
	Сопка Петровская

	
	Гагарина
	9, 11, 12, 13 ,14, 15 (2-х кв)
	6/47
	

	46
	Гагарина
	82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92 (частный сектор)
	9/37
	Сопка Петровская

	
	Обручева
	21 (частный сектор)
	1/3
	

	47
	Партизанская
	71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92 (частный сектор)
	15/56
	Сопка Петровская

	
	Советская
	60 58а
	2/6
	

	48-49
	Советская
	76, 78, 88, 94, 100, 110, 112, 118, 122, 126, 128, 162, 134, 136 (частный сектор)
	14/39
	Сопка Петровская

	
	Набережная
	78, 80, 82 (частный сектор)
	3/10
	

	51-53
	Дежнева
	3-8, 14-22, 26, 28, 30, 34 (частный сектор)
	19/72
	Сопка Петровская

	
	Максутова
	18 (4 эт. Дом 60 кв.)
	1/120
	

	90-91
	Декабристов
	27, 29 (частный сектор)
	2/9
	С-З Сопки Мишенной

	92
	Невельского
	26, 28 (частный сектор)
	2/8
	Сопка Мишенная

	
	Лазо
	35, 36, 37, 40, 41, 42 (частный сектор)
	6/22
	

	
	Ушакова
	73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83 (частный сектор)
	8/27
	

	93
	Осипенко
	25, 25а, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 38а, 42 (частный сектор) 
	12/50
	Сопка Мишенная

	94
	Осипенко
	49, 49а, 51а, 53а, 54, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62 (частный сектор)
	14/59
	Сопка Мишенная

	
	Фрунзе
	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а (частный сектор)
	10/42
	

	95
	Пионерская
	3, 4, 9, 11 (частный сектор)
	4/15
	Сопка Мишенная

	
	Седова
	1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (частный сектор)
	6/25
	

	
	Осипенко
	78, 80, 81, 82, 83, 83/2, 87, 89, 89, 91 (частный сектор)
	9/37
	

	
	Фрунзе
	54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (частный сектор)
	8/33
	


Таблица 12.4

Перечень лавинных очагов, представляющих угрозу сооружениям и зданиям объектов экономики

	№№ очага
	Наименования объекта инфраструктуры
	Численность персонала
	Район

	12-14
	Горнолыжная база в районе СРВ
	до 30 чел
	Гора Раковая

	18-19
	Поражение 3-х опор ВЛ110 кВ
	-
	Р-н СРВ

	27-28
	Кооперативные гаражи населения
	-
	Р-н СРВ

	33-34
	Полотно автомобильной объездной дороги
	-
	Красная сопка

	38
	Склады военные
	-
	Красная сопка

	39
	Полотно автомобильной объездной дороги
	-
	Красная сопка

	50
	Полотно автомобильной объездной дороги по ул.Набережной
	-
	Сев.-зап. склон сопки Петровская

	60
	Горнолыжный комплекс «Эдельвейс» ул. Стрелковая
	до 50 чел
	Петровская сопка

	85
	Поликлиника УВД, ул. Ленинградская
	до 300 чел
	сопка Зеркальная

	86
	Кооперативные гаражи по ул. Тундровая
	-
	сопка Зеркальная


Абразия. Разрушительная деятельность моря в районе города происходит со стороны Авачинского залива. Здесь наблюдается подмыв и разрушение берега морским прибоем и снос рыхлого материала. Скорость отступления береговой линии различна и зависит от состава и прочности пород, слагающих береговой склон. Так, береговой обрыв в районе ул. Рябикова, сложенный глинистыми сланцами, срабатывается со скоростью 0,1-0,15 м/год.

Заболачивание. Болота и заболоченные участки выполняют приозерные низменности, поймы водотоков, западины рельефа. Болота развиты по р. Кирпичной, руч. Совхозному, в устье руч. Кабан, в районе озер Синичкино, Соленое, Халактырское, в районе пос. Моховая и Сероглазка, в устье реки Авача и др. местах. Многие мелкие болота приурочены к западинам, образование которых связано с усадкой пирокластического материала. Мощность торфа от 1-2 до 4-5 метров. Максимальная мощность отмечается в районе пос. Моховая, Сероглазка, руч. Совхозного. Минеральное дно болот представлено и крупнообломочными грунтами с небольшими прослоями илов, реже супесями.

12.8. ОПАСНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
Дискомфортные погодные условия возникают при неблагоприятных сочетаниях температурного, ветрового и влажностного режимов.

Ураганный ветер. В течение года на территории города периодически возникают ураганные ветра (более 32 м/с), в результате которых происходит порыв линий электрических передач, повреждение кровель зданий старой постройки, возникновение завалов из поваленных деревьев, которые могут повлечь за собой: гибель и травмы до 10 человек; перебои в движении общественного транспорта до 1-2 суток; перебои в подаче электроэнергии потребителям до 1-2 суток; затруднение доставки товаров первой необходимости в торговую сеть города, объекты здравоохранения и образования. Материальный ущерб может составить до 20 млн. рублей. Периодичность возникновения ураганных ветров - один раз в 2 - 3 года.

Снежные заносы. В зимний период из-за обильных снегопадов (при количестве осадков 20 мм и более за 12 часов, а также при преобладающей скорости ветра 15 м/с и более) на всей территории города возможно возникновение снежных  заносов. Снежные заносы могут повлечь за собой: перебои в движении общественного транспорта в пригородной зоне до 1 -2 суток; перебои в подаче электроэнергии потребителям, вследствие обрыва линий электропередач до 1-2 суток; затруднение доставки товаров первой необходимости в торговую сеть города, объекты здравоохранения и образования; затруднение вывоза мусора.
Природные пожары. Природные пожары неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. В области площадь лесных пожаров может составит до 60кв.км. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству области, угрожают и населенным пунктам.

В весенне-летний-осенний периоды на территории города из за нарушения правил пожарной безопасности могут возникнуть лесные пожары, которые могут повлечь за собой: угрозу малоэтажной застройке расположенных на склонах сопок, угрозу дачным участкам расположенным в лесных массивах (нагорная часть города); задымление значительной части пригородной зоны; гибель и травмы до 15-20 человек, оказавшихся в зоне пожара. Материальный ущерб от лесных пожаров может составить до 25 млн. рублей.

12.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов. 

Основные тенденции  и прогноз развития опасных  природных процессов. Почти все рассматриваемые ОПП имеют тенденцию расширения масштабов развития со временем. Это связано с нарушением равновесия окружающей природной среды инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

Оползнеобразование   будет  прогрессировать в связи с возрастанием утечки вод и дополнительным обводнением оползневых   склонов.

Подтопление территорий будет прогрессировать. Оно будет обязано возрастанию утечек из водонесущих коммуникаций и водосодержащих емкостей  ввиду ввода новых объектов, а главное, из-за старения существующих коммуникаций, которые после 20 лет эксплуатации дают утечки до 30-40 %.

Увеличение поступления влаги в грунты будет способствовать расширению имеющихся зон замоченных грунтов, их слиянию и формированию нового подвешенного водоносного горизонта, а в дальнейшем  -  смыканию его с грунтовыми водами, и как результат повышение бальности площадок. 

Будут расширяться процессы подтопления, повышения уровня грунтовых вод и на селитебных площадях особенно в пределах  жилого района «Северо-Восток», застроенных многоэтажными домами с большим водопотреблением. 

В целом, ожидается значительное расширение в городе подтопленных и подтопляемых территорий.

Пучинистотсть. В связи с увеличением утечек из коммуникаций и расширения зон замоченных грунтов, ожидается увеличение масштабов и значимости явления пучения грунтов и рост неблагоприятных последствий: деформаций зданий, сооружений, инженерных коммуникации и автодорог. 
Землетрясения. Предсказать сейсмическую обстановку невозможно, ввиду отсутствия научных предпосылок. Но совершенно ясно, что исключить возможность проявления землетрясений интенсивностью в 9 баллов нельзя. Одним из первоочередных мероприятий это сейсмоуселение зданий с дефицитом сейсмостойкости и снос обвального и ветхого жилого фонда, что погороду составляет порядка 1,5 млн.кв.м.  общей площади жилья.

Опасные природные процессы получили широкое развитие на территории  г. Петропавловска-Камчатского. Ущерб, приносимый ими значителен. Некоторые из них вызывают человеческие жертвы.

Почти все опасные природные процессы имеют тенденцию расширения масштабов развития со временем, что связано с увеличивающимся антропогенным воздействием на природную среду. Если не осуществить профилактические, охранные мероприятия, то опасные природные процессы существенно осложнят жизнедеятельность города, обусловят новые материальные потери и жертвы.

С целью недопущения развития опасных природных процессов, необходимо обобщить материалы исследования их, уточнить причины их формирования и факторы, способствующие их развитию, уточнить тенденции их развития, разработать меры по уменьшению негативного их воздействия.

Для систематического изучения динамики опасных геологических процессов, оценки геологической обстановки и прогнозирования её изменения и управления этими процессами, необходимо проведение мониторинга геологической среды на территории  г.Петропавловска-Камчатского. 
Основные направления в области предупреждения чрезвычайных ситуаций: 
· Создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками чрезвычайных ситуаций. 

· Развитие на федеральном и региональном уровнях экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и развитие системы информационного обеспечения управления риском чрезвычайных ситуаций на базе новых информационных технологий. 

· Совершенствование материально - технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера за счет разработки и применения инженерно - технических средств, созданных на основе современных технологий. 

· Стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду. 

· Развитие и совершенствование систем мониторинга.

· Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

· Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

· Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. Большое значение имеет охрана почв, восстановление почвенного плодородия, охрана лесного фонда, восстановление лесов.Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации. 

Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Своевременно должны выдаваться рекомендаций для принятия мер по предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций и смягчению их социально-экономических последствий. 

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств.  Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Комплекс специальных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их экономической составляющей, должен быть разработан специализированными организациями.

Графические материалы по разделу ЧС размещены на листах:

	Схема комплексной оценки территории (природные, техногенные ограничения и опасности)
	ДСП
	1:10000
	№ 2975 дсп

	Схема расположения зданий с недостаточной сейсмоустойчивостью, ветхих и предназначенных к сносу на первую очередь.
	ДСП
	1:10000
	№ 2976 дсп

	Схема инженерной подготовки и защиты территории
	ДСП
	1:10000
	№ 2978 дсп

	Схема охраны окружающей среды
	ДСП
	1:10000
	№ 2979 дсп
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